Zertifikat / Certificate

ift

ROSENHEIM
Angriffhnemmende Bautelle Grundiage(n)
. . . B . Basis:
elementi da costruzione per la resistenza all’effra  zione it Zertiizlerungsprogramim
fur “Angriffhemmende Bauteile”
- . N Programma di certificazione ift
Produktfamilien Einbruchhemmende Tiren aus Stahl per slement da costruzione per
product families Porte blindate in acciaio la resistenza all”effrazione
ift-Zertifizierung QM301:2024-03
Bauart Einbruchhemmende Tiiren aus Stahl mit Verkleidung au s Holz- und

type of construction

Holzwerkstoffen und weitere Materialien mit mechani

sch und elektro-

mechanisch betatigten Schléssern ohne Panikfunktion
Porte blindate in acciaio con rivestimento in legno, materiali legnosi e altri materiali
con serrature ad azionamento meccanico ed elettromeccanico senza funzione

antipanico

Klassifizierung
classification

DIN EN 1627:2021-RC 2 -4

Classe di resistenza da classe 2 a classe 4

DIN EN 1627:2021

Einbruchhemmung
resistenza all”effrazione

Uberwachungsstelle:

:eritj?ggtrurer Dierre SPA ift Rosenheim GmbH
Str. Statale per Chieri 66/15, IT 14019 Villanova d Asti /AT Theodor-Gietl-Str. 7-9
Deutschland 83026 Rosenheim

Produktionsstandort

Dierre S.p.A.

production site

Str. Statale per Chieri 66/15, IT 14019 Villanova d Asti /AT

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte
Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-
Zertifizierungsprogramms in  der aktuellen Fassung
entspricht.

Il Erstprifung des Bauproduktes durch eine akkreditierte
Prufstelle nach DIN V ENV 1627 oder DIN EN 1627

Il Einfihrung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller

Il Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen
Produktionskontrolle durch ift-Zert

I kontinuierliche Fremdiiberwachung des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.06.2006 ausgestellt.
Die aktuelle Version ist giltig bis zum 14.06.2027, wenn sich
zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angefiihrten
technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im
Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst
nicht wesentlich veréndert haben.

Das Zertifikat darf nur unveréndert vervielféltigt werden. Alle
Anderungen der Voraussetzungen firr die Zertifizierung sind
dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverziglich
schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt
gemal der ift-Zeichensatzung mit dem ift-zertifiziert -
Zeichen zu kennzeichnen.

ezt

Con il presente certificato si attesta che il prodotto da
costruzione indicato soddisfa i requisiti previsti dalla
versione attuale del programma di certificazione ift di
riferimento.

Il prova iniziale del prodotto da costruzione di un
laboratorio di prova accreditato secondo DIN V ENV
1627 o DIN EN 1627

Il introduzione e mantenimento del sistema di controllo
della produzione in fabbrica a carico del produttore

Il ispezione iniziale della fabbrica e del suo sistema di
controllo della produzione interno da parte dell’ ift-Zert

Il sorveglianza continua della fabbrica e del suo sistema
di controllo di produzione da parte dell' ift-Zert

Il presente certificato € stato rilasciato per la prima volta in
data 20 giugno 2006. La versione attuale €& valida fino al
14.06.2024, se nel frattempo le definizioni in suddette
specifiche tecniche o le condizioni di produzione o di controllo
della produzione in fabbrica non avranno subito cambiamenti
essenziali..

E consentita la riproduzione del certificato a condizione che
non presenti alcuna modifica. Qualsiasi modifica dei requisiti
imprescindibili per la certificazione andranno
immediatamente segnalati per iscritto all' ift-Zert inoltrando
altresi le verifiche necessarie.

é autorizzata a marcare il prodotto da
{ndicato con il marchio "certificato ift" in
olamento ift sulla marcatura.

Priflabor:

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
Via G. Rossini 2

Italien 47814 Bellaria

ift

ROSENHEIM

. . piac s L LA o "dmene Identitéts-Check
ift Rosenheim ascal Geiger ﬁ Identity check
15.06.2024 Stv. Leitung Protluktztzertifizi

~ ift-Zertifizierungs- unind Ukerw huﬁ&sstel

§ Vice Direttore Certificazion des/p rdel

s Centro di Certificazione e So 1141985 it

% Glltig bis / 14.06.2027 Prifbericht-Nr. / siehe Anlage
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9 No.: www.ift-rosenheim.de/
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Hersteller/ Produttore Dierre S.p.A. °
Ausgabedatum/ Data d’emissione 15.06.2024 I t

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 219TS-7050537-1-9 ROSENHEIM

In der Zertifizierung enthaltenen Produkte.

Famiglie di prodotto per sistemi inclusi nella certifi cazione.
Widerstands-
Nr. DIERRE Produktbezeichnung klasse ¥ Nachweis Bemerkung
Code o . I
No. . Definizione del prodotto Classe di Rapporto Osservazioni
Codice ) 1
resistenza
1. P04 AT4 3 N. 113381 Rapporto di Prova
2. P05 ASSO 5 2* N. 123637 Relazione Tecnica
3. P06 ASSO 6 2% N. 155106 Rapporto di Prova
4. PO7 ASSO 3 2* N. 188691 e N. 123637 | Relazione Tecnica
5. P08 AT3 D.B. 3 N. 206694 e N. 160523 | Rapporto di Prova
6. P09 AT4 D.B. 3 N. 133755 Rapporto di Prova
7. P10 PASS 1 3 N. 206694 e N. 188833 | Rapporto di Prova
8. P18 AT Doble 3 N. 128438 Rapporto di Prova
- Rapporto di Prova/
9. P1W Synergy In Hi-Fi 3 N. 277091 e N. 206688 Relazione Tecnica
10. |P1X Synergy In HiFi Classe 4** 4 N. 325156 Rapporto di Prova
11. | P20 REI 30 3 N. 179172 e N. 113381 | Relazione Tecnica
12. | P21 REI 60 3 N. 179172 e N. 113381 | Relazione Tecnica
13. | P28 Sentry 1 D.B. 3 N. 141693 e N. 160523 | Rapporto di Prova
14. | P2A Synergy In Hi-Fi a tirare 3 N. 277091 e N. 206688 | Rapporto di Prova/
Relazione Tecnica
N. 126468 e N. 206688 .
15. |P2B Synergy In Sentry 4 3 N. 277091 Rapporto di Prova
16. |P2C Synergy In Sentry 4 Classe 4** 4 N. 325156 Rapporto di Prova
N. 126468 e N. 206688 . .
17. |P2D Synergy In Sentry 4 EI1230 3 N. 277091 Relazione Tecnica
. N. 188836, N. 206688 e . .
18. | P2F Synergy In Sentry 4 a tirare 3 N. 277091 Relazione Tecnica
N. 113382 e N. 201202 .
19. |P2G Synergy In Sentry 1 3 N. 206688 e N. 277091 Rapporto di Prova
. N. 188833 e N. 206688 . .
20. |P2H Synergy In Sentry 1 a tirare 3 N. 277091 Relazione Tecnica
21. |P2J Synergy In Sentry 1 classe 4* 4 N. 325156 Rapporto di Prova
N : N. 113382 e N. 201202 .
§ 22. |P2K Synergy In Sentry 1 Firecut EI230 | 3 N 206688 e N. 277091 Rapporto di Prova
< n
= 23. |PaL Synerdy In Sentry 1 tirare 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
f Synergy In Sentry Doble cilindri N. 179172 e N. 126468 .
3 24. | P2M masterizzati 3 N .277091 Rapporto di Prova
'%‘: 25. |P2N Synergy In Sentry Doble cl. 4** 4 N. 325156 Rapporto di Prova
>
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ROSENHEIM
Widerstands-
nr. | DIERRE Produktbezeichnung klasse ¥ Nachweis Bemerkung
Code o . I
No. Codice Definizione del prodotto Classe di Rapporto Osservazioni
resistenza®)
. N. 179172, N. 206688 e . .
26. |P2R Synergy In Sentry Doble a tirare |3 N. 277091 Relazione Tecnica
27. |P2S Synergy In AT3 3 N. 123194 e N. 206688 | Relazione Tecnica
. N. 188836, N. 277091 e | Rapporto di Prova/
28. | P21 Synergy In AT3 a tirare 3 N. 206688 Relazione Tecnica
N. 113381 e N. 206688 .
29. |P2Y Synergy In AT4 3 N. 277091 Rapporto di Prova
30. | P36 REI 30 BASE AT 4 a tirare 3 N. 188833 Relazione Tecnica
. N. 188833 e N. 206688 .
31. |P3C Synergy In AT4 a tirare 3 N. 277091 Rapporto di Prova
Synergy In Sentry 1 N. 113382 e N. 201202 . .
2. | P3G H maniglia 950mm 3 N 206688 e N. 277091 | R€lazione Tecnica
33. |P3K Synergy In Hibry EI230 3 N. 320605 Relazione Tecnica
Synergy In AT4 N. 113381, N. 206688 . .
34. |P3L H maniglia 950 3 N. 277091 Relazione Tecnica
35. |P3M Synergy-In Sentry 1 Firecut EI290 | 3 l’:ll g%égi eN. 113382 Rapporto di Prova
Synergy-In Sentry 1 Firecut EI290 N .201202 e N. 113382 .
36. | P3N a tirare 3 N. 277091 Rapporto di Prova
N. 113382 e N. 201202 . .
37. | P3P Synergy In Sentry 1 EI260 3 N 206688 e N. 277091 Relazione Tecnica
Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella N. 113382 e N. 201202 . .
38. |P3Q E1260 3 N. 206688 e N. 277091 Relazione Tecnica
Synergy In Firecut EI290 base N. 201202 e N. 113382 .
39. |P3R AT4 3 N. 277091 Rapporto di Prova
- . N. 179172, N. 206688 e . .
40. | P3T Synergy In HiFi Pedrazzi 3 N. 277091 Relazione Tecnica
a1 P3U Synergy In Hi-Fi Serr. Pedrazzi a 3 N. 277091, N. 179172 e | Rapporto di Prova/
) tirare N. 206688 Relazione Tecnica
Synergy In Sentry 1 EI230 H N. 201202 e N. 113382 .
42. | P3V maniglia 1050 3 N. 277091 Rapporto di Prova
43. | P43 Sentry 1 3 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
44. | P47 EeE||gi300 BASE Sentry 1 Tipo 3 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella N. 113382 e N. 201202 . .
45. | P4A E1230 3 N. 206688 e N. 277091 Relazione Tecnica
Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella N. 141693 e N. 160523, . .
46. | P4aB D.B. EI230 8 N. 206688 e N. 352304 | Relazione Tecnica
. N. 113382 e N. 201202 . .
47. | P4D Synergy In Hibry 3 N. 206688 e N. 277091 Relazione Tecnica
Synergy In Sentry 1 pred. N. 113382 e N. 201202 . .
48. | P4aE Cilindro kaba EI230 3 N .206688 e N. 277091 | Relazione Tecnica
N Synergy In base Sentry 1 pred.cil .
8 49. | P4AF Kaba E1230 cl. 4% 4 N. 325156 Rapporto di Prova
3 50. |P4G Synergy In Hibry a tirare 3 N. 320605 Relazione Tecnica
z 51. |P4H flylzggy In Sentry 1 A2p 1 Stella |, N. 325156 Rapporto di Prova
pi Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella .
E 52. | P4l antiproiettile cl.4 E1230%* 4 N. 325156 Rapporto di Prova
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A A : ROSENHEIM
Zertifikatsnr. / Certificate No.: 219TS-7050537-1-9
Widerstands-
Nr. DIERRE Produktbezeichnung klasse 1 Nachweis Bemerkung
Code o . I
No. Codice Definizione del prodotto Classe di Rapporto Osservazioni
resistenza®)
N. 141693 e N. 160523, . .
53. | P4J Synergy In Sentry 1 D.B. 3 N. 206688 e N. 352304 Relazione Tecnica
Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella N. 141693 e N. 160523, . .
4. |PAK | piB. EI260 8 N. 206688 e N. 352304 | Relazione Tecnica
. N. 160523 e N. 206688, . .
55. | P4L Synergy In Hibry D.B. EI230 3 N. 320605 e N. 352304 Relazione Tecnica
56. |P4N Synergy In Hibry cl. 4** 4 N. 325156 Rapporto di Prova
. . N. 179172, N. 206688 e . .
57. | P4T Synergy In Hibry a tirare EI1230 3 N. 277091 Relazione Tecnica
58. | P4U Synergy In Hibry EI230 cl. 4** 4 N. 325156 Rapporto di Prova
Synergy In Sentry 1 per cil. Kaba N. 188833 e N. 206688 . .
59. | P4V E1230 a tirare 3 N. 277091 Relazione Tecnica
Synergy In Hibry A2p 1 Stella N. 113382 e N. 201202, .
60. | PaW EI230 3 N. 206688 e N. 277091 | Rapporto di Prova
61. | P54 REI 30 Base AT4 Tlipo Belgio 3 N. 113381 Relazione Tecnica
62. | P58 Sentry 1 2 Dev. ART 3 N. 188691 Rapporto di Prova
63. | P59 Sentry 1 Cilindro @ 22 3 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
. . N. 113382, N. 201202, .
64. | P5F Synergy-In Hibry Firecut EI260 3 N. 206688 ¢ N. 277091 Rapporto di Prova
65. |P5J Synergy-In Sentry 1 A2p 1 Stella | 5 N. 188836, N. 206688 | Relazione Tecnica
a tirare Firecut EI260
66. | P66 AT DOBLE 2 Dev. ART 3 N. 188691 Rapporto di Prova
Tipo MARTINELLI Base .
67. |P68 CACOSSA 3 N. 233018 e. N. 188691 | Rapporto di Prova
Sentry 1 D.B. 2 Dev. ART. . .
68. | P70 SP .15/10 3 N. 133755 Relazione Tecnica
Sentry 1 a tirare 2 Dev. ART. .
69. |P71 SP.15/10 3 N. 188836 Rapporto di Prova
70. | P72 ASSO 5 2* N. 184875 Rapporto di Prova
71. |P74 Sentry 1 2 Dev. ART 3 N. 188691 Rapporto di Prova
72. | P75 AT4 2 Dev. ART 3 N. 188691 Rapporto di Prova
73. | P77 AT Doble DB 3 N. 133755 e N. 128438 | Relazione Tecnica
74. | P78 AT4 2 Dev. BLOCK 3 N. 233018 e N. 188691 | Rapporto di Prova
75. | P82 AT 4 GARD 3 N. 113381 Rapporto di Prova
76. | P83 ASSO 5 GARD 2* N. 123637 Rapporto di Prova
§ 77. | P84 Sentryl D.B. 2 Dev. ART. 3 N. 133755 Relazione Tecnica
P 78. | P86 AT4 CACOSSA 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
) 79. | P89 AT3 Base Nuova Sentry 4 3 N. 126468 Relazione Tecnica
N
2
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e Rr : ROSENHEIM
Zertifikatsnr. / Certificate No.: 219TS-7050537-1-9
Widerstands-
Nr. DIERRE Produktbezeichnung klasse 1 Nachweis Bemerkung
Code o . I
No. Codice Definizione del prodotto Classe di Rapporto Osservazioni
resistenza®)
80. | P90 AT3 a tirare 3 N. 206694 e N. 188833 | Rapporto di Prova
81l. | P92 AT4 atirare 3 N. 188833 Rapporto di Prova
82. |P9%4 Sentry 1 a tirare 3 N. 188836 Rapporto di Prova
83. | P97 AT4 H maniglia 950 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
84. | P98 HI-FI 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
85. |PAO Sentry 1 A2P a tirare 3 N. 188836 Rapporto di Prova
86. |PA1 HI-FI D.B. 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
Sentry 1 .
87. | PA8 Certificazione Antiproiettile 4 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
88. |PA9 ASSO 5 2 Dev. BLOCK 2% N. 179172 Relazione Tecnica
89. |PAB Nuova AT3 D.B. 3 N. 206688 Relazione Tecnica
90. |PB2 HI-FI a tirare 3 N. 188836 Rapporto di Prova
N. 179172, N. 123637 e . .
91. |PB3 Sentry Doble 3 N. 126468 Relazione Tecnica
92. | PB4 Sentry Doble DB 3 N. 133755 Relazione Tecnica
93. |PB5 Sentry 1, 2 Dev. ART. a tirare 3 N. 188836 Relazione Tecnica
94. | PB6 Sentry 1 CACOSSA 3 N. 188691 Rapporto di Prova
95. |PB7 REI 30 Base AT4 3 N. 113382 Relazione Tecnica
Omologa Francia
96. |PB9 REI 90 Base AT 4 3 N. 113382 Relazione Tecnica
97. |PBC HI-FI D.B. con HOOK 3 N. 179172 e N. 206688 | Relazione Tecnica
98. |PBG Sentry Doble D.B. con HOOK 3 N. 179172 e N. 206688 | Relazione Tecnica
99. | PBI Nuova Sentry 4 D.B. con HOOK |3 N. 179172 e N. 206688 | Relazione Tecnica
100. | PBL ASSO 5 REI 30 D. M. Croazia 2% N. 123637 Relazione Tecnica
101. | PBM ASSO 5 REI 30 Cil. Croazia 2* N. 179172 Relazione Tecnica
102. | PBN REI 60 Base AT4 Croazia 3 N. 113382 Relazione Tecnica
103. | PBO REI 60 Base Sentry 1 Croazia 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
N N. 141693, N. 160523 e . .
§ 104. | PBP Sentry 1 D.B. con HOOK 3 N. 206688 Relazione Tecnica
§ 105. | PBR Sentry 1 a tirare con HOOK 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
5 106. | PBT Sentry 1 H Maniglia 950 3 N. 179172 Relazione Tecnica
D con HOOK
N
2
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Hersteller/ Produttore Dierre S.p.A. °
Ausgabedatum/ Data d’emissione 15.06.2024 I t
ROSENHEIM
Widerstands-
nr. | DIERRE Produktbezeichnung klasse ¥ Nachweis Bemerkung
Code o . I
No. Codice Definizione del prodotto Classe di Rapporto Osservazioni
resistenza®)
107. | PBU AT4 con HOOK 3 N. 113381 e N. 206688 | Relazione Tecnica
108. | PBV AT4 D. B. con HOOK 3 N. 133755 e N. 206688 | Relazione Tecnica
AT4 H Maniglia 950 . .
109. | PBW con HOOK 3 N. 179172 e N. 206688 | Relazione Tecnica
110. | PBX AT4 a tirare con HOOK 3 N. 188833 e N. 206688 | Relazione Tecnica
N. 113382, N. 201202 Rapporto di Prova/
111. 1PCl CARD 1 3 e.N 179172 Relazione Tecnica
112. |PC4 CARD 4 Base AT4 3 N. 113381 Rapporto di Prova
113. | PC5 CARD 5 2% N. 123637 Relazione Tecnica
114. | PCD ASSO 5 DF2 BP1 dev. HOOK 2* N. 123637 Relazione Tecnica
115. | PCE éssstz”sea Cilindro DF2 BP1 A2P | 5 123637, N. 352305 Relazione Tecnica
N. 113382, N. 201202, . .
116. | PCF Sentry 1 BP2 A2p 2 Stelle 3 N. 206688, N. 352305 Relazione Tecnica
117. | PCG Sentry 1 BP1 A2p 2 Stelle EI230 |3 N. 201202, N. 352304 Relazione Tecnica
118. | PCH ASSO 5 Firecut EI230 BP1 3 N. 201202 Rapporto di Prova
N. 113382, N. 201202 e . .
119. | PCJ Sparta 1 — 2 dev. HOOK 3 N. 206688 Relazione Tecnica
120. | PCK Sparta 1 Firecut EI230 disabili 3 N. 179172 Relazione Tecnica
121. | PCL ﬁesrﬁigrg cil.2 dev. Cacossaa4 |, N. 233018 e. N. 188691 | Rapporto di Prova
N. 113382, N. 201202 e . .
122. | PCM Sentry 1 con HOOK 3 N. 206688 Relazione Tecnica
N. 141693, N. 160523 e . .
123. | PCP Sentry 1 - 2 Dev. HOOK 3 N. 206688 Relazione Tecnica
124. | PCR Nuova AT3 con HOOK 3 N. 123194 e N. 206688 | Relazione Tecnica
125. | PCS Nuova AT3 a tirare con HOOK 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
126. | PCT HI-FI con HOOK 3 N. 179172 e N. 206688 | Relazione Tecnica
127. | PCU HI-FI a tirare con HOOK 3 N. 179172 e N. 206688 | Relazione Tecnica
N. 179172, N. 206688 e . .
128. | PCV Sentry Doble con HOOK 3 N. 126468 Relazione Tecnica
129. | PCX Nuova Sentry 4 con HOOK 3 N. 126468 e N. 206688 | Relazione Tecnica
130. |pcy | NuovaSentry 4 atirare 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
N con HOOK
§ 131. |PCZ ASSO 9 2% N. 123637 Relazione Tecnica
g 132. | PDO Firecut EI1230 Pred. Cilindro @ 22 | 3 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
3»; 133. | PD1 Nuova AT3 3 N. 123194 Rapporto di Prova
N
s
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134. | PD2 Nuova Sentry 4 3 N. 126468 Rapporto di Prova
135. | PD4 Sentry Doble 2 Dev. ART 3 N. 188691 Rapporto di Prova
136. | PD5 Sentry Doble D.B. 2 Dev. ART. 3 N. 133755 Relazione Tecnica
137. | PD6 Nuova AT3 DB 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
138. | PD7 ASSO 3 2* N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
139. | PD8 HI FI Serratura Indipendente 3 N. 184875 Relazione Tecnica
140. | PD9 Nuova AT3 a tirare 3 N. 188836 Rapporto di Prova
141. | PDA REI 30 Base Sentry 1 A2P 3 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
142. | PDC REI 30 Vulcano Europa 3 N. 113381 Relazione Tecnica
143. | PDF Firecut REI 30 Base Sentry 1 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
144. | PDH Firecut REI 30 a tirare Base AT4 |3 N. 188833 Relazione Tecnica
Firecut REI 30 a tirare Base . .
145. | PDI Sentry 1 3 N. 188836 Relazione Tecnica
146. | PDJ ASSO 5 acilindro, a tirare 2* N. 188834 Relazione Tecnica
147. | PDK Firecut REI 30 Base Sentry 1 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
148. | PDQ New SPARTA 3 2* N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
. N. 113382, N. 201202 e . .
149. | PDT Sentry 1 A2p 2 Stelle open view |3 N. 352305 Relazione Tecnica
150. |pDU | /ASSo 5 DF2 Serawra Sentry 1) 5 N. 123637, N. 352305 | Relazione Tecnica
A2P 2 Stelle
Sentry 1 EI230 A2p N. 113382, N. 201202 e . .
151. | PDV 2 Stelle 3 N. 352305 Relazione Tecnica
152. | PDW HI-FI Serr. Indip. con HOOK 3 N. 184875 e N. 206688 | Relazione Tecnica
153, |ppx | HI-Fl atirare Serr. indip. 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
con HOOK
154. | PE2 ASSO 7 2% N. 123637 Relazione Tecnica
155. | PE5S HI FI D.B. Serr. Indipendente 3 N. 184875 Relazione Tecnica
156. | PE6 Sentry T 3 N. 98/06-815-I Rapporto di Prova
157. | PE7 HI FI 2 Dev. CACOSSA 3 N. 188691 Rapporto di Prova
8 N. 98/06-815-1 e N. .
§ 158. | PE8 Sentry T D.B. 3 160523 Rapporto di Prova
g 150. | pE9 | RC! SO@trare Omologata Base 5 N. 188833 Relazione Tecnica
ﬁ, 160. | PED AT3 atirare con HOOK 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
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161. | PEE AT4 a tirare con HOOK 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
162. | PEF HI-FI a tirare con HOOK 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
163. | PEQ SPARTA 4 D. B. H Man. 950 3 N. 179172 Relazione Tecnica
164. | PER SPARTA 1 D. B. H Man. 950 3 N. 179172 Relazione Tecnica
165. | PES PALACE 5 H Man. 950 2% N. 123637 e N. 206688 | Relazione Tecnica
166. | PEW PALACE 8 2* N. 123637 e N. 206688 | Relazione Tecnica
167. | PEX PALACE 9 H Man. 950 2% N. 123637 e N. 206688 | Relazione Tecnica
168. | PFO Sentry 1 A2P* Stella D. B. 3 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
169. | PF1 REI 60 a tirare Base AT 4 3 N. 188833 Relazione Tecnica
170. | PF2 REI 90 a tirare Base AT 4 3 N. 188833 Relazione Tecnica
171. | PF3 CARD 1 a tirare 3 N. 188836 e. N.179172 | Rapporto di Prova
172. | PF7 Sentry 1 4 Omeghe REI 30 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
173. | PF8 ASSO 5 Alt. Maniglia. 950 2* N. 184875 Relazione Tecnica
174. | PF9 Nuova Sentry 4 D.B. 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
175. | PFB Wall Security S1T 3 N. 249594 Rapporto di Prova
176. | PFC Wall Security Sentry 4 a tirare 3 N. 264677 Relazione Tecnica
177. | PFD Wall SEecurity BES 3 N. 249594 Rapporto di Prova
178. | PFE PALACE 3 2* N. 123637 e N. 206688 | Relazione Tecnica
179. | PFF PALACE 5 2% N. 123637 e N. 206688 | Relazione Tecnica
180. | PFG PALACE 9 2* N. 123637 e N. 206688 | Relazione Tecnica
181. | PFH Wall Security AT4 a tirare 3 N. 264677 Relazione Tecnica
182. | PFI Double 4 PLUS 3 N. 113381 e N. 206694 | Relazione Tecnica
183. | PFJ Double 4 3 N. 113381 e N. 206694 | Relazione Tecnica
184. | PFK Single 5 PLUS 2* N. 123637 Relazione Tecnica
% 185. | PFL Single 5 2% N. 123637 Relazione Tecnica
g 186. | PFO Single 6 PLUS 2* N. 155106 Relazione Tecnica
é 187. | PFP Single 6 2* N. 155106 Relazione Tecnica
:f 188. | PFS Double 3 PLUS 3 N. 123194 e N. 206694 | Relazione Tecnica
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189. | PFT Double 3 3 N. 123194 e N. 206694 | Relazione Tecnica
190. | PFU Single 3 PLUS 2* N. 123637 Relazione Tecnica
191. | PFV Single 3 2* N. 123637 Relazione Tecnica
192. | PFW Double 1 PLUS 3 N. 113382 e N. 206694 | Relazione Tecnica
193. | PFX Double 1 3 N. 113382 e N. 206694 | Relazione Tecnica
194. | PFY Single 1 PLUS 2% N. 123637 e N. 179172 | Relazione Tecnica
195. | PFZ Singlel 2* N. 123637 e N. 179172 | Relazione Tecnica
196. | PG2 Nuova Sentgry 4 a tirare 3 N. 188836 Rapporto di Prova
197. | PG4 ASSO 5 2 Dev. CACOSSA 2% N. 123637 Relazione Tecnica
198. | PG5 Nuova Sentry 4 2 Dev. ART 3 N. 188691 Relazione Tecnica
199. | PG6 Nuova Sentry 4 D.B. 2 Dev. ART |3 N. 179172 Relazione Tecnica
200. | PG8 AT Double a tirare 3 N. 188833 Relazione Tecnica
201. | PG9 Sentry T REI 30 3 N. 98/06-815-I Rapporto di Prova
202. | PGB AT3 Classe 4 4 N. 215157 Rapporto di Prova
203. | PGC AT4 Classe 4 4 N. 215157 Rapporto di Prova
204, |pge | Sentry Doble Cilindro Mast. 4 N. 215157 Rapporto di Prova
Classe 4
205. | PGG Sentry Doble Classe 4 4 N. 215157 Relazione Tecnica
HI-FI D.B. Serr. Indip. . .
206. | PGH Dev.HOOK 3 N. 179172 Relazione Tecnica
207. | PGI SPARTA 10 2% N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
208. | PGK Wall Security AT3 a tirare 3 N. 264677 Relazione Tecnica
209. | PGL Wall Security HI-FI a tirare 3 N. 264677 Relazione Tecnica
210. | PGP Wall Security BEST 3 N. 264677 Relazione Tecnica
211, |pcg | Wall Security Dentry Doble 3 N. 264677 Relazione Tecnica
a tirare
212. |PGR SPARTA 11 3 N. 123194 Rapporto di Prova
% 213. | PGS SPARTA 12 3 N. 126468 Rapporto di Prova
<
(=)
8 214. | PGT SPARTA 13 2% N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
§ 215. |PGU SPARTA 14 2% N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
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216. |pGx | Sentry 1 Dev.HOOK cl. 4 4 N. 325156 Rapporto di Prova
antiproiettile
217. | PHO SPARTA S5 2* N. 123637 Relazione Tecnica
218. | PH1 AT4 2 Dev. duplici 3 N. 188691 Relazione Tecnica
219. | PH2 Sentry 1 Omologa Francese A2P |3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
220. | PH3 AT4 Omologa Francese A2P 3 N. 113381 e N. 201202 | Relazione Tecnica
221. | PH4 SPARTA 4 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
222. | PH5 SPARTAS 2* N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
223. | PH6 SPARTA 6 2* N. 155106 Relazione Tecnica
224. | PH7 SPARTA 3 2% Nr. 188691 e N. 184874 | Rapporto di Prova
225. | PH8 ASSO 5 Omologa Francese A2P | 2* N. 123637 Relazione Tecnica
226. | PH9 AT4 DB Omologa Francese A2P |3 N. 133755 Relazione Tecnica
227. | PHA SINGLE 6 Cilindro PLUS 2* N. 155106 e N. 113382 | Relazione Tecnica
228. | PHB SINGLE 6 Cilindro 2% N. 155106 e N. 113382 | Relazione Tecnica
229. |PHC DOBLE 8 PLUS 3 N. 126468 e N. 206694 | Relazione Tecnica
230. | PHD DOBLE 8 3 N. 126468 e N. 206694 | Relazione Tecnica
231. | PHE Sentry 1 EI2 30 3 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
232. | PHF Single 8 PLUS 2* N. 179172 Relazione Tecnica
233. | PHG Single 8 2% N. 179172 Relazione Tecnica
234. | PHJ Sentry DOBLE 3 N. 179172 e. N 126468 | Relazione Tecnica
Cilindri master.
235, |pHK | Sentry DOBLE DB 3 N. 179172 e. N 126468 | Relazione Tecnica
Cilindri master.
236. | PHT HI-FI Classe 4 4 N. 215157 Rapporto di Prova
237. | PHW Sentry 4 Classe 4 4 N. 215157 Rapporto di Prova
238. | PHX Sentry 1 classe 4 4 N. 215157 Rapporto di Prova
239. | PIO SPARTA 8 2% N. 179172 Relazione Tecnica
% 240. |PI1 SPARTA 4 a tirare Dev. BLOCK |3 N. 188833 Relazione Tecnica
<
(=)
8 241. | PI2 SPARTA 1 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
§ 242. | PI7 HI FI Serr. Indip. 2 Dev. ART 3 N. 188691 Rapporto di Prova
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243. | PI8 ASSO 3 2* N. 179172 Relazione Tecnica
244. | PI9 Qgrigmo"’ga Francese A2P | 4 N. 188833 Relazione Tecnica
. N. 113382, N. 201202 e .
245. | PIA Firecut EI260 Base Sentry BP 1 |3 N. 206688 Rapporto di Prova
Sentry 1 a tirare .
246. | PIB H maniglia 1050 3 N. 188836 Rapporto di Prova
247. | PID Sentry 1 a tirare BP1 3 N. 188836 e 206688 Relazione Tecnica
248. | PIE AT4 atirare BP1 con HOOK 3 N. 188833 e N. 206688 | Relazione Tecnica
249. | Pl ASSO 5 cil.2 dev. HOOK 2* N. 123637 e N. 206688 | Relazione Tecnica
250. | PIN Sentry 1A2p 1 Stella E1230 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
251. | PIR Sparta A a tirare 3 N 123194 Rapporto di Prova
252. | PIS Double 8 plus a tirare 3 N 188836 Rapporto di Prova
253. | PIT AT3 Firecut EI230 3 N 126468 e N. 206688 | Rapporto di Prova
254 | PIU Firecut EI230 pred. cil. @ 22 3 N. 113382, N. 188836 e | Rapporto di Prova/
' Kaba a tirare N. 201202 Relazione Tecnica
. N 113382, N. 201202 e .
255. | PIV Sentry 4 Firecut EI260 3 N 206688 Rapporto di Prova
256. | PJO Wall Security S4 3 N. 264677 Relazione Tecnica
257. |PJ1 Wall Security Sentry Doble 3 N. 264677 Relazione Tecnica
258. | PJ2 Wall Security AT4 3 N. 264677 Relazione Tecnica
259. |PJ3 Wall Security AT3 3 N. 264677 Relazione Tecnica
260. | PJ4 Wall Security HF HI — FI 3 N. 249594 Rapporto di Prova
261. | PJ6 Wall Security Sentry 1 EI230 3 N. 264677 Relazione Tecnica
262. | PJ7 Wall Security Sentry4 EI230 3 N. 264677 Relazione Tecnica
263. | PJ8 Wall Security Sentry Doble EI230 |3 N. 264677 Relazione Tecnica
264. |PJC Wall Security Sentry Doble D.B. |3 N. 322596 Rapporto di Prova
265. | PJD Wall Security HiFi D.B. 3 N. 322596 Rapporto di Prova
266. | PJE Wall Security S4 D.B. 3 N. 322596 Rapporto di Prova
% 267. | PJF Wall security Sentry 1 D.B. 3 N. 322596 Rapporto di Prova
(=)
§ 268. | PJI Wall Security Sentry Doble D.B. |3 N. 322596 Rapporto di Prova
g 260. |PaL | Al Security SIT Sentry Ltirare | 5 N. 264677 Relazione Tecnica
2
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270. | PIM Wall Security S4T Sentry4a | 4 N. 264677 Relazione Tecnica
tirare E1230
271. | PIN \é\{gggecu”ty ATSTAT3 atirare ) 4 N. 264677 Relazione Tecnica
272. | PJO \é\{az'ggec“”ty HFT HI-Flatirare | 5 N. 264677 Relazione Tecnica
273. | PJV AT3 atirare EI1230 3 N. 188836 Relazione Tecnica
274. | PJX Sentry 1 A2p 1 Stella EI230 3 N. 201202 Relazione Tecnica
275. | PKO Wall Security AT3 EI 230 3 N. 264677 Relazione Tecnica
276. | PK1 Wall Security HI-FI EI 230 3 N. 264677 Relazione Tecnica
277. | PK9 Wwall Security SD 3 N. 249594 e N. 264677 | Rapporto di Prova/
Relazione Tecnica
278. | PKD SPARTA 4 doppio battente 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
H maniglia 1000
279. | PKE SPARTA 1 classe 4 4 N. 272595 e N. 276973 | Rapporto di Prova/
Relazione Tecnica
280. | PKF SPARTA 9 atirare 2% N. 188834 Relazione Tecnica
N. 113382, N. 201202 . .
281. | PKJ Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella |3 N 206688 e N. 277091 Relazione Tecnica
282. | PKK Synergy In Sentry 1 A2p 2 Stelle |3 N. 206688, N. 277091 e Relazione Tecnica
N. 352305
283. | PKL Single 1 a tirare 2* N. 188834 Relazione Tecnica
284. | PKS Wall Security Sentry 1 kaba 3 N. 249594 Rapporto di Prova
285. | PKT \é‘{j‘gosecu”ty Sentry 1 kaba 3 N. 264677 Rapporto di Prova
286. | PKU AT3 Firecut E1260 3 N. 113381 e N. 206688 | Rapporto di Prova/
Relazione Tecnica
287. | PKW gfi?;trae 1 disabili, H maniglia 950 | 5 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
288. | PKX X‘;‘;’gsecu”ty s1, H maniglia 3 N. 249594 Rapporto di Prova
289. | PKY Firecut EI230 a cilindro 3 N. 126468 e N. 206688 | Relazione Tecnica
290. | PKZ Firecut EI230 predisposta cilindro | 5 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
diam. 22 kaba
291. |PL2 AT4 Serr. A2P 3 N. 113381 Relazione Tecnica
292. | PL3 AT 4 atirare serr. A2P 3 N. 188833 Relazione Tecnica
N 293. |PL4 ASSO 5 2% N. 188691 Relazione Tecnica
g 294. | PL5 REI 30 a tirare base Sentry 1 3 N. 188836 Relazione Tecnica
I-; 295. | PL6 REI 60 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
f% 296. | PL7 AT4 PARAF 3 N. 113381 Relazione Tecnica
N
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297. | PL8 SPARTA 4 D. B. 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
298. | PLA ASSO 5 DFO Cilindro A2P 2* N. 123637 e N. 188691 | Rapporto di Prova
299. | PLB ASSO 5 DF0 D.M. A2P 2* N. 123637 Rapporto di Prova
300. | PLC ASSO 5 DF2 Cilindro 2% N. 123637 Relazione Tecnica
301. | PLD ASSO 5 DF2 2* N. 123637 Relazione Tecnica
302. | PLE E‘gg‘r‘g EI260 Base AT4 con 3 N. 113381 e N. 206688 | Rapporto di Prova
303. |PLF Forecut £200 Base AT4 atiare |3 N. 113381 e N. 206688 | Rapporto di Prova
304. | PLG Wall Scurity S1 3 N. 249594 Rapporto di Prova
Firecut EI260 Base Sentry 1 con N. 113382, N. 201202 e .
305. | PLK HOOK 3 N. 206688 Rapporto di Prova
306. | PLL E;gfgtcggzg%gﬁs'z Senryla g N. 188836 e N. 206688 | Rapporto di Prova
. N. 188836, N. 206688 . .
307. | PLP SPARTA 11 atirare 3 e N. 188691 Relazione Tecnica
. N. 113382, N. 201202 . .
308. | PLX Sentry 1 new power lib/occ 3 e N. 206688 Relazione Tecnica
309. | PM1 SPARTA 1D. B. 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
310. | PM3 AT 3 3P & 3PIU a tirare 3 N. 188836 Relazione Tecnica
311. | PM4 ASSO 8 2* N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
312. | PM8 ASSO 5 SER Sentry 1 2* N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
313, | PMM Sentry_l _dlsablll a tirare 3 N. 188836 e N. 179172 Rapp(_)rto di Pro_va/
H maniglia 950 Relazione Tecnica
314. | PMN SPARTA 20 atirare 2* N. 188834 Relazione Tecnica
315. | PN3 AT 4 D.B. 2 Dev. ART. 3 N. 133755 Relazione Tecnica
316. | PN4 SPARTA 1 atirare Base Sentry 1 | 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
317. | PNA Firecut EI230 Base Sentry 1 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
318. | PNB Sentry Doble a tirare 3 N. 188833 e N. 126468 | Relazione Tecnica
Sentry 1 N. 113382, N. 201202 e . .
319. |PNC H maniglia 1050 3 N. 206688 Relazione Tecnica
. N.188836, N. 206688 e | Rapporto di Prova/
N 320. | PND Double 3 Plus a tirare 3 N. 188691 Relazione Tecnica
§ 321. | PNI Sentry 1 Classe 4 4 N. 272595 Rapporto di Prova
(=)
8 Rapporto di Prova/
§ 322. | PNJ Sentry 4 New Classe 4 4 N. 272595 e N. 276973 Relazione Tecnica
3 323. | PNK Sentry Doble New Classe 4 4 N. 272595 e N. 276973 Sapp‘?”o di Prova/
3 elazione Tecnica
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324. |PNL | AT3nuova classe 4 4 N. 272588 e N. 276973 | Rapporto di Prova/
Relazione Tecnica
325. | PNM AT4 Classe 4 4 N. 272588 Rapporto di Prova
326. |PNN | HI-FI New Classe 4 4 N. 272588 e N. 276981 | Rapporto di Prova/
Relazione Tecnica
327. | PNR Wall Security SD Classe 4 4 N. 276984 Relazione Tecnica
328. | PNS Wall Security HF Classe 4 4 N. 276987 Relazione Tecnica
329. | PNT Wall Security S4 Classe 4 4 N. 276984 Relazione Tecnica
330. | PNU Wall Security Sentry 1 classe 4 4 N. 272648 Rapporto di Prova
331. | PNV Wall Security AT 3 Classe 4 4 N. 276987 Relazione Tecnica
332. | PNW Wall Security AT 4 Classe 4 4 N.272625 Rapporto di Prova
333. | PNY SPARTA 8 2* N. 179172 Relazione Tecnica
334. | PP3 REI 60. B_ase AT4 3 N. 179172 Relazione Tecnica
H maniglia 950
335. | PP4 HI-FI Serr. Indip. A tirare 3 N. 188836 Relazione Tecnica
336. | PP6 REI 60. B.ASE AT 4 atirare 3 N. 188836 Relazione Tecnica
H maniglia 950
AT4 a tirare .
337. | PP9 H maniglia 950 3 N. 188836 Rapporto di Prova
Sentry 1 predisposta cilindro .
338. | PPA diam. 22 kaba Deviatore HOOK 3 N. 113382 e N. 201202 | Rapporto di Prova
SENTRY 1 EI230 A2p . .
339. | PPB 2 Stelle doppio Dev. HOOK 3 N. 201202 e N. 352305 | Relazione Tecnica
340. | PPF Synergy In Sentry 1 D.B. EI130 3 N. 352304 Relazione Tecnica
N. 141693 e N. 160523, . .
341. | PPG Synergy In Sentry 1 D.B. EI260 |3 N. 206688 e N. 352304 Relazione Tecnica
Sentry Doble doppio Deviatore .
342. | PPH HOOK + asta, Classe 4 4 N. 215157 Rapporto di Prova
N. 188836, N. 201202 e . .
343. | PPI Sentry 1 A2p 2 Stelle EI230 3 N. 352305 Relazione Tecnica
344. | PPL HI-FI Serratura Pedrazzi New 4 N. 272595 e N. 276973 Rappc_)rto di Pro_va
Classe 4 Relazione Tecnica
345 [ppv | Wall Security hit HI-Fl atirare | 5, N. 188834 Relazione Tecnica
Serratura Pedrazzi
346. | PPN Wall Security HF Serratura 3 N. 249594 Rapporto di Prova
Pedrazzi
N 347. | PPO Double 8 Plus 2 Deviatori HOOK |3 N. 126468 e N. 206694 | Relazione Tecnica
g 348. | PPR SPARTA 5, 2 Deviatori BLOCK |3 N. 179172 Relazione Tecnica
Ig 349. | PPS SPARTA 8, 2 Deviatori BLOCK |3 N. 179172 Relazione Tecnica
3 Wall Security Sentry 1 A2p .
@’ 350. | PPU 1 Stella EI230 3 N. 249594 Rapporto di Prova
2
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351. | PPX aomug'r‘ﬁgl“:g‘;o 3 N. 113382 e N. 206694 | Relazione Tecnica
352. | PPY dscl)apﬁ)lzizo-rée?/iirz:tigrie HOOK 3 N. 123637 e N. 206688 | Relazione Tecnica
353. | PQO Doble 4 Plus atirare 3 gl'Nl_1138388813;3N' 206694 Rapporto di Prova
354. | PQ1 AT 4 2 Dev. ART. a tirare 3 N. 188833 Relazione Tecnica
355. | PQ2 REI 60 a tirare Base Sentry 1 3 N. 188836 Relazione Tecnica
356. | PQ3 REI 30 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
357. | PQ7 ASSO 5 DF2 D.M. A2P 2* N. 123637 Relazione Tecnica
358. | PQ9 AT4 2 Dev. CACOSSA 3 N. 188691 Relazione Tecnica
359. | PQA Tablet Door 4 3 “ éigggé N.206694 e Relazione Tecnica
360. | POB Tablet Door 1 3 N. 277091 e N.313689 | Relazione Tecnica
361. | PQC Tablet Door 3 3 N. 277091 e N. 313689 | Relazione Tecnica
362. | PQD Tablet Door 8 3 N. 277091 e N. 313689 | Relazione Tecnica
363. | PQE Tablet Door 4 Plus 3 N. 277091 e N. 313689 | Relazione Tecnica
364. | PQF Tablet Door 1 Plus 3 N. 277091 e N. 313689 | Relazione Tecnica
365. | PQG Tablet Door 3 Plus 3 N. 277091 e N. 313689 | Relazione Tecnica
366. | PQH Tablet Door 8 Plus 3 N. 277091 e N. 313689 | Relazione Tecnica
367. | PQI Tablet Door 8 Plus a tirare 3 N 188836 e N. 313689 | Relazione Tecnica
368. | PQL Swing Tablet Door 4 3 N. 313689 e N. 353425 | Relazione Tecnica
369. | PQM Swing Tablet Door 3 3 N. 313689 e N. 353425 | Relazione Tecnica
370. | PON Swing Tablet Door 8 3 N. 313689 e N. 353425 | Relazione Tecnica
371. | PQP Swing Tablet Plus Door 4 3 N. 313689 e N. 353425 | Relazione Tecnica
372. | PQQ Swing Tablet Plus Door 1 3 N. 313689 e N. 353425 | Relazione Tecnica
373. | PQR Swing Tablet Plus Door 3 3 N. 313689 e N. 353425 | Relazione Tecnica
374. | PQS Swing Tablet Plus Door 8 3 N. 313689 e N. 353425 | Relazione Tecnica
% 375. | PQT Tablet Door 3 Plus a tirare 3 N 188836 e N. 313689 | Relazione Tecnica
% 376. | PQU Tablet Door 1 Plus a tirare 3 N. 188836 e N. 313689 | Relazione Tecnica
% 377. | PQV Table Door 4 Plus a tirare 3 H iéggg%eNNzgggggs Relazione Tecnica
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378. | PQW Eg:iecteDoor 1 Plus doppio Dev. | 5 N. 277091 e N. 313689 | Relazione Tecnica
379. | PRO SPARTA 8 2% N. 179172 Relazione Tecnica
H maniglia 950
HI-FI 2 Dev CACOSSA . .
380. | PR1 Serratura. Indipendente. 3 N. 188691 Relazione Tecnica
381. | PR2 ASSO 5 DF2 Cilindro A2P 2% N. 179172 Relazione Tecnica
382. | PR3 HI-FI 2 Dev. CACOSSA 3 N. 188691 Rapporto di Prova
Serratura. Indipendente.
383. | PR9 SPARTA 1 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
H maniglia 950
384. | PRB Hibry Firecut EI1230 3 N. 126468 e N. 206688 | Relazione Tecnica
385. | PRC Wall Security Hibry EI230 3 N. 264677 Relazione Tecnica
Sentry 1 A2p 1 Stella a tirare Nr. 113 382, N. 201202 . .
386. | PRD E1230 3 e N 188833 Relazione Tecnica
387. | PRE sSentry 1 -2 Dev. HOOK +asta | N. 272595 Rapporto di Prova
sup., Classe 4
388. | PRF AT4 A2p EI230 3 N. 113381 e N. 201202 | Relazione Tecnica
389. | PRI Hibry A2p 1 Stella EI230 a tirare |3 N. 188836, N. 206688 Relazione Tecnica
390. | PRJ Wall Security Hibry Classe 4 4 N. 272648 Rapporto di Prova
391. | PRP HI-FI HOOK EI260 3 N 113381 e N. 206688 | Relazione Tecnica
Tablet Door 1 Plus doppio Dev. .
392. | PRQ Triplice, classe 4** 4 N. 325156 Rapporto di Prova
393. | PRR T?b'.e‘ Door 8 Plus doppio Dev. 4 N. 335018 Relazione Tecnica
Triplice, Classe 4**
394, |prg | rabletDoor 1 Plus doppio Dev. | , N. 335018 e N. 325156 | Relazione Tecnica
Duplice, Classe 4**
395, |prT | rablet Door 8 Plus doppio Dev. |, N. 335018 e N. 325156 | Relazione Tecnica
Duplice, Classe 4**
396. | PRV SPARTA 1 a tirare Firecut EI260 |3 N. 188836 Relazione Tecnica
397. | PRX Tablet Door HI-FI Pedrazzi Plus |3 N. 313689 Relazione Tecnica
398. | PSO SPARTA 6 2* N. 155106 e N. 179172 | Rapporto di Prova
399. | PS3 ASSO 5 a tirare 2* N. 188834 Rapporto di Prova
400. | PS4 SPARTA 4 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
H maniglia 950
SPARTA 5 R . .
401. | PS5 H maniglia 950 2 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
402. |psa | SPARTAB 2 N. 179172 Relazione Tecnica
H maniglia 1000
403. | PSB SPARTA 12 a tirare 3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
404. |psc | SPARTAL 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
H maniglia 1000
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405. | PSD SPARTA 11 D.B. 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
N. 179172, N. 123637 . .
406. | PSF SPARTA 12 D.B. 3 e N. 188691 Relazione Tecnica
407. | PSH SPARTA 20 nuova serratura 2* N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
408. | PSI VULCANO REI 30 Base AT4 3 N. 113381 Relazione Tecnica
409. | PSJ \égnLt(r’;Ai\‘o REI 30 Base 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
410. | PSK VULCANO REI 30 Base HI-FI 3 m i%gigg N. 201202 e Relazione Tecnica
411. | PSL \égélgANo REI 30 Base Sentry | N. 113381 Relazione Tecnica
412. | PSM :i’rl;'r-eCANo REI30Base AT4a | 3 N. 188833 Relazione Tecnica
413. | PSN \S/grll_t?frlo REI 30 a trare Base 3 N. 188836 Relazione Tecnica
414. | PSO VULCANO REI 30 a tirare Base 3 N. 188833 e N. 179172 Rappqrto di Pro_va
HI-FI Relazione Tecnica
Tablet Door 8 Plus doppio . .
415. | PSQ Deviatore Triplice 3 N. 313689 Relazione Tecnica
416. | PT7 SPARTA 4 Tipo CACOSSAD.M. |3 N. 188691 Relazione Tecnica
417. | PT8 S'.D.ARTA 1 Tipo CACOSSA 3 N. 188691 Relazione Tecnica
Cilindro
418. | PT9 SPARTA 5 Tipo CACOSSA D.M. | 2* N. 123637 Relazione Tecnica
419. | PTA Wall Security Hibry 3 N. 249594 e N. 320605 | Relazione Tecnica
420. | PTB Wall Security Hibry D.B. 3 N. 322596, N. 20605 Relazione Tecnica
421. | PTC Wall Security Hibry a tirare 3 2E2L495941 N. 320605 Relazione Tecnica
422. | PTE Hibry 3 N. 320602 Rapporto di Prova
. N. 141693 e N. 160523 . .
423. | PTF Hibry D.B. 3 e N. 206688 Relazione Tecnica
424. | PTG Hibry a tirare 3 N. 320602 Rapporto di Prova
425. | PTJ Wall Security Hibry A2p 3 N. 249594 Rapporto di Prova
426. | PTN Hibry Classe 4** 4 N. 325156 Rapporto di Prova
427. | PTR Synergy Out Hibry 3 N. 320605 Relazione Tecnica
428. |PTT Synergy Out Sentry 1 3 N. 320492 Rapporto di Prova
¥ 429. | PTU Synergy Out Sentry 1. A2p 3 N. 320492 Rapporto di Prova
2 1 Stella
:g 430. | PTV gélgergy Out Sentryl H maniglia 3 N. 320492 Rapporto di Prova
% 431. | PTY Synergy Out HI-FI 3 N. 320492 Rapporto di Prova
N
2
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432. |PTZ Synergy Out AT3 3 N. 320492 Rapporto di Prova
SPARTA 5 a cilindro 2 Deviatori . .
433. | PUO CACOSSA 2* N. 123637 Relazione Tecnica
434. | PU1 ASSO 6 Cilindro 2* N. 155106 Relazione Tecnica
435. | PU2 SENTRY 1 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
H Maniglia 950
436. | PU6 SENTRY 4, 2 Dev. CACOSSA 3 N. 188691 Rapporto di Prova
437. | PU7 SPARTA 4 - 3M Base AT 4 3 N. 113381 Rapporto di Prova
438. | PUS SPBARTA 4DB.-3MBase AT4 | 4 N. 133755 Rapporto di Prova
439. | PU9 ASSOa3 a tirare 2* N. 188836 Rapporto di Prova
Synergy In Sentry 1 A2p 2 Stelle . .
440. | PUA E1230 Classe 4%+ 4 N. 325156 e N. 352305 | Relazione Tecnica
441. | PUB Swing Tablet Door 1 3 N. 313689 e N. 353425 | Relazione Tecnica
442. | PUD Synergy Out Sentry 4 3 N. 320492 Rapporto di Prova
443. | PUE Synergy Out Sentry Doble 3 N. 320492 Rapporto di Prova
444. | PUF Sleek Sentry 1 3 N. 337707 Rapporto di Prova
445. | PUG Sentry 1 A2p 2 Stelle EI230 3 N. 201202 e N. 352305 | Relazione Tecnica
SPARTA 12 doppio cilindro, . .
446. | PUM doppio deviatore CACOSSA 3 N. 188691 Relazione Tecnica
Wall Security S1 per cilindro .
447. | PUN kaba D B. 3 N. 322596 Rapporto di Prova
448. | PUO wall Sepurlty S1 per cilindro 3 N. 264677 Relazione Tecnica
kaba a tirare E1230
449. | PUS Hibry A2p 1 Stella EI230 3 N. 320602 Rapporto di Prova
as0. |puy | ey iApLSElaatiare g N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
451. | PUW Sleek Sentry 1 Classe 4** 4 N. 339762 Rapporto di Prova
452. | PUX Sleek Sentry 1 a tirare 3 N. 339811 Rapporto di Prova
453. | PUZ Sleek Hibry Classe 4** 4 N. 339809 Relazione Tecnica
454, | PV1 Sentry 4 con scrocco com. inf. 3 N. 126468 Relazione Tecnica
455. | PV2 i‘?mry 4 D.B con scrocco com. | 5 N. 179172 Relazione Tecnica
§ 456. | PV3 SPARTA 4, 2 Dev. CACOSSA 3 N. 123637 Relazione Tecnica
(=)
8 ASSO 5 Doppia Mappa R .
§ 457. | PV4 Mod. Spagna 2 N. 184875 Rapporto di Prova
3 458. | PV5 QSSO 5 Cilindro 2% N. 184875 Rapporto di Prova
g od. Spagna
s

Kontakt

Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

ift Rosenheim GmbH

Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025 Notified Body 0757
20

Inspektion — EN ISO/IEC 170:
Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11349-01-00

Theodor-Gietl-Str. 7-9

D-83026 Rosenheim PUZ-Stelle: BAY 18



Anlage/ Allegato 1
Hersteller/ Produttore
Ausgabedatum/ Data d’emissione

Seite/pagina 18 von /di 23
Dierre S.p.A.
15.06.2024

ift

A A : ROSENHEIM
Zertifikatsnr. / Certificate No.: 219TS-7050537-1-9
Widerstands-
Nr. (D:IOIZF;RE Produktbezeichnung klasse ¥ Nachweis Bemerkung
No. Codice Definizione del prodotto Classe di Rapporto Osservazioni
resistenza?)
459. | PV8 SPARTA 7 3 N. 188691 Rapporto di Prova
460. | PV9 SPARTA A 3 N. 123194 Rapporto di Prova
461. | PVC Sleek Sentry Doble 3 N. 337707 Rapporto di Prova
462. | PVD Sleek Sentry Doble a tirare 3 N. 339811 e N. 339839 | Relazione Tecnica
463. | PVE Sleek Hibry 3 N. 337707 Rapporto di Prova
464. | PVH Sleek Sentry Doble Classe 4** 4 N. 339762 Rapporto di Prova
465. | PVI Sleek H|br);*CIasse 4 raso legno 4 N. 339809 Relazione Tecnica
avvolgente
466. | PVJ Sleek Hibry raso legno 3 N. 337707 Rapporto di Prova
avvolgente
467. | PVK Sleek Hibry a tirare 3 N. 339811 e N. 339839 | Relazione Tecnica
468. | PVL Sleek Sentry 1 raso legno 3 N. 337707 Rapporto di Prova
avvolgente
469. | PVYM Sleek Sentry 4 a tirare 3 N. 339811 Rapporto di Prova
470. | PVN Sleek Sentry 4 3 N. 337707 Rapporto di Prova
a71. |pvo | Sleek HI-Fl atirare 3 N. 339811 Rapporto di Prova
Serr. Pedrazzi
Sleek HI-FI .
472. | PVP Serr. Pedrazzi 3 N. 337707 Rapporto di Prova
473. | PVQ i'gesg Sentry Doble a tirare raso | 5 N. 339811 Rapporto di Prova
474. | PVR Sleek Sentry 1 a tirare raso legno | 3 N. 339811 Rapporto di Prova
475. | PVS Sleek Sentry 1 Firecut EI230 3 N. 337707 Rapporto di Prova
476. | PWO GO White a tirare 2* N. 188836 Rapporto di Prova
477. | PW3 GO Blue 2* N. 188691 Rapporto di Prova
. N. 188691, N. 179172 e . .
478. | PW5 GO White 2* N. 123637 Relazione Tecnica
479. | PW6 AT4 D.B. Francia 3 N. 133755 Relazione Tecnica
480. | PW7 CARD 7 2* N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
N. 188691, N. 179172 e . .
481. | PW8 GO Black 2* N. 123637 Relazione Tecnica
482. | PW9 SPARTA B 2% N. 123637 e N. 188691 | Relazione Tecnica
§ 483. | PX0 GO Blue a tirare 2* N. 188836 Rapporto di Prova
(=)
% 484. | PX3 REI 90 Base Sentry 1 3 N. 201202 e N. 113382 | Relazione Tecnica
L% 485. | PYO GO Black a tirare 2% N. 188836 Rapporto di Prova
N
2
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486. | PZ1 Sentry Doble Tipo CACOSSA 3 N. 188691 Rapporto di Prova
487. | PZ2 SPARTA 9 2* N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
488. | PZ9 CARD 5 Serratura ciindro 2* N. 179172, N. 123637 Relazione Tecnica
489. | PZA ASSO3 Tipo Vecchio 2% N. 184874 e N. 188691 | Relazione Tecnica
490. |pzc ~ |Double1Plus 3 N. 113382 e N. 206694 | Relazione Tecnica
H maniglia 1000
491. | PZD Firecut EI2 30 3 N. 126468 e N. 206688 | Relazione Tecnica
492. | PZE Double 1 Plus a tirare 3 N. 188836 Rapporto di Prova
Firecut EI230 Tipo S Base . .
493. | PZF SPARTA 4 3 N. 113381 e N. 206688 | Relazione Tecnica
Firecut EI230 Tipo S Base . .
494. | PZG SPARTA 1 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
Firecut EI260 Tipo S Base . .
495. | PZH SPARTA 4 3 N. 113381 e N. 206688 | Relazione Tecnica
Firecut EI260 Tipo S Base N. 113382, N. 201202 e . .
496. | PZI SPARTA 1 3 N. 206688 Relazione Tecnica
497. | PZJ ASSO 5 DF2 BP1 2* N. 123637 Relazione Tecnica
498. | PZK SENTRY 1 BP1 Dev. HOOK 3 N. 113382, N. 201202 Relazione Tecnica
N. 206688
499. | PZL AT4 DF2 BP1 A2P 1 Stella 3 N. 113381 e N. 206688 | Relazione Tecnica
ASSO 5 Cilindro DF2 BP1 A2P 1 |, . .
500. | PZM Stella — 2 Dev. HOOK 2 N. 123637 Relazione Tecnica
501. | PZN Sentry 1 DF2 BP1 A2P 1 Stella 3 “ ;égggg N. 201202 e Relazione Tecnica
502. |pzo  |AT4DF2BPIAP1Stellaz )5 N. 113381 e N. 206688 | Relazione Tecnica
Dev.HOOK
503. |pzp | FrecutFI2s0acindro per 3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
504. | PZQ SPARTA 1, 2 Dev. HOOK + asta |3 N. 113382 e N. 201202 | Relazione Tecnica
505. | PZR i;’:RTA 1D.B. 2 Dev. HOOK + 3 N. 179172 e N. 123637 | Relazione Tecnica
506. | PZS Sentry 1 + asta sup., Classe 4 4 N. 215157 Rapporto di Prova
Sentry Double Cil. Masterizzato N. 179172, N. 123637 e . .
507. | PZT > Dev. HOOK + asta 3 N. 126468 Relazione Tecnica
Sentry D.B. Cil. Masterizzato . .
508. | PZU > Dev. Hook + Asta 3 N. 133755 Relazione Tecnica
509 | pzv Double 3 Plus, 2 dev. HOOK 4 N. 215157 e N. 188691 Rappc_)rto di Pro_va/
8 Classe 4 Relazione Tecnica
3 510. |pzw | SPARTA G Deviatore Triplice + | 5 N. 123637 Rapporto di Prova
= asta superiore
:‘5 511. | PZX SPARTA G, 2 Dev. Duplici + asta | 3 N. 123637 Rapporto di Prova
i 512. | PZY SPARTA 1 a tirare Firecut EI230 |3 N. 188836 e N. 206688 | Relazione Tecnica
N
2
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nr. | DIERRE Produktbezeichnung klasse ¥ Nachweis Bemerkung
Code - . I
No. Codice Definizione del prodotto Classe di Rapporto Osservazioni
resistenza®)
513. | POB SLEEK NEXT ELETTRA DB ver. 3 N. 367670 Rapporto di Prova
standard
514. | POC SYNERGY-IN NEXT ELETTRA | , N. 368169 Rapporto di Prova
in classe 4
515. | PUY SLEEK SENTRY 1 DB a tirare 3 N. 369899 Rapporto di Prova
516. | PUJ Sleek Sentry 1 DB 3 N. 367670 e N. 141693 | Rapporto di Prova/
Relazione Tecnica
517 | PRW Swing Tablet door 1 Plus doppio 3 N. 313689 e N. 353425 Rapporto di Pro_va/
dev. Hook Relazione Tecnica
: N. 113382, N. 277091, Rapporto di Prova/
518. | PKG Synergy-In Next Elettra 3 N. 367670 Relazione Tecnica
. N. 188833, N. 277091, | Rapporto di Prova/
519. | POJ Synergy-In Next Elettra a tirare 3 N. 367670 Relazione Tecnica
N. 141693, N. 160523, | Rapporto di Prova/
520. | POK Synergy-In Next Elettra DB 3 N. 352304, N. 367670 | Relazione Tecnica
Synergy-In Sentry 1 DB A2P 2 Rapporto di Prova/
521. | Pal stelle Firecut EI230 3 N. 367670 e N. 141693 Relazione Tecnica
502 | pax Synergy-In Hibry DB A2P 1 stella 3 N. 160523, N. 206688, | Rapporto di Prova/
) Firecut EI230 N. 320605, N. 352304 Relazione Tecnica
Rapporto di Prova/
523. | POD Synergy Out Next Elettra 3 N. 320492 e N. 367670 Relazione Tecnica
524. | PUU Synergy Out Hibry A2P 1 stella 3 N. 320605 Relazione Tecnica
525. | POH Sleek Next Elettra ver. standard |3 N. 320605 e N. 367670 Rapporto di Pro_va/
Relazione Tecnica
526. | POG Sleek Next Elettra ver. legno 3 N. 337707 e N. 367670 Rappc_)rto di Pro_va/
avvolgente Relazione Tecnica
527 | PoM Sleek Next Elettra a tirare ver. 3 N. 339811 e N. 367670 Rappqrto di Proya/
standard Relazione Tecnica
528. | POL Sleek Next Elettra a tirare ver. 3 N. 339811 e N. 367670 Rapporto di Pro_va/
legno avvolgente Relazione Tecnica
529. |[pyy | Sleek Sentry Doble ver.legno | N. 337707 Rapporto di Prova
avvolgente
530 | PVV Sleek Sentry 4 in classe 4 ver. 4 N. 339762, N. 272595, | Rapporto di Prova/
) standard N. 276973 Relazione Tecnica
531 | POl Sleek Next Elettra in classe 4 4 N. 339762 e N. 367670 Rapporto di Pro_va/
ver. standard Relazione Tecnica
532 | POA Sleek Next Elettra in classe 4 4 N. 339762 e N. 367670 Rappc_)rto di Pro_va/
ver. legno avvolgente Relazione Tecnica
533. | PVY Sleek Sentry 1in classe 4 ver. | , N. 339762 Rapporto di Prova
legno avvolgente
534. [pyw | Sleek Sentry Doble inclasse 4 |, N. 339762 Rapporto di Prova
ver. legno avvolgente
. N. 367670, N. 141693, | Rapporto di Prova/
535. | PVA Sleek Hibry DB 3 N. 160523, N. 320602 Relazione Tecnica
o 536. | PVT Sleek Hibry a tirare ver. legno 3 N. 339811 e N. 339839 Rappqrto di Pro_va/
S avvolgente Relazione Tecnica
g -
2 537. |PVX | Sleek DB HiFi Pedrazzi a tirare |3 N. 369899 e N. 184875 | Rapporto di Prova/
2 Relazione Tecnica
z 538. | POE Wall Security Next Elettra 3 N. 249594 e N. 367670 | Rapporto di Prova/
g Relazione Tecnica
S 539. | POF Wall Security Next Elettra DB 3 N. 322596 e N. 367670 | Rapporto di Prova/
o Relazione Tecnica
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No. Codice Definizione del prodotto Classe di Rapporto Osservazioni
resistenzal)
540. | PQJ Tabl_et_ Door 1 Plus 2 deviatori 3 N. 277091 e N. 313689 Rapp(_)rto di Pro_va/
duplici Relazione Tecnica

Tablet Door 8 Plus doppio
541. | PQK deviatore triplice doppio defender | 4 N. 335018 Relazione Tecnica

in classe 4
542 | PIC Sentry 1 A2P 2 stelle Firecut 3 N. 113382, N. 201202, | Rapporto di Prova/

) EI260 N. 206688, N. 352305 Relazione Tecnica
N. 141693 con attestato .
S . SYNERGY IN SENTRY DOBLE |, 160523, N. 206688 ¢ | KapPorto di broval
' DOPPIO BATTENTE 352304, 179172,
126468, 277091
N. 141693 con attestato
544 | P1C SYNERGY IN SENTRY 4 3 160523, N. 206688 e Rapporto di Prova/
' DOPPIO BATTENTE 352304,126468, Relazione Tecnica
206688, 277091
545. [PV | SELK SENTRYDOBLEDBA 4 N. 369899, 320492 Rapporto di Prova
N. 367670, 141693 con
546. | P2V SLEEK SENTRY DOBLE DB 3 attestato 160523, Rapporto di Prova
N. 320492
547 | Pam SLEEK SENTRY 1 A2P 2 stelle 3 21035(3270270;6183382 Rapporto di Prova/
' Firecut EI260 ' ' Relazione Tecnica
352305
548. | POQ SLEEK NEXT ELETTRA DB A 3 N. 369899, N. 113382, Rapporto di Prova/
' TIRARE 277091, 367670 Relazione Tecnica

SLEEK HIBRY DOPPIO .

549. | PYY BATTENTE A TIRARE 3 N. 369899, 320602 Rapporto di Prova

WALL SECURITY SENTRY 1
550. | PPV A2P 1 STELLA DOPPIO 3 N. 322596 Rapporto di Prova

BATTENTE
551. | POS WALL SECURITY NEXT 3 N. 249594, 320605, Rapporto di Prova/

’ ELETTRA A TIRARE 249594, 367670 Relazione Tecnica

WALL SECURITY HIBRY . .
552. | PON FIRECUT EI230 A TIRARE 3 N. 249594, 320605 Relazione Tecnica

WALL SECURITY AT3 DOPPIO Rapporto di Prova/
553. | PJG BATTENTE 3 N. 322596, 264677 Relazione Tecnica

TABLET DOOR 8 PLUS con 2 N. 277091, 313689, . .
554.1P20 | jeviatori duplici 3 335018, 325156 Relazione Tecnica
555. | p2p SYNERGY IN SENTRY DOBLE 3 N. 179172, 126468, Rapporto di Prova/

' FIRECUT EI230 277091 Relazione Tecnica

SYNERGY IN SENTRY DOBLE N. 179172, 126468, Rapporto di Prova/
556. | P3H (CILINDRI NON 3 277091 Relazione Tecnica

MASTERIZZAT]I)

SYNERGY IN SENTRY 1 A2P 2 N. 113382, 201202, .
557.|PSG | stelle Firecut E1230 3 206688, 277091 Rapporto di Prova
558. | POV SYNERGY IN NEXT ELETTRA 3 N. 188833, 277091, Rapporto di Prova/

) FIRECUT EI260 A TIRARE 367670 Relazione Tecnica
559 | POT SYNERGY IN NEXT ELETTRA 3 N. 113382, 277091, Rapporto di Prova/
' FIRECUT EI260 367670 Relazione Tecnica

SYNERGY IN HIBRY FIRECUT . .
560. | P4Q E1260 A TIRARE 3 N. 320605 Relazione Tecnica

SYNERGY IN HIBRY DOPPIO N. 160523, 206688, . .
561. | P5B BATTENTE 3 320605, 352304 Relazione Tecnica
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resistenza?
SYNERGY IN AT4 FIRECUT N. 188833, 206688, .
562. | P3S E1290 A TIRARE 3 277091 Rapporto di Prova
563. | PKO S(I;SRTA 8 (ALTEZZA MANIGLIA 2* N. 179172 Relazione Tecnica
SLEEK SENTRY 1 FIRECUT
564. | PVF EI230 A TIRARE versione 3 N. 339811 Rapporto di Prova
standard
565. | PVZ SLEEK OUT SENTRY 1 3 N. 391110 Rapporto di Prova
anta singola a spingere
SLEEK OUT SENTRY 1 A .
566. | PVB TIRARE versione standard 3 N. 391110, 339811 Rapporto di Prova
N. 391110, 113382, Rapporto di Prova/
967. | POR SLEEK OUT NEXT ELETTRA 3 277091, 367670 Relazione Tecnica
568. | PT3 ;';'ﬁg;(?m HIBRY versione | 4 N. 391110, 320602 Rapporto di Prova
SECURITY GREEN DOOR 12
569. | PSW con asta superiore e deviatore 3 N. 126468 Rapporto di Prova
block inferiore
SECURITY GREEN DOOR 1 con
570. | PSV asta superiore e deviatore block |3 N. 179172, 123637 Relazione Tecnica
inferiore
571. | PWA D180 1 . 3 N. 390515 Rapporto di Prova
anta singola a spingere
D180 1 A TIRARE .
572. | PWB anta singola a tirare 3 N. 390516 Rapporto di Prova
573. |[pwc  |D1801CLASSE4 4 N. 390384 Rapporto di Prova
anta singola a spingere
574 | POW D180 NEXT ELETTRA A 3 N. 390516, 113382, Rapporto di Prova/
' TIRARE 277091, 367670 Relazione Tecnica
N. 390515, 113382, Rapporto di Prova/
S75. | POX D180 NEXT ELETTRA 3 277091, 367670 Relazione Tecnica
576. | PWH D180 HIBRY A TIRARE 3 N. 390516, 320602 Rapporto di Prova
577. | PWD D180 HIBRY 4.0 3 N. 390515, 320602 Rapporto di Prova
N. 390516, 277091, Rapporto di Prova/
578. | PWG D180 8 A TIRARE 3 313689 Relazione Tecnica
N. 390515, 277091, Rapporto di Prova/
579. | PWF D180 8 3 313689 Relazione Tecnica
580. | PWI D180 1 FIRECUT 30 3 N. 390515 Rapporto di Prova
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Hersteller/ Produttore Dierre S.p.A. °
Ausgabedatum/ Data d’emissione 15.06.2024 I t

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 219TS-7050537-1-9 e LI

* mit Zusatzcode “99W” WK3
con codice aggiuntivo ,99W* classe di resistenza CI. 3

** mit Schliesszylinder auch an der Innenseite
con cilindro e chiave anche sul lato interno

D EN 1627, Abschnitt 4 ~Widerstandsklassifizierung*

Beziiglich der Verwendung von historischen Priifergebnissen kann gemafR Bewertung der Priifstelle
davon ausgegangen werden, dass Produkte, die nach ENV 1627:1999 in den Klassen 2 bis 6
klassifiziert wurden, denselben Klassen nach EN 1627 entsprechen.

D EN 1627, section 4 "Classification de la résistance & I'effraction".

In merito all'utilizzo di risultati di prova storici si puo presupporre, secondo la valutazione del centro di
prova che i prodotti classificati secondo la ENV 1627:1999 nella classi da 2 a 6, soddisfano le stesse
classi secondo la EN 1627.
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