Zertifikat zur Bescheinigung -
ift

der Leistungsbestandigkeit

ROSENHEIM

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates Grundlage(n):

vom 9. Méarz 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat fir das EOTA-EAD 020001-01-

Bauprodukt 0405:2017-03

Tarbander Aion

Handelsname ~i g

Spezifikation Startec H12 L :
Leistungsstufen und " -

-klassen gemaf der Zusammenstellung in Anlage 1 W

©ift Rosenheiml

zur Verwendung an Tlren in Flucht- und Rettungswegen mit
Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz (siehe ETA)
in Verkehr gebracht =

unter dem Namen oder Hafele SE & CO KG

der Marke von Adolf-Héafele-Str. 1, DE-72202 Nagold

und hergestellt in dem

Produktionsstandort/ 90283 9035292, 9035291

den Produktions-
standorten

Verwendungszweck

\ ©ift Rosenheiml

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr. 0757

Dieses Zertifikat bestétigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und
Uberprufung der Leistungsbestandigkeit, die in

ETA-20/0491 vom 19.10.2020

und

EAD 020001-01-0405 vom Marz 2017

beschrieben werden, unter System 1 fur die in der européischen technischen Zulassung
(ETA) aufgefuhrten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller
durchgefiihrte  werkseigene  Produktionskontrolle  bewertet wurde, um die
Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 12.07.2021 ausgestellt und besitzt Giltigkeit bis
zum 11.07.2027, solange es keine wesentlichen Anderungen der ETA, des
Europdaischen Bewertungsdokumentes (EAD), des Bauproduktes, der AVCP-Methoden . v o
gibt, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geandert
werden, sofern es nicht durch die natifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder
zuriickgezogen wird.
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Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den [
bestehenden Zertifizierungs- und Uber svertrag mit dem ift Rosenheim e GEfiEEE. o E
Nr. 229EAD 7046426 gebunden.
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Pdscal Geiger, Dipl.-I
Stv. Leitung Produktzértifizierung
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12.07.2024

www.ift-rosenheim.de/
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ift Rosenheim GmbH Kontakt Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025 Notified Body 0757
Tel.: +49 8031 261-0 Inspektion — EN ISO/IEC 17020 (( DAKKS
Theodor-Gietl-Str. 7-9 Fax: +49 8031 261-290 Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065 Deutsche

D-83026 Rosenheim www.ift-rosenheim.de Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021 PUZ-Stelle: BAY 18 Adkrediierungsstelle
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1 =
Hersteller: Héfele SE & Co KG I
Ausgabedatum: 12.07.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-7046426-2-3 ROSENHEIM

Aufstellung der Bander:

Ifd. 1
Produktbezeichnung: Startec H12 L
Bandtyp: verdeckt liegendes mehrachsiges Band
mit 160 mm Bandlange
Werkstoff: Stahl
Befestigung: verschraubt mit 4 Schrauben am Rahmenteil und
4 Schrauben am Flugelteil
Referenz-Prifbericht: 19-000093-PR01 vom 18.06.2019
Klassifizierung: 3 7 4 1 1 4 0 11
Verwendungszweck: zur Verwendung an Turen in Flucht- und Rettungswegen

mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz



