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Zertifikat / Certificate

Thermisch
vorgespanntes Kalknatron-

Einscheibensicherheitsglas
Thermally toughened soda lime silicate safety glass

Produkt(e)
product(s)

Produktfamilie
product family

Hersteller
manufacturer

Produktionsstandort
production site

Press Glass Sp. z 0.0.
ul. Golfowa 19, PL 42-274 Konopiska

Press Glass Sp. z.0.0.

Einscheiben-Sicherheitsglas ESG

unbeschichtetes, emailliertes und beschichtetes
Floatglas uncoated, enameled and coated float glass

S
PRESSGLASS

Ul. Geodetow 4, PL 97-500 Radomsko

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte
Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-
Zertifizierungsprogramms in  der aktuellen Fassung
entspricht.

Il Erstellung von Produktfamilien des aufgefiihrten
Bauproduktes und Erstpriifung durch eine akkreditierte
Prufstelle nach EN 12150:2015

Il Einfihrung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller

Il Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen
Produktionskontrolle durch ift-Zert

1 kontinuierliche Fremdiberwachung des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 13.01.2021 ausgestellt.
Die aktuelle Version gilt bis zum 31.08.2027 wenn sich
zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angefiihrten
technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im
Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst
nicht wesentlich verandert haben.

Das Zertifikat darf nur unverandert vervielfaltigt werden. Alle
Anderungen der Voraussetzungen fiir die Zertifizierung sind
dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverziiglich
schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt
gemaR der ift-Zeichensatzung mit dem ,ift-zertifiziert"-
Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthalt 1 :

CLscon

ift Rosenheim Pascal Geiger

01.09.2024 Stv. Leitung Proddktzertifizieru g”oduig@ff"“e’fé‘
Deputy head of product certificaton 4

Giiltig bis / 31.08.2027

Valid until:

Vertragsnr. / 693 ESG 9038133

Contract No.:

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt

Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Prufung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Zertifizierung Produkte — EN ISC/IEC 17085
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

This certificate attests that the building product mentioned
fulfils the requirements of the underlying ift-certification
scheme in its current version.

Il compilation of product families of the building product
listed and initial type-testing by an accredited testing
body as per EN 12150:2015

Il implementaton and maintenance of a
production control by the manufacturer

Il initial inspection of the production site and the factory
production control by ift-Zert

Il continuous third-party control of the production site

factory

This certificate was first issued on 13.01.2021. The current
version is valid until 31.08.2027, as long as neither the
conditions laid down in the technical specification listed
above nor the manufacturing conditions in the production site
nor the factory production control itself are modified
significantly.

The reproduction of the certificate without any change from
the original is permitted. Any changes to the prerequisites
applicable to certification shall be immediately communicated
in writing to ift-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified“-mark to
the building product mentioned according to the ift-rules for
use of the “ift-certified”-mark.

This certificate contains 1 annex.
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in aktueller Fassung
in current version

Notified Body 0757

PUZ-Stelle: BAY 18

ift
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Grundlage(n) /

Basis:
ift-Zertifizierungsprogramm
fur thermisch vorgespanntes
Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas
ift-certification scheme

of thermally toughened soda
lime silicate safety glass
ift-Zertifizierung QM333:2022-05

ift

ZERTIFIZIERT

Identitats-Check
Identity check

www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 06D-4214A
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11349-01-00



Anlage / annex 1 Seite / page 1 von /of 1
Hersteller / manufacturer: Press Glass Sp. z 0.0.

Ausgabedatum / date of issue: 01.09.2024 iI t

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 693 ESG-9038133-3-4 RE GG

Legende der Leistungseigenschaften gemani
ift-Zertifizierungsprogramm fur thermisch vorgespanntes Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas auf Basis der Produktnorm EN 12150

Legend of the performance characteristics according to ift-certification
programme for thermally toughened soda lime silicate safety glass according
to standard EN 12150

Nr. Svmbol Leistungseigenschaft der EN 12150 Prifnorm / Grundlage
No. y Technical characteristics of EN 12150 Standard / basis
4321 Feuerwiderstand EN 13501-2
Resistance to fire
4322 Brandverhalten EN 13501-1
Reaction to fire
4323 Verhalten. bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en prEN 13501-5
External fire performance
4324 Durchsch_usshemmung EN 1063
Bullet resistance
4325 ' Spreng.wwkun.gshemmung EN 13541
&i Explosion resistance
. Einbruchhemmung
4.3.2.6 B | : EN 356
h”) Burglar resistance
Prfl | \Widerstand gegen Pendelschlag
4.3.2.7 > | ; : EN 12600
.k Pendulum body impact resistance
4328 Bestandigkeit gegen Temperaturwechsel z. B. EN 1863-1,
o Resistance against sudden temperature changes EN 12150-1
4329 i '#, Bestandigkeit gegen Dauerlasten OrEN 13474
ﬂ Resistance against permanent load
4321 | [P |Luftschalldammung
0 ﬂﬁj Airborne sound reduction EN 12758
4321 | [y Thermische Eigenschaften
1 ﬂm Thermal properties EN G673
4321 Lichttransmissionsgrad und Reflexion
. . . EN 410
2 Light transmittance and reflection
4321 | WYEY |Solarenergetische Merkmale
NS L EN 410
3 m Solar energy characteristics
Anhan CE-Deklaration
} EN 12150
gZA.3 EG-declaration
Werksei P ktionsk I
54 erkseigene rodu tionskontrolle EN 12150
Factory production control
9.4 i Mechanische Festigkeit EN 12150-1
% Mechanical resistance
8.3 Bruchstruktur EN 12150-1
Fragmentation




