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This certificate attests that the building product mentioned 
fulfils the requirements of the underlying ift-certification 
scheme in its current version. 

 initial type-testing of the building product by an 
accredited testing body as per ift-guideline 
HO 10/1:2002 

 implementation and maintenance of a factory 
production control by the manufacturer  

 initial inspection of the production site and the factory 
production control by ift-Q-Zert 

 continuous third-party control of the production site and 
the factory production control by ift-Q-Zert 

 taking of samples at the production site according to 
defined sampling plan by ift-Q-Zert and testing at the ift-
laboratory. 

This certificate was first issued on 17.09.2018 and will remain 
valid for 3 years, as long as neither the conditions laid down 
in the technical specification listed above nor the 
manufacturing conditions in the production site nor the 
factory production control itself are modified significantly. 
The reproduction of the certificate without any change from 
the original is permitted. Any changes to the prerequisites 
applicable to certification shall be immediately communicated 
in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary 
evidence. 
The company is authorized to affix the ”ift-certified“-mark to 
the building product mentioned according to the ift-rules for 
use of the “ift-certified”-mark. 

Niniejszym certyfikatem zaświadcza się, że wymieniony 
wyrób budowlany odpowiada wymaganiom zastosowanego 
programu certyfikacji ift w aktualnej wersji. 

 Wstępne badanie typu wyrobu budowlanego przez 
akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z 
Wytycznymi ift HO-10/1:2002 

 Wprowadzenie i utrzymanie zakładowej kontroli 
produkcji przez producenta 

 Pierwsza inspekcja zakładu i zakładowej kontroli 
produkcji przez ift-Q-Zert. 

 Stały nadzór zakładu i zakładowej kontroli produkcji 
przez ift Q-Zert 

 Pobieranie próbek przez ift-Q-Zert w zakładzie według 
ustalonego planu kontroli opartego na próbkach 
losowych i badanie w laboratorium ift 

Niniejszy certyfikat wystawiono po raz pierwszy 17.09.2018 
r. Ważność certyfikatu wynosi 3 lata, chyba że w 
międzyczasie nastąpiły znaczne zmiany ustaleń podanej 
wyżej specyfikacji technicznej lub warunków produkcji w 
zakładzie lub samej fabrycznej kontroli produkcji. 
Certyfikat można powielać wyłącznie w niezmienionej treści i 
formie. Wszystkie zmiany dot. warunków certyfikacji należy 
niezwłocznie zgłaszać pisemnie do ift-Q-Zert, dołączając 
wymagane dowody 
Przedsiębiorstwo upoważnione jest do oznaczania 
wymienionego wyrobu budowlanego znakiem "certyfikowane 
przez ift" zgodnie ze statutem stosowania znaku ift 
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Laminated and finger-jointed profiles for wood 
windows 

 Lamelowane profile na wczepy klinowe do okien drewnianych 
Wood species 
Rodzaj drewna 

Pine 
Sosna 

Glue 
Klej 

PVAc glue 
Klej PVAc 

Design 
Wykonanie 

Laminated cross-section and finger-jointed lamella in 
length in top and middle layers  
Laminowany przekrój i w długości lamela na wczepy klinowe w warstwie pokrywającej 
i środkowej 

Manufacturer 
Producent 

Zaklady Drzewne Poldan Eksport –  

Import Zygmunt Kroplewski 
ul. Gdanska 65A, PL 76-100 Slawno 

Production site 
Zakład produkcyjny 

Zaklady Drzewne Poldan Eksport -  
Import Zygmunt Kroplewski 
ul. Gdanska 65A, PL 76-100 Slawno 

 

Basis / 
Podstawy: 

ift-certification scheme 
for laminated and finger-jointed 

profiles for wood windows 
Program certyfkacji ift dla 

lamelowanych profili na wczepy 
klinowe ift  
(QM 309) 

Issue / wydanie 2018 

Ift-Guideline 
Wytyczna ift- 

 

Laminated and finger-jointed 
 profiles for wood windows 

Lamelowane profile na wczepy 
klinowe do okien drewnianych 

 


