Zertifikat zur Bescheinigung -
ift

der Leistungsbestandigkeit

ROSENHEIM
Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates Grundlage(n):
vom 9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat fur das EN 1935-2002.02/AC:2003-12

Bauprodukt

Turbander

Handelsname
Spezifikation

Leistungsstufen und
-klassen

ALPRO - Das Bandsystem fiir Aluminium- und Stahltiren

geman der Zusammenstellung in Anlage 1

zur Verwendung an Tiren in Flucht- und Rettungswegen

mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht

unter dem Namen oder SIMONSWERK GmbH

der Marke von Bosfelder Weg 5, DE-33378 Rheda-Wiedenbriick

und hergestellt in dem

Produktionsstandort/  SIMONSWERK GmbH

Verwendungszweck

den Produktions- Bosfelder Weg 5, DE-33378 Rheda-Wiedenbriick
standorten
Notifizierte Stelle 0757

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002

beschrieben werden, unter System 1 fir die in diesem Zertifikat aufgefuhrten Leistungen
angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgefuhrte werkseigene
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 14.07.2014 ausgestellt und besitzt Gltigkeit bis
zum 13.07.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-
Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich
geéandert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ausgesetzt oder zurtickgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den
bestehenden Zertifizierungs- und Uberwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr.
229IFT 7012742 gebunden.
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 1 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

In der Zertifizierung enthaltene Turbander:

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
Ifd Produkt- Referenz- ! 2 3 4 > 6 ! 8
’ - Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck Eignung an )
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- |  Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ . . " -
Klasse funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestéan- Einbruch- | Bandklasse
tuchtigkeit 9 - digkeit hemmung
schutztiren
verschraubt mit zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie Einschubstiicken am Anforderungen an den
1 ALPRO 2120 H66-11| Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlg ert Profil 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
180 mm Bandlange Fltgelteil) gert. sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
] 3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
2 |ALPROZISOEISO8| anschraubband mit | (Rahmen-und | “aMunOSe® leingohupsiicken am| 20532732 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 . 1 14
160 mm Bandlénge Flugelteil) gert Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
3 ALPRO 2|_1'\?;0 E15-09 Anschraubband mit (Rahmen- und wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstticken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Flugelteil) gert. Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
) 3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
4 ALPRO 2H1\?;0 E15-10 Anschraubband mit (Rahmen- und wggﬂgsgﬁle Einschubstlicken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Flugelteil) gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
5 ALPRO 2H1\3;0 E15-11 Anschraubband mit (Rahmen- und wgrl‘::lrsgsgsle Einschubstiicken am| 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Fligelteil) gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Ra " verschraubt mit Anforderungen an den
6 ALPRO 2130 E15-22| Anschraubband mit EN Awfigo-liaa bzw. wgnl'g:tr;gs;rﬁle Einschubstiicken am 20250351267132R1 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge . gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 205 27622 Anforderungen an den
7 ALPRO 2150 A 24-04| Anschraubband mit (Rahmen- und ing Einschubstlicken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
= o . Gleitlagert. " 15-001727-PRO1 . - .
160 mm Bandléange Fligelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 2 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
b 1 2 3 4 5 6 7 8
. Produkt- . . Referenz ]
- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
tchtigkeit schutztiiren vHel emmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
8  |ALPRO 2150 A 24-05| Anschraubband mit |  (Rahmen- und Wgﬁﬂgsgﬁ'e Einschubstiicken am 15_582722776_%01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 205 27622 Anforderungen an den
9 ALPRO 2150 A 24-06| Anschraubband mit (Rahmen- und ing Einschubstticken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
= - . Gleitlagert. " 15-001727-PRO1 . - .
160 mm Bandlénge Flugelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
10 |ALPRO 2150 A 24-07| Anschraubband mit (Rahmen- und wgg;trrgs;rﬁle Einschubstticken am 15_3827227;:2,2'?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 ; verschraubt mit . Lo
11 |ALPRO 2150 A 28-01] Anschraubband mit | (Rahmen-und | “&uROSI®I® leingenybsticken am|, 20° 32733 | | 2um Einsatz an Toren in 4 7 7 0 1 * 1 14
170 mm Bandlénge Flugelteil) eltiagert. Profil ueht-u etungswege!
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges ; verschraubt mit Anforderungen an den
. Stahl 1.0398 oder wartungsfreie |_. - 205 32733 .
12 |ALPRO 2150 A 28-06 Anschraubbang mit Edelstahl 1.4301 Gleitlagert. E|nschubstupken am 4 & 002903-PROL Rauph- un({Brar}dschutz, 4 7 7 1 1 1 14
170 mm Bandlénge Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . -
13 |ALPRO 2150 A 28-09| Anschraubband mit | (Rahmen-und | “aUOSTeI® leingonupsiicken am| o 20932733 | aum Binsatz an Turenn 4 7 7 0 1 . 1 14
170 mm Bandlénge Flugelteil) gert. Profil 9 9
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
14 ALPRO(E:ZLEZ)AZA"O]' Anschraubband mit (Rahmen- und wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am| ggg g;ggg Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Flugelteil) gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
] 3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
15 ALPRO(E:‘:’%AM 02 Anschraubband mit (Rahmen- und wgnl':;lr:gsgﬁle Einschubstlicken am ggg g;gég Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Flugelteil) gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 3 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Referenz- 1 2 3 4 5 6 7 8
il Pr(_)dukt— Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
tchtigkeit schutztiiren vHel emmung
zum Einsatz an Tiren mit
] 3-teiliges Edelstahl 1.4301 ; verschraubt mit Anforderungen an den
16 ALPRO(E%:?S)A24 03 Anschraubband mit (Rahmen- und wg:g:trrgs;rge Einschubstticken am| ggg g;ggg Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
17 |ALPRO 2150 E 15-39| Anschraubband mit (Rahmen- und ing Einschubstticken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
= - . Gleitlagert. " 15-001727-PRO1 . - .
160 mm Bandlénge Flugelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
. wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Tiren in
18 |ALPRO 2150 P 28-02| Anschraubband mit Edelstahl 1.4301 B Einschubstlicken am 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandléinge Gleitlagert. Profil 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
. wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Tiren in
19 |ALPRO 2150 P 28-04| Anschraubband mit Edelstahl 1.4301 B Einschubstlicken am 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Gleitlagert. Profil 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges : verschraubt mit Anforderungen an den
20 |ALPRO 2150 V 12-01| Anschraubband mit | Edelstahl 1.4571 ngg;:l‘gsgﬁ'e Einschubstiicken am| 13-004008-PRO1 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
200 mm Bandlénge gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
am Blendrahmen mit|
S-teiliges Stahl 1.0398 oder | wartungsfreie M;gg;l::?r;m zum Einsatz an Taren in
21 |ALPRO 2150V 12-02| Anschraubband mit ; . - .. | 16-002573-PR0O1 3 0 4 0 1 * 1 11
200 mm Bandlange Edelstahl 1.4301 Gleitlagert. Fltigelrahmen mit Flucht- und Rettungswegen
Schrauben
M5x20mm
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit . P
22 | ALPRO 20:;50 W 30- | Anschraubband mit (Rahmen- und wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am 15-38?2%@1201 FIE%RE:T}?&QTJJU;&Z'Z” 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlénge Fligelteil) gert. Profil gsweg
3-teiliges . verschraubt mit . . .
23 ALPRO ng 3 ST 16- Anschraubband mit Edelstahl 1.4301 wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am 15-38?732277-13%01 FIE%RE:T}?&QTJJU;&Z'Z” 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandlénge gert. Profil gsweg
3-teiliges . verschraubt mit . . .
24 |ALPRO 2157 G 39-01 Anschraubband mit | Edelstahl 1.4301 | “arUNOSIeIe leingon hstucken am| , 20° 32733 ' | 2um Einsatz an Toren in 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandléange gert. Profil gsweg
3-teiliges . verschraubt mit . . .
25 |ALPRO 2157 G 39-02 Anschraubband mit | Edelstahl 1.4301 | “arUNOSeIe leingon bstucken am|, 20° 32733 ' | _2um Einsatz an Turen in 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandléange gert. Profil gsweg
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 4 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Referenz- 1 2 3 4 5) 6 7 8
il Pr(_)dukt— Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
26 |ALPRO 2157 P 29-01| Anschraubband mit (Rahmen- und ngl-tel:t?gsgge Einschubstiicken am| 15-58?732277-2%201 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Aluminium EN AW- : verschraubt mit . -
27 | ALPRO 2170 A25-02| Anschraubband mit | 6005A-T6 (Rahmen- | "ari9S®1® |eingenubsticken am|, 20° 32733 ' | 2um Einsatz an Toren in 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandlange und Flugelteil) gert. Profil gsweg
3-teiliges Aluminium EN AW- : verschraubt mit . -
28 |ALPRO 2170 A25-01| Anschraubband mit | 6005A-T6 (Rahmen- ng‘;{l‘gSf's'e Einschubstiicken am| 205 32733 FIZ“';‘_E'T]Z""S i‘t" :“’\?V" in N 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandlange |  und Fliigelteil) eltiagert. Profil ucht und Retungswege!
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
29 ALPRO 2170 E15-08 Anschraubband mit (Rahmen- und wartqngsfrele Einschubstticken am| 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
\% - " . Gleitlagert. N 13-003457-PRO1 . - .
160 mm Bandlénge Flugelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
30 ALPRO 2{/70 E15-09 Anschraubband mit (Rahmen- und wgg;trrgs;rﬁle Einschubstticken am 13_382435277_3;2'%1 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
~ 3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
31 ALPRO 2170 E15-10 Anschraubband mit (Rahmen- und wartqngsfrele Einschubstlicken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
\Y = o . Gleitlagert. " 13-003457-PRO1 . - .
160 mm Bandlénge Fligelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
32 ALPRO 2{/70 E15-11 Anschraubband mit (Rahmen- und wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am| 13_38335277_'?;2'?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Flugelteil) gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Ra " verschraubt mit Anforderungen an den
33 |ALPRO 2170 E15-23| Anschraubband mit EN AWl()igo‘liGG bzw. wgnl':;lr:gsgﬁle Einschubstiicken am 20250?131267132R1 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge . gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 5 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Ifd Produkt Referenz- 1 2 3 4 5) 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- |  Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — f_lekt_lons_— (in kg) Rauch- Sicherheit bgstar_1— Einbruch- | Bandklasse
tlichtigkeit e digkeit hemmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit Anforderungen an den
34 ALPRO 2170 R8-05 | Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlg ert Einschubstiicken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 ; verschraubt mit Anforderungen an den
35 ALPRO 2170 R8-05 Anschraubband mit (Rahmen- und wartqngsfrele Einschubstticken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
Cor-Ten NM = o h Gleitlagert. N 13-003457-PR0O1 N P
160 mm Bandlénge Flugelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Stahl 1.0398 oder : verschraubt mit Anforderungen an den
36 ALPRO '2\11']0 R8-05 Anschraubband mit [Edelstahl 1.4301 oder| wg'l.g;:rgsgﬁ'e Einschubstticken am 15_382732277_3",2'?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Edelstahl 1.4571 gert. Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges : verschraubt mit . Lo
37 | ALPRO 2170 R8-06 | Anschraubband mit | 51 1-0398 o0er | warmungsfiele |eingon hsticken am) 12-003442-PRo2 | Zut Einsatz an Toren in 2 7 3 0 1 * 0 10
90 mm Bandlénge eistant 1. eltiagert. Profil ucht und Retungswege!
3-teiliges ; verschraubt mit . Lo
3g | ALPRO2LT0RE06 | pnschraubband mit | S10 10398 oder | warungshiele |einschubstucken am| 12-003442-PRo2 | Zum Einsatz an Toren in 2 7 3 0 1 * 0 10
90 mm Bandlénge i gert. Profil gsweg
3-teiliges Stahl 1.0398 oder . verschraubt mit . . .
39 |ALPRO2L70R8-06 | s,oopraibband mit |Edelstahl 1.4301 oder wgrl‘::lrsgsgsle Einschubstiicken am igggigggﬁ&gi Fﬁ%m_ﬂz?g&z:”;@g";n 2 7 3 0 1 * 0 10
90 mm Bandlénge Edelstahl 1.4571 gert. Profil gsweg
3-teiliges Stahl 1.0398 oder wartungsfreie verschraubt mit 2um Einsatz an Tiren in
40 ALPRO 2170 R8-07 | Anschraubband mit |Edelstahl 1.4301 oder| Gleitlg ert Einschubstiicken am| 12-003442-PR02 Flucht- und Rettungsweaen 2 7 3 0 1 * 0 10
90 mm Bandlénge Edelstahl 1.4571 gert. Profil gsweg
3-teiliges . verschraubt mit . . .
ALPRO 2170 R8-07 . Stahl 1.0398 oder wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tren in .
41 Cor-Ten Anschraubband mit | “gq0\ 5009 4301 Gleitlagert. Einschubstlicken am) 12-003442-PROZ | by oyt yng Rettungswegen 2 7 8 0 1 0 10
90 mm Bandlénge Profil
3-teiliges Stahl 1.0398 oder . verschraubt mit . . .
4z | ALPRO2ZITORB-O7 | pnsenraubband mit [Edelstahl 1.4301 oder wgrl‘::lrsgsgsle Einschubstiicken am igggigggﬁ&gi Fﬁ%‘z_ﬂﬁ“;&z:i@g'gn 2 7 3 0 1 * 0 10
90 mm Bandlénge Edelstahl 1.4571 gert. Profil gsweg
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Stahl 1.0398 oder ; verschraubt mit Anforderungen an den
43 ALPRO 2170 R8-08 | Anschraubband mit [Edelstahl 1.4301 oder| wgnl':;trﬁgs;rgle Einschubstiicken am 15_382732277_22'?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Edelstahl 1.4571 gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 6 von 26

SIMONSWERK GmbH

28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Referenz- 1 2 3 4 5) 6 7 8
il Pr(_)dukt— Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ . ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
44 | ALPRO 2170 R8-09 | Anschraubband mit (Rahmen- und ngl-tel:t?gsgge Einschubstiicken am 16-5829%237-22!?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
200 mm Bandlénge Fltgelteil) gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges ; verschraubt mit Anforderungen an den
ALPRO 2170 R8-10 . Stahl 1.0398 oder wartungsfreie |_. - 205 32733
45 Anschraubband mit | " Soan Gleitlagert. Einschubstiicken am| ; « 005002 bRoq | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges : verschraubt mit Anforderungen an den
46 |ALPRO 2170 R8-11 | Anschraubband mit | Edelstahl 1.4571 wg'l.g;:rgsgﬁ'e Einschubstticken am 20_382237257_3;?"?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges : verschraubt mit . Lo
47 | ALPRO 2170 R27-01| Anschraubband mit | ~Edelstahl 1.4301 | “2MUn9STee gingcupstucken am| 20932733 | zum Einsatz an Tiren in 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandlénge eltiagert. Profil ueht-u etungswege!
3-teiliges : verschraubt mit . Lo
48 | ALPRO 2170 R27-02| Anschraubband mit | ~Edelstahl 1.4301 | “2MUn9STee gingcpupstucken am| 20932733 | zum Einsatz an Tirenin 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandlénge gert. Profil gsweg
3-teiliges . verschraubt mit . . .
. wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Turen in %
49 |ALPRO 2177 P 27-01| Anschraubband mit | Edelstahl 1.4301 Gleitlagert. Einschubstlicken am| , ¢ 017252 5Ro1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
160 mm Bandlénge Profil
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
50 ALPRO 2424 Anschraubband mit (Rahmen- und wartungsfreie Einschubstiicken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
Sch34-15 = " . Gleitlagert. " 11-000579-PRO1 . - .
200 mm Bandlénge Fligelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
51 Agz’;&?g“ Anschraubband mit (Rahmen- und wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am| 11_3835?’7297_'?;2'?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
200 mm Bandlénge Fligelteil) gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . . .
ALPRO 2430/2470 H . wartungsfreie |_. - 205 32731 zum Einsatz an Turen in %
52 66-18 Anschraubband mit | (Rahmen- und Gleitlagert,  |=nschubsticken am ; 5 553457-pRO1 | Fiucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 ! ! 12
160 mm Bandlange Fligelteil) Profil

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

B +49 8031 261-0
® info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757

“IIe BAY 18

Akkreditierte Zertifizierungsstelle
Produkte + Dienstleistungen

EN ISO/IEC 17065

IAF (( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11349-01-00




Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 7 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Ifd Drogu Referenz- 1 2 3 4 5 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — f_lekt_lons_— (in kg) Rauch- Sicherheit bgstar_1— Einbruch- | Bandklasse
tlichtigkeit e digkeit hemmung
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . -
ALPRO 2430/2470 . wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in %
53 H66-01 Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlagert. Einschubstlicken am| 205 32731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
160 mm Bandlénge Flugelteil) Profil
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . -
ALPRO 2430/2470 . wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in %
54 H66-09 Anschraubbang mit (Rahmen- und Gleitlagert. Einschubstlicken am| 205 32731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
160 mm Bandlénge Flugelteil) Profil
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
55 ALPRSG%ﬁgIZMO Anschraubband mit (Rahmen- und wgg;trrgs;rﬁle Einschubsticken am| 205 32731 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
160 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4509 ; verschraubt mit Anforderungen an den
56 ALPRO 2443 | nnschraubband mit | (Fligel- und | WAMUNGSTTeIe | fnohmeelement |24-002301-PRO1| Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
Sch34-26 x . Gleitlagert. - N Lo
200 mm Bandlénge Rahmenteil) am Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
57 ALSZIE;ZfQS 3 Anschraubband mit (Rahmen- und wgg;trrgs;rﬁle Einschubstticken am 16-3829%237- SI;ZROl Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
200 mm Bandlénge Fltgelteil) gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
58 ALPRO 2453 Anschraubband mit (Rahmen- und wartungsfreie Einschubstiicken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
Sch34-20 = o h Gleitlagert. N 16-002903-PR0O1 . - .
200 mm Bandlénge Fligelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zur Verwendung an Tiren
- . in Flucht- und
3-teiliges - . verschraubt mit .
. | Aluminium EN AW- | wartungsfreie |_. - 205 32732 Rettungswegen mit %
59 |ALPRO 2453 H 66-27 Anschraubbang mit 6063-T66 Gleitlagert. E|nschubstu_cken am' 1 9.000094-PROL Anforderung an den Rauch- 4 7 7 1 1 1 14
200 mm Bandlange Profil
und Brandschutz aus Holz
und Metall
zur Verwendung an Tiren
- . in Flucht- und
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit .
. . ) wartungsfreie |_. - 205 27622 Rettungswegen mit .
60 |ALPRO 2453 H 66-28 zAggcnrq\::lgfﬁ;gnmg (R'zzrumzlr:eillj)nd Gleitlagert. E|nschugfétfjit|:ken am' 1 9.000094-PROL Anforderung an den Rauch- 4 7 7 1 1 1 14
9 9 und Brandschutz aus Holz
und Metall
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 8 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Referenz- 1 2 3 4 5 6 7 8
il Pr(_)dukt— Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung GAS Dauer- Korrosions- |  Schutz:
Gebrauchs- A Masse Feuer-/ . ; . -
T — f_lekt_lons_— (in kg) Rauch- Sicherheit bgstar_1— Einbruch- | Bandklasse
tlichtigkeit e digkeit hemmung
zur Verwendung an Tiiren
- . in Flucht- und
3-teiliges - . verschraubt mit .
. .| Aluminium EN AW- | wartungsfreie |_. - 205 32732 Rettungswegen mit %
61 |ALPRO 2453 H 66-29 Qggcmhﬁ‘gfﬁ;gnmg 6063-T66 Gleitlagert. E'”S‘:h“gfgfl"cke” aml 1 9.000094-PRO1 | Anforderung an den Rauch- 4 7 7 1 1 1 14
9 und Brandschutz aus Holz
und Metall
zur Verwendung an Tlren
- . in Flucht- und
3-teiliges Edelstahl 1.4301 ; verschraubt mit .
62 |ALPRO 2453 H 66-30 Anschraubband mit |  (Rahmen-und | Warungsfreie |- oo ibstiicken am| , o 202 27622 Rettungswegen mit 4 7 7 1 1 * 1 14
200 mm Bandlange Flugelteil) Gleitlagert. Profil 19-000094-PRO01 | Anforderung an den Rauch-
9 9 und Brandschutz aus Holz
und Metall
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 2um Einsatz an Tiiren in
63 |ALPRO 2460 S17-15| Anschraubband mit (Rahmen- und ng Einschubstticken am 205 32731 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlange Flugelteil) Gleitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 2um Einsatz an Tiiren in
64 |ALPRO 2460 S17-16 | Anschraubband mit (Rahmen- und ng Einschubstticken am 205 32731 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlange Flugelteil) Gleitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
3-teiliges : verschraubt mit . Lo
65 |ALPRO 2770'S 26-01) Anschraubband mit | Edelstah 1.4301 | “&rn9SIeIe Ieingenypstucken am|, 2932733 | zum Einsatz an Tiren i 4 7 7 0 1 . 1 14
160 mm Bandldnge Gleitlagert. Profil 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
3-teiliges . verschraubt mit . . .
. wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Turen in %
66 |ALPRO 2770 S 26-02 fggcmh:stét;kﬁ;}gnrgg Edelstahl 1.4301 Gleitlagert. Elnschug?gfjilcken am 15 601727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
3-teiliges . verschraubt mit . . .
. Stahl 1.0398 oder wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Turen in .
67 |ALPRO 3000 H 50-11 fggcmh:slgfﬁ}gnrgg Edelstahl 1.4301 Gleitlagert. Elnschug?gfjilcken am' 15.001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 v 0 1 1 14
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges . verschraubt mit Anforderungen an den
68 |ALPRO 3070 R 30-01| Anschraubband mit Sé:g: 5151?384%%? wgnl':;lr:gsgﬁle Einschubstiicken am 16-382932)237- QI;’?I’?Ol Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge i} gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
am Blendrahmen mit| ) . .
s-eliges Edelstahl 1.4301 und 4 Schrauben 2 et SQnT;JﬁedneTt
69 |ALPRO 3120 H68-01| Anschraubband mit é;%:ﬁfﬁd vartungsirele | Moxsomm /am | 29527622 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlénge Flugelteil) gert. gSchrauben sowie an Tiren in Flucht-
9 MBX30mm und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 9 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
b 1 2 3 4 5 6 7 8
. Produkt- . . Referenz ]
- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
70 |ALPRO 3150 A 26-01) Anschraubband mit | (Rahmen-und | “AUNISTEIe lginconupstucken am| | 29932732 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
71 |ALPRO 3150 E 15-20| Anschraubband mit (Rahmen- und ing Einschubstiicken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
= - . Gleitlagert. " 15-001727-PRO1 . - .
160 mm Bandlénge Flugelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
. Aluminium EN AW- .
3-teiliges : verschraubt mit . Lo
~ .| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - 205 32731 zum Einsatz an Tiren in .
72 |ALPRO 3150 R 26-17 éggcmh:lé?ﬂgnrgg und Flugelteil) und Gleitlagert. E|nschug?(t)lf1i(|:ken M| 13-002465-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 ! ! 12
EN AW 6063-T66
3-teiliges GAOI(l)J;nAn‘IIPGm(RI’E:IhQ\gn wartungsfreie verschraubt mit 205 32731 zum Einsatz an Turen in
. . ) p *
73 |ALPRO 3150 R 26-17 Anschraubban? mit und Fligelteil) und Gleitlagert. Elnschubstu_cken aM 15.001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
160 mm Bandlénge EN AW 6063-T66 Profil
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 2um Einsatz an Tiiren in
74 |ALPRO 3150 W30-01| Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlg ert Einschubstticken am 205 32731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlénge Fligelteil) gert. Profil gsweg
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . . .
ALPRO 3150 W30-01 . wartungsfreie |_. - 205 32731 zum Einsatz an Turen in %
75 N Anschraubbang mit (Rahumen-vund Gleitlagert. Elnschubstu'cken am| ;2 403457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
160 mm Bandlénge Fligelteil) Profil
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit Anforderungen an den
76 |ALPRO 3154 H 66-19| Anschraubband mit (Rahmen- und wartqngsfrele Einschubstlicken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
= o . Gleitlagert. " 13-003457-PRO1 . - .
180 mm Bandlénge Fligelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
77 |ALPRO 3154 H 66-20| Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlg ert Einschubstiicken am| 13-003457-PROL Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
180 mm Bandlénge Fligelteil) gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
am Blendrahmen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 ; eingebohrt, Fligel . R
78 ALPRO 3154 KHT | Anschraubband mit (Rahmen- und wgnl':;trﬁgs;rgle verschraubt mit 15_382732277_21'?01 Fil Lémﬂ';?g;ﬁguxvgll n 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlénge Flugelteil) 981 ISchrauben mind. 5 x g g
50 mm
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 10 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Ifd Produkt Referenz- 1 2 3 4 5) 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung GAS Dauer- Korrosions- |  Schutz:
Gebrauchs- A Masse Feuer-/ . ; . -
T — funktions- (in kg) Rauch Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
am Blendrahmen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : eingebohrt, Fligel . Lo
ALPRO 3154 KHT 13 . wartungsfreie d 205 32731 zum Einsatz an Tiren in
79 Anschraubband mit (Rahmen- und . verschraubt mit 4 7 5 0 1 * 1 12
MSTS 160 mm Bandlange Flugelteil) Gleitlagert. Schrauben mind. 5 x 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
50 mm
am Blendrahmen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 ; eingebohrt, Fltgel . Lo
ALPRO 3154 KHT . wartungsfreie : 205 32731 zum Einsatz an Tiren in
80 13/19 MsTS | Anschraubband mit | (Rahmen- und Gleitlagert. | Verschraubtmit |5 641757 bRo1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 ! . ! 12
160 mm Bandlénge Fligelteil) Schrauben mind. 5 x
50 mm
- Ei Tl i
3-teiliges GAOI(l)l;n An.'#g}g:‘hg\gn wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 ZL;-\mnfo:gZ?Liggn :r:ec;]er:lt
81 |ALPRO 3157 H 66-25| Anschraubband mit - ; ng Einschubstticken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
X und Fliigelteil) und Gleitlagert. N 15-001727-PRO1 N P
180 mm Bandlange EN AW 6063-T66 Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Aluminium EN AW- . verschraubt mit ) .
82 ALPRO 3157 H 66- Anschraubband mit 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie Einschubstiicken am 205 32731 zum Einsatz an Tiren in 4 7 5 o 1 . 1 12
25A 180 mm Bandlange und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
9€ | EN AW 6063-T66
zur Verwendung an Tiiren
- Aluminium EN AW- . in Flucht- und
3-teiliges . verschraubt mit .
y .| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - 205 32733 Rettungswegen mit .
83 |ALPRO 3157 H66-31 fggcr::?gfﬂgnmg und Flugelteil) und Gleitlagert. Elnschug?gfi”cken aml »1-002359-PROL Anforderung an den Rauch- 4 7 v 1 1 1 14
9 | EN AW 6063-T66 und Brandschutz aus Holz
und Metall
zur Verwendung an Tiren
- Aluminium EN AW- . in Flucht- und
3-teiliges . verschraubt mit .
84 ALPRO 3157 H66-31 Anschraubband mit 6005A-]’6 (Rghmen- wanqngsfrele Einschubstiicken am 205 32733 Rettungswegen mit 2 7 7 1 1 . 1 14
A 180 mm Bandlénge und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 21-002359-PR01 | Anforderung an den Rauch-
EN AW 6063-T66 und Brandschutz aus Holz
und Metall
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . Lo
85 ALPROO;ol‘l?’Sg W 30- Anschraubband mit (Rahmen- und wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am| 15-38?2%@1201 FIE%RE:T}?&QTJJU;&Z'Z” 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlénge Flugelteil) gert. Profil 9 9
3-teiliges Aluminium EN AW- verschraubt mit
y | 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in .
86 |ALPRO 3160 G35-02 Anschraubbanq mit und Fligelteil) und Gleitlagert. E|nschubstu_cken am| 205 32733 Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
160 mm Bandlénge EN AW 6063-T66 Profil
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Hersteller:
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SIMONSWERK GmbH
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Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Referenz- 1 2 3 4 5) 6 7 8
il Pr(_)dukt— Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -

T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
tichtigkeit e digkeit emmung

3-teiliges Aluminium EN AW- : verschraubt mit . Lo
87 |ALPRO 3160 G35-04| Anschraubband mit | 6005A-T6 (Rahmen- | “3MUNGSTele |eino oo eticken am| 205 32733 | 2um Einsatz an Tdren in 4 7 7 0 1 * 1 14
x . . Gleitlagert. N Flucht- und Rettungswegen
160 mm Bandlénge und Flugelteil) Profil
zum Einsatz an Tiren mit
- Edelstahl 1.4301/ .
3-teiliges ) Stahl 1.0334 wartungsfreie |_. verschra'l.,lbt mit Anforderungen an den
88 |ALPRO 3160 H7-123| Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlagert. |Enschubsticken am| 205 32733 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Fligelteil) gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
9 und Rettungswegen
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
y | 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in %
89 |ALPRO 3160 R26-08 fggcmh?]s?ﬁ;gnn;g und Fliigelteil) und Gleitlagert. EmSChugfgfl"cken am 20532731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
EN AW 6063-T66
3-teiliges Aluminium EN AW- : verschraubt mit . .
90 ALPRO 3160 R26-08 Anschraubband mit 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie Einschubstiicken am 205 32731 zum Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 « 1 12
NM X und Fliigelteil) und Gleitlagert. N 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
160 mm Bandlange EN AW 6063-T66 Profil
zur Verwendung an Tiren
- . in Flucht- und
3-teiliges . verschraubt mit )
] . Stahl 1.0398 oder wartungsfreie |_. - 205 32733 Rettungswegen mit .
91 |ALPRO 3170 A33-01 fggcmhzké?ﬁ;gnmg Edelstahl 1.4301 Gleitlagert. EmSChugfgfl”cken am' »1-002359-PRO1 Anforderung an den Rauch- 4 7 7 1 1 1 14
9 und Brandschutz aus Holz
und Metall
3-teiliges Aluminium EN AW- . verschraubt mit . . .
. wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Tiren in %
92 | ALPRO 3170 B66-01 | Anschraubband mit | 6063-T66 (Rahmen- Gleitlagert. Einschubstiicken am|  ,0-"acecs s | Elucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
180 mm Bandlénge und Flugelteil) Profil
3-teiliges Aluminium EN AW- . verschraubt mit . . .
ALPRO 3170 B66-01 . wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Tiren in "
93 NM Anschraubbang mit 6063-T66"(Rahmen- Gleitlagert. E|nschubstupken am ;2 003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
180 mm Bandlénge und Flugelteil) Profil
3-teiliges Aluminium EN AW- . verschraubt mit . -
94 |ALPRO 3170 B66-02| Anschraubband mit | 6063-T66 (Rahmen- Wg'lrg;l’l‘gsgﬁ'e Einschubstiicken am 2%‘;532%;22 e e 4 7 7 0 1 * 1 14
180 mm Bandlénge und Flugelteil) gert. Profil g g
3-teiliges Aluminium EN AW- : verschraubt mit . Lo
95 ALPRO 3'\}'\7/'0 B66-02 Anschraubband mit | 6063-T66 (Rahmen- wgnl':;lr:gsgﬁle Einschubstiicken am 13_382 435277_3;?"?01 Fil lérr?t.E:;ZatRzeiTuTu;\?vg"; n 4 7 7 0 1 * 1 14
180 mm Bandlénge und Fligelteil) gert. Profil gsweg
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges ; verschraubt mit Anforderungen an den
96 |ALPRO 3170 E15-17 | Anschraubband mit Ségg:s%é%??ﬁ‘%%ir wgnl'tet;tr;gs;rﬁle Einschubstiicken am 20250 ifggfél Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
180 mm Bandlénge . gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
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SIMONSWERK GmbH
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Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Ifd Produkt Referenz- 1 2 3 4 5) 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- |  Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — f_lekt_lons_— (in kg) Rauch- Sicherheit bgstar_1— Einbruch- | Bandklasse
tlichtigkeit e digkeit hemmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges : verschraubt mit Anforderungen an den
97 | ALPRO 3170 E15-18| Anschraubband mit | S| 1-0334 oder | wartungsiiele lgicohypstucken am| o 3o g, | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
180 mm Bandlange . gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges : verschraubt mit Anforderungen an den
98 |ALPRO 3170 E15-19| Anschraubband mit Stahl 1.0334 oder wartqngsfrele Einschubstticken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
x Edelstahl 1.4301 Gleitlagert. N 20541381 R1 N RS
180 mm Bandlénge Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges - . verschraubt mit . Lo
| Aluminium EN AW- | wartungsfreie |_. - 205 32731 zum Einsatz an Tiren in
99 |ALPRO 3170 E15-28| Anschraubband mit . Einschubstlicken am 4 7 5 0 1 * 1 12
180 mm Bandlénge 6063-T66 Gleitlagert. Profil 12-000367-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
3-teiliges - . verschraubt mit . Lo
| Aluminium EN AW- | wartungsfreie |_. - 205 32731 zum Einsatz an Tiren in
100 |ALPRO 3170 E15-29| Anschraubband mit . Einschubstlicken am 4 7 5 0 1 * 1 12
180 mm Bandlénge 6063-T66 Gleitlagert. Profil 12-000367-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
3-teiliges - . verschraubt mit . Lo
| Aluminium EN AW- | wartungsfreie |_. - 205 32731 zum Einsatz an Tiren in
101 |ALPRO 3170 E15-30| Anschraubband mit . Einschubstlicken am 4 7 5 0 1 * 1 12
180 mm Bandlénge 6063-T66 Gleitlagert. Profil 12-000367-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
- Edelstahl 1.4301/ .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
. Stahl 1.0334 wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in
102 |ALPRO 3170 H 61-06| Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlagert. Einschubstlicken am| 205 32732 Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 * 1 14
170 mm Bandlénge o h Profil
Flugelteil)
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . -
103 |ALPRO 3170 H 61-07| Anschraubband mit | S00oAT6 (Rahmen- | warunsiele leiqop pricken am| 20532731 | Zum Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 * 1 12
170 mm Bandlénge und Flugelteil) un eitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
3-teiliges Edgl;tslh:ll %)ggg H wartungsfreie verschraubt mit zum Einsatz an Tiren in
104 |ALPRO 3170 H 61-08| Anschraubband mit . ng Einschubstiicken am 205 32732 4 7 7 0 1 * 1 14
x (Rahmen- und Gleitlagert. N Flucht- und Rettungswegen
170 mm Bandlénge - . Profil
Flugelteil)
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
.| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in .
105 |ALPRO 3170 H 61-09 f;\gcr:::\gfﬁ}gnmg und Fliigelteil) und Gleitlagert. Emschugit)lfiilcken am| 20532731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
- Edelstahl 1.4301/ .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
. Stahl 1.0334 wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Turen in "
106 |ALPRO 3170 H 61-10 Anschraubbang mit (Rahmen- und Gleitlagert. E|nschubstqcken am 205 32732 Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
170 mm Bandlange Flugelteil) Profil
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:
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SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002

Ifd Produkt Referenz- 1 2 3 4 5) 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- |  Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
. Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
107 |ALPRO 3170 H 61-11| Anschraubband mit | 005A 16 (Ramen- | warungsiele leqop poiycken am| 20532731 | 2 Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 * 1 12
170 mm Bandlange und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
- Edelstahl 1.4301/ .
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
: . Stahl 1.0334 wartungsfreie |_. o zum Einsatz an Taren in N
108 |ALPRO 3170 H 61-12 Anschraubbang mit (Rahmen- und Gleitlagert. Elnschubstu_cken am 205 32732 Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
170 mm Bandlénge o h Profil
Fltgelteil)
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
: .| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in %
109 |ALPRO 3170 H 61-13 f;\gcn:\:ﬁ%tﬁ?dr;gnmg und Fliigelteil) und Gleitlagert. Elnschugf(t)tflilcken am 205 32731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9€ | EN AW 6063-T66
3-teiliges Edgltzt;hll %);‘22 Y wartungsfreie verschraubt mit zum Einsatz an Tiren in
110 |ALPRO 3170 H 61-14| Anschraubband mit . ng Einschubstticken am 205 32732 4 7 7 0 1 * 1 14
= (Rahmen- und Gleitlagert. N Flucht- und Rettungswegen
170 mm Bandlange o h Profil
Fltgelteil)
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges : verschraubt mit . Lo
R .| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in .
111 |ALPRO 3170 H 61-15 f;]gcQ:lgfﬁ}gnmg und Fligelteil) und Gleitlagert. E|nschug?(t)lf1i(|:ken am| 20532731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edg[(z’rr?lh:ll tg?’:‘gl/ wartungsfreie verschraubt mit Anforderungen an den
112 |ALPRO 3170 H 61-16| Anschraubband mit . ng Einschubstiicken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
= (Rahmen- und Gleitlagert. " . - .
170 mm Bandlénge o h Profil sowie an Tiren in Flucht-
Flugelteil)
und Rettungswegen
. zum Einsatz an Turen mit
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges R . " verschraubt mit Anforderungen an den
113 |ALPRO 3170 H 61-17| Anschraubband mit egggﬁlgse(l?;‘l')"ﬂﬁg WaungSele |einschubsticken am| 20532732 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlénge EN AW96063-T66 gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Stahl 1.0334 oder wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
114 |ALPRO 3170 H 61-18| Anschraubband mit |Edelstahl 1.4301 bzw. Gleitlg ert Einschubstiicken am 205 41383 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandléange | EN AW-6063-T66 gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
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SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
b 1 2 3 4 5 6 7 8
Ifd. Produkt- . . REIIC _
- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Prifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
tchtigkeit schutztiiren vHel emmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Stahl 1.0334 oder : verschraubt mit Anforderungen an den
115 |ALPRO 3170 H 61-19| Anschraubband mit [Edelstahl 1.4301 bzw. ngl-tel:t?gsgge Einschubstiicken am| ggg ii;gg Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange | EN AW-6063-T66 gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 205 27622 Anforderungen an den
116 |ALPRO 3170 H 61-20| Anschraubband mit (Rahmen- und ing Einschubstiicken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
x o h Gleitlagert. N 205 35652 N ~ o
170 mm Bandlénge Flugelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges : verschraubt mit Anforderungen an den
117 |ALPRO 3170 H 61-22| Anschraubband mit Ségre]:;éﬁig“%%ir wgg;trrgs;rﬁle Einschubstticken am 11-382633267- SI;ZROl Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange . gert. Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges - ; verschraubt mit Anforderungen an den
118 |ALPRO 3170 H 61-23 Anschraubband mit | AlUMINUM EN AW- | wartungsireie |e;nq o petiicken am| ., 205 32731 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
- 6063-T66 Gleitlagert. N 11-002636-PR02 . - .
170 mm Bandlénge Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges . verschraubt mit Anforderungen an den
119 |ALPRO 3170 H 61-24| Anschraubband mit Ségg:s%é?]??lg“%%ir wgnl'g:tr;gs;rﬁle Einschubstiicken am 11-382633267- C;ZROl Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlénge . gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges L ~ . verschraubt mit Anforderungen an den
120 |ALPRO 3170 H 61-25| Anschraubband mit Aluminium EN AW wartgngsfrele Einschubstiicken am 205 32731 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
= 6063-T66 Gleitlagert. " 11-002636-PR02 . - .
170 mm Bandlénge Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges . verschraubt mit Anforderungen an den
121 |ALPRO 3170 H 61-26| Anschraubband mit Ségg:s%é%?ia“%%ir wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am 113852’633267?;??01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlénge . gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges - ; verschraubt mit Anforderungen an den
122 |ALPRO 3170 H 61-27| Anschraubband mit AIumérgggT_ll_Eer\é AW- wggﬂgs;rﬁle Einschubstiicken am 11-382633267-3;{02 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
170 mm Bandlénge gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
b 1 2 3 4 5 6 7 8
. Produkt- . . Referenz ]
- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges : verschraubt mit Anforderungen an den
123 |ALPRO 3170 H 61-28 Anschraubband mit | o) -0398 oder | wartngsiiele lgnqohypstucken am|, 29232732 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange . gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges - : verschraubt mit Anforderungen an den
124 |ALPRO 3170 H 61-29| Anschraubband mit Aluminium EN AW- wartqngsfrele Einschubstticken am 205 32731 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
= 6063-T66 Gleitlagert. " 11-002636-PR02 . - .
170 mm Bandlénge Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges - ; verschraubt mit Anforderungen an den
125 |ALPRO 3170 H 61-29| Anschraubband mit AIumgglgsr.rl_ll_Eﬁl\é AW- wgg;trrgs;rﬁle Einschubstticken am 16-3829%237-351!?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
170 mm Bandlange gert. Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges : verschraubt mit . Lo
126 |ALPRO 3170 H 61-30| Anschraubband mit (=51 14301 baw, Wamungsiele |eingon psticken am| 200 Son0s | ppam ineatz an Turen n 4 7 5 0 1 * 1 12
170 mm Bandlénge eltiagert. Profil ueht-u etungswege!
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Stahl 1.0334 oder wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
127 |ALPRO 3170 H 61-32| Anschraubband mit |Edelstahl 1.4301 bzw. Gleitlg ert Einschubstiicken am 205 41383 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandléange | EN AW-6063-T66 gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Stahl 1.0334 oder . verschraubt mit Anforderungen an den
128 |ALPRO 3170 H 61-33| Anschraubband mit |Edelstahl 1.4301 bzw. wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am ggg if;gg Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandléange | EN AW-6063-T66 gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Stahl 1.0334 oder . verschraubt mit Anforderungen an den
129 |ALPRO 3170 H 61-34| Anschraubband mit |Edelstahl 1.4301 bzw. wgnl':;lr:gsgﬁle Einschubstiicken am ggg ﬁ;gg Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandléange | EN AW-6063-T66 gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Stahl 1.0334 oder wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
130 |ALPRO 3170 H 61-35| Anschraubband mit |Edelstahl 1.4301 bzw. Gleitlg ert Einschubstiicken am 205 41383 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandléange | EN AW-6063-T66 gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 16 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
b 1 2 3 4 5 6 7 8
. Produkt- . . Referenz ]
- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Stahl 1.0334 oder : verschraubt mit Anforderungen an den
131 |ALPRO 3170 H 61-36| Anschraubband mit [Edelstahl 14301 bzw,| “&tn9STeIe Iingchupstucken am| 202 32732 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange | EN AW-6063-T66 gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Stahl 1.0334 oder wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
132 |ALPRO 3170 H 61-37| Anschraubband mit |Edelstahl 1.4301 bzw. Gleitlg ert Einschubstticken am 205 41383 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandléange | EN AW-6063-T66 gert Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges : verschraubt mit Anforderungen an den
133 |ALPRO 3170 H 61-40| Anschraubband mit Ségre]:;éﬁig“%%ir wgg;trrgs;rﬁle Einschubstticken am 11-382633267- SI;ZROl Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange . gert. Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges - : verschraubt mit Anforderungen an den
134 |ALPRO 3170 H 61-41| Anschraubband mit Aluminium EN AW- war‘fqngsfrele Einschubstticken am| 205 32731 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
- 6063-T66 Gleitlagert. N 11-002636-PR02 . - .
170 mm Bandlénge Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges . verschraubt mit Anforderungen an den
135 |ALPRO 3170 H 61-42| Anschraubband mit Ségg:s%é?]??lg“%%ir wgnl'g:tr;gs;rﬁle Einschubstiicken am 11-382633267- C;ZROl Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlénge . gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges L ~ . verschraubt mit Anforderungen an den
136 |ALPRO 3170 H 61-43| Anschraubband mit Aluminium EN AW wartgngsfrele Einschubstiicken am 205 32731 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
= 6063-T66 Gleitlagert. " 11-002636-PR02 . - .
170 mm Bandlénge Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges . verschraubt mit Anforderungen an den
137 |ALPRO 3170 H 61-44| Anschraubband mit Ségg:s%é%?ia“%%ir wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am 113852’633267?;??01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlénge . gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges - ; verschraubt mit Anforderungen an den
138 |ALPRO 3170 H 61-45| Anschraubband mit AIumérgggT_ll_Eer\é AW- wggﬂgs;rﬁle Einschubstiicken am 11-382633267-3;{02 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
170 mm Bandlénge gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 17 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
Ifd Produkt Referenz- 1 2 3 4 5) 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung GAS Dauer- Korrosions- |  Schutz:
Gebrauchs- A Masse Feuer-/ . ; . -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges : verschraubt mit Anforderungen an den
139 |ALPRO 3170 H 61-46| Anschraubband mit | S| -0398 oder | wartungsiiele lgqohypstucken am| , 20232732 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange . gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges - ; verschraubt mit Anforderungen an den
140 |ALPRO 3170 H 61-47| Anschraubband mit Aluminium EN AW- | wartungsfreie Einschubstticken am 205 32731 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
= 6063-T66 Gleitlagert. " 11-002636-PR02 . - .
170 mm Bandlénge Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges : verschraubt mit Anforderungen an den
141 |ALPRO 3170 H 61-48| Anschraubband mit Ségre]:;éﬁig“%%elr wg'l.g;:rgsgﬁ'e Einschubstticken am 11-382633267- SI;ZROl Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange . gert. Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges - ; verschraubt mit Anforderungen an den
142 |ALPRO 3170 H 61-49| Anschraubband mit | AUMINUM EN AW- | wartungsireie |e;nq o petiicken am| ., 205 32731 | Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
- 6063-T66 Gleitlagert. N 11-002636-PR02 . - .
170 mm Bandlénge Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges . verschraubt mit Anforderungen an den
143 |ALPRO 3170 H 61-50 Anschraubband mit Ségg:s%éoh??lg‘&%ir wgnl'g:tr;gs;rﬁle Einschubstiicken am 11-382633267- C;ZROl Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlénge . gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Aluminium EN AW- verschraubt mit
144 |ALPRO 3170 H 61-51 Anschraubband mit | 8005A-T6 (Rahmen-| wartungsfreie |, oy, poiicken am| 20532731 | zum Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 * 1 12
170 mm Bandlénge und Flugelteil) und Gleitlagert. Profil 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
145 |ALPRO 3170 H 61-53| Anschraubband mit | 8003A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |\ i oiicken am| 20532731 | zum Einsatz an Tiren in 4 7 5 0 1 * 1 12
170 mm Bandlénge und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
- zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges (;%Ig;n)al\n.'lfj&ggha\gn wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
146 |ALPRO 3170 H 61-54| Anschraubband mit und Fligelteil) und Gleitlg ert Einschubstiicken am| 15-001727-PROL Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange 9 gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
EN AW 6063-T66
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 18 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
Ifd Drogu Referenz- 1 2 3 4 5 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung GAS Dauer- Korrosions- |  Schutz:
Gebrauchs- A Masse Feuer-/ . ; . -
T — funktions- (in kg) Rauch Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
. Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
147 |ALPRO 3170 H 61-55| Anschraubband mit | S005AT6 (Ranmen- | wartungsiele e qop pgyycken am , 20932731 | _2um Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 * 1 12
170 mm Bandlange und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
3-teiliges éb\olggn Am'llysnzl'\l’z;\‘hg\gn wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 ZimnfE:gZ?ﬁggnT:r:e;e:m
148 |ALPRO 3170 H 61-56| Anschraubband mit - ; ng Einschubstticken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
X und Fliigelteil) und Gleitlagert. N 15-001727-PRO1 N P
170 mm Bandlange Profil sowie an Taren in Flucht-
EN AW 6063-T66
und Rettungswegen
3-teiliges t?()l(l)lgnAm'llysnzl'\l’Eg‘hg\gn wartungsfreie verschraubt mit 205 32731 zum Einsatz an Tiren in
149 |ALPRO 3170 H 61-57| Anschraubband mit ligelteil lei lg Einschubstticken am Juch 4 7 5 0 1 * 1 12
170 mm Bandlénge und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
3-teiliges 6A0I(l)l;n An‘llysnzlsghmgn wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 ZL;-\mnfE:gZ?Lt;ggnT:r:e;e:m
150 |ALPRO 3170 H 61-58| Anschraubband mit - ; ng Einschubstticken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
X und Fliigelteil) und Gleitlagert. N 15-001727-PRO1 N P
170 mm Bandlange EN AW 6063-T66 Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges GAOI(l)l;nAn‘IIPGn}IE:‘hQQIn wartungsfreie verschraubt mit 205 32731 zum Einsatz an Turen in
! . ) - *
151 |ALPRO 3170 H 61-59 f;\gcmh:gusiﬁana:jr;gnmg und Flugelteil) und Gleitlagert. E|nschug?étf1itl:ken &M 15.001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9€ | EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
152 |ALPRO 3170 H 61-61 Anschraubband mit | 80054 T6 (Rahmen- | wartungsfreie |0 hetiicken am| , 20932731 | _zum Einsalz an Taren in 4 7 5 0 1 . 1 12
170 mm Bandlénge und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges - . verschraubt mit Anforderungen an den
153 |ALPRO 3170 H 61-63| Anschraubband mit AIung)lg?T_ll_EGI\é AW- wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am 16-38293()237-»3:'1R01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 5 1 1 * 1 12
170 mm Bandlénge gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Aluminium EN AW- verschraubt mit
154 | ALPRO 3170 P25-01| Anschraubband mit | 80054 T6 (Rahmen- | wartungsfreie | o hetiicken am| 205 32731 | _2um Einsatz an Taren in 4 7 5 0 1 . 1 12
160 mm Bandlénge und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
3-teiliges . wartungsfreie |_. verschraubt mit 205 32733 zum Einsatz an Tiren in
155 |ALPRO 3170 S 26-03| Anschraubband mit Edelstahl 1.4301 Gleitlagert Einschubstiicken am 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettunasweaen 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandlénge gert. Profil g g
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 19 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
b 1 2 3 4 5 6 7 8
. Produkt- . . Referenz ]
- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
tchtigkeit schutztiiren vHel emmung
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . Lo
. . ) wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Tiren in %
156 |ALPRO 3170 S 26-04 Anschraubbang mit (Rahmen und Gleitlagert. Einschubstlicken am 15-001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
160 mm Bandlénge Flugelteil) Profil
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
157 |ALPRO 3177 E 15-14| Anschraubband mit (Rahmen- und ngl-gmgsgge Einschubstiicken am 15_582732277_:;2'?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
158 |ALPRO 3177 E 15-15| Anschraubband mit (Rahmen- und ng Einschubstlicken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
- " . Gleitlagert. N 15-001727-PRO1 . - .
160 mm Bandlénge Flugelteil) Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
159 |ALPRO 3177 E 15-16| Anschraubband mit (Rahmen- und wgg;trrgs;rﬁle Einschubstticken am 15_38273’2277_::’,2'?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
160 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
- zum Einsatz an Tiren mit
. Aluminium EN AW- .
3-teiliges ; verschraubt mit Anforderungen an den
160 |ALPRO 3177 H 61-38| Anschraubband mit GOOSA'TG (Rghmen- wanqngsfrae Einschubstticken am 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
= und Fligelteil) und Gleitlagert. " 15-001727-PRO1 . - .
170 mm Bandlange | £\ A 6063-T66 Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
: .| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - 205 32731 zum Einsatz an Tiren in .
161 |\ALPRO 3177 H 61-39 Anschraubbang mit und Flugelteil) und Gleitlagert. E|nschubstupken @M 15.001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
170 mm Bandlénge EN AW 6063-T66 Profil
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit Anforderungen an den
162 |ALPRO 3177 H66-05| Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlg ert Einschubstiicken am| 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
180 mm Bandlénge Fligelteil) gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Tiren mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit Anforderungen an den
163 |ALPRO 3177 H66-06| Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlg ert Einschubstiicken am| 205 32732 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
180 mm Bandlénge Flugelteil) gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 20 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
b 1 2 3 4 5 6 7 8
. Produkt- . . Referenz ]
- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
tchtigkeit schutztiiren vHel emmung
3-teiliges éAOIg;n An.'#g}gghg\gn wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 lej'-\mnfE:gZ?iggnT:rze;err?lt
164 |ALPRO 3270 H 61-02| Anschraubband mit und Fligelteil) und Gleitlg ert Einschubstticken am| 15-001727-PROL Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange EN AW96063-T66 gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 Anforderungen an den
165 |ALPRO 3440 H 61-62| Anschraubband mit (Rahmen- und ing Einschubstiicken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
= - . Gleitlagert. " 16-002903-PRO1 . - .
170 mm Bandlénge Flugelteil) Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edelstahl 1.4301 : verschraubt mit Anforderungen an den
166 |ALPRO 3440 H 61-64| Anschraubband mit (Rahmen- und wgg;trrgs;rﬁle Einschubstticken am 16-3829%237-35?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange Fltgelteil) gert. Profil sowie an Taren in Flucht-
und Rettungswegen
zur Verwendung an Tlren
- . in Flucht- und
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit )
167 |ALPRO 3440 H 61-66| Anschraubband mit |  (Rahmen-und | Warungsfreie \oo oo ibstiicken am| , -, 202 32733 Rettungswegen mit 4 7 7 1 1 * 1 14
170 mm Bandlange Flugelteil) Gleitlagert. Profil 17-002551-PRO01 | Anforderung an den Rauch-
9 9 und Brandschutz aus Holz
und Metall
zur Verwendung an Tiren
- . in Flucht- und
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit .
168 |ALPRO 3440 H 61-68| Anschraubband mit |  (Rahmen-und | Wartungsfreie |q. o ibsticken am| ., 202 32733 Reftungswegen mit 4 7 7 1 1 * 1 14
x o . Gleitlagert. N 17-002551-PRO01 | Anforderung an den Rauch-
170 mm Bandlénge Flugelteil) Profil
und Brandschutz aus Holz
und Metall
zur Verwendung an Tiren
- . in Flucht- und
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit .
169 |ALPRO 3440 H 61-74 Anschraubband mit | (Rahmen-und | “aMunOSeI® | gopraupen ming, |, 20927622 ' | - Retungswegenmit 4 7 7 1 1 . 1 14
200 mm Bandlange Fliigelteil) gert. 4,8x32mm 9
und Brandschutz aus Holz
und Metall
3-teiliges Aluminium EN AW- verschraubt mit Zli\mnggz%ﬁggn?;e;e?t
170 |ALPRO 3450 A 24-10| Anschraubband mit el?r?géll—se(l?eir)"gﬁg ) Wégﬂgsérﬁle Einschubstiicken am 15_38%32277_:3&01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
200 mm Bandlange EN AWQGOGS-TGG gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 21 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
b 1 2 3 4 5 6 7 8
. Produkt- . . Referenz ]
- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . -
. wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Tiren in
171 |ALPRO 3450 A 24-10 Anschraubbansi mit (Rahmen-_und Gleitlagert. Elnschubstu_cken am 15 601727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 * 1 14
200 mm Bandlange Flugelteil) Profil
3-teiliges éAOIg;n Al\n‘llyanzlsghmgn wartungsfreie verschraubt mit 205 32733 lej'-\mnfE:gZ?iggnT:rze;err?lt
172 |ALPRO 3450 A 24-11| Anschraubband mit und Fliigelteil) und Gleitlg ert Einschubstiicken am 15-001727-PROL Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
200 mm Bandlange EN AW96063-T66 gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . -
173 |ALPRO 3450 A 24-11] Anschraubband mit | (Rahmen-und | “&hOSI®Ie leingenybsticken am|, 20° 92733 ' | 2um Einsats an Toren in 4 7 7 0 1 * 1 14
200 mm Bandlénge Fliigelteil) eltiagert. Profil ucht und Retungswege!
- zum Einsatz an Tiren mit
. Aluminium EN AW- .
174 |aipr 3-teiliges | 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |, verschrggbt mit 205 32733 Anforderungen an den .
O 3450 A 24-12| Anschraubband mit - ; . Einschubstiicken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 1 14
x und Flugelteil) und Gleitlagert. N 15-001727-PRO1 N R
200 mm Bandlénge EN AW 6063-T66 Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . -
175 |ALPRO 3450 A 24-12| Anschraubband mit | (Rahmen-und | “aMUMOSTeI® leingonupsiicken am| 20932733 | _aum Einsatz an Turen in 4 7 7 0 1 * 1 14
200 mm Bandlénge Fltgelteil) gert. Profil gsweg
3-teiliges Aluminium EN AW- verschraubt mit ZimnfE:gZ?ﬁggnT:rze;e:m
176 |ALPRO 3450 A 24-13| Anschraubband mit Ggggélzee(liﬁ)"ﬁg wgrl‘g:tr;gs;rsle Einschubstiicken am 15_38%32277_3;;01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
200 mm Bandlénge EN AW96063-T66 gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Edelstahl 1.4301 . verschraubt mit . . .
. wartungsfreie |_. - 205 32733 zum Einsatz an Turen in %
177 |ALPRO 3450 A 24-13| Anschraubband mit (Rahmen- und Gleitlagert. Einschubstlicken am| ;¢ 017257 5Ro1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
200 mm Bandlénge Fligelteil) Profil
zum Einsatz an Turen mit
- Stahl 1.0398 oder .
3-teiliges . verschraubt mit Anforderungen an den
178 |ALPRO 3450 A 24-14| Anschraubband mit Eﬁﬁﬁﬁ:h#‘g’g?\)ﬁ_ﬂ wgnl':;lr:gsgﬁle Einschubstiicken am 16-3829%237-23;?01 Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 0 1 * 1 14
200 mm Bandlange 6063-T66 gert. Profil sowie an Turen in Flucht-
und Rettungswegen
3-teiliges Eclségrt]zlalflgsf??oidgc;er wartungsfreie verschraubt mit 205 32733 ZimnfE:gZiiggnT:rzege:m
179 |ALPRO 3450 A 24-15| Anschraubband mit Aluminiurﬁ EN AW- Gleitlg ert Einschubstiicken am 16-002903-PROL Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 0 1 * 1 14
200 mm Bandlénge 6063-T66 gert. Profil sowie an Tiren in Flucht-
und Rettungswegen
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 22 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
Ifd Drogu Referenz- 1 2 3 4 5 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- | ~ Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — f_lekt_lons_— (in kg) Rauch- Sicherheit bgstar_1— Einbruch- | Bandklasse
tlichtigkeit e digkeit hemmung
3-teiliges Edsetgtt];rflgsz???oid:(;er wartungsfreie verschraubt mit 205 32733 lej'-\mnfE:gZ?iggnT:rze;err?lt
180 |ALPRO 3450 A 24-16| Anschraubband mit Aluminiuﬁ EN AW- Gleitlg ert Einschubstticken am| 16-002903-PROL Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 0 1 * 1 14
200 mm Bandlénge 6063-T66 gert. Profil sowie an Tdren in Flucht-
und Rettungswegen
zum Einsatz an Turen mit
3-teiliges Edsetlitt]::lﬁllg?’fsaoidoeéer wartungsfreie verschraubt mit 205 32733 Anforderungen an den
181 |ALPRO 3450 A 24-17| Anschraubband mit |=7 /S e T Gleitlagert. Einschubstiicken am| ; « 005002 bRoq | Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 0 1 * 1 14
200 mm Bandlénge Profil sowie an Tiren in Flucht-
6063-T66
und Rettungswegen
ALPRO 3450 R 26-16 3-teiliges Qgé"/i'.‘?&f?hﬁév,{. wartungsfreie | Verschraubt mit 205 32731 zum Einsatz an Tiren in
. ) - .
182 NM fggcmh:lé?ﬂgnmg und Fligelteil) und Gleitlagert. E|nschug?(t)lf1i(|:ken am' 13.002465-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
3-teiliges GAOI(l)J;nAn‘IIPGm(RI’E:IhQ\gn wartungsfreie verschraubt mit 205 32731 zum Einsatz an Taren in
: . ) p *
183 |ALPRO 3450 R 26-18 gggcmh::%?ﬁ;gnmg und Fligelteil) und Gleitlagert. Elnschul;?gfl“cken aM' 13.002465-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
3-teiliges GAOI(l)l;nAn‘IIPGn}IE:‘hQ\QIn wartungsfreie verschraubt mit 205 32731 zum Einsatz an Turen in
. . ) - *
184 |ALPRO 3450 R 26-18 fggcmh:gusiﬁana:jr;gnmg und Fliigelteil) und Gleitlagert. E|nschug?étf1itl:ken @M 15.001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9€ | EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
185 |ALPRO 3450 R26-09| Anschraubband mit | 80054 T6 (Rahmen- | wartungsfreie |z o hetiicken am| 205 32731 | 2um Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 . 1 12
160 mm Bandlénge und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
ALPRO 3450 R26-09 .| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - 205 32731 zum Einsatz an Tiren in .
186 fggcmh:slé?ﬁ;gnmg und Flugelteil) und Gleitlagert. E|nschug?(t)tf1itl:ken @M 13.003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
3-teiliges Aluminium EN AW- verschraubt mit
) | 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in %
187 |ALPRO 3450 R26-10 fggcmh:gusiﬁana:jr;gnmg und Fligelteil) und Gleitlagert. E|nschug?étf1itl:ken am| 205 32731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9€ | EN AW 6063-T66
3-teiliges Aluminium EN AW- verschraubt mit
188 ALPRO 3450 R26-10 Anschraubband mit 6005A-]’6 (Rghmen- wanqngsfrae Einschubstiicken am 205 32731 zum Einsatz an Turen in 2 7 5 0 1 . 1 12
x und Fliigelteil) und Gleitlagert. N 13-003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen
160 mm Bandlénge EN AW 6063-T66 Profil
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 23 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
Ifd Produkt Referenz- 1 2 3 4 5) 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung GAS Dauer- Korrosions- |  Schutz:
Gebrauchs- A Masse Feuer-/ . ; . -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
189 |ALPRO 3450 R26-11| Anschraubband mit | 80024 T6 (Rahmen- | wartungsfreie |z o petiicken am| 205 32731 | 2um Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlange und Fligelteil) und Gleitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
ALPRO 3450 R26-11 Stelliges t?()lg;n;i\'jiTuem(r:’Eg‘hgvevr;- wartungsfreie |, Verserauot mit 20532731 | zum Einsatz an Tdren in
. ) " N
190 NM fggcmh::%?ﬁ;gnmg und Flugelteil) und Gleitlagert. Elnschul;?gfl“cken @M 13.003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
. . | 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in %
191 |ALPRO 3450 R26-12 fggcmh:f;rz:gnmg und Fliigelteil) und Gleitlagert. Elnschugf(t)tflilcken am 205 32731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
%€ | EN AW 6063-T66
ALPRO 3450 R26-12 Steiliges t?olcl)lgn;i\wsr?gghg\gri- wartungsfreie |_ VEISCTaUBL Mt | 555 35731 | 2um Einsatz an Taren in
192 Anschraubband mit - ; ng Einschubstticken am 4 7 5 0 1 * 1 12
NM 160 mm Bandlange und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
9€ | EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges : verschraubt mit . -
~ .| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Turen in .
193 |ALPRO 3450 R26-13 fggcmh:lgﬁf\é}gnmg und Fligelteil) und Gleitlagert. E|nschug?(t)lf1i(|:ken am| 205 32731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
104 ALPRO 3450 R26-13 Anscr?:l:;eulg?)gfl d mit 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie Eir:lsecrrfﬁggﬁjgiemn“am 205 32731 zum Einsatz an Tiren in 4 7 5 o 1 . 1 12
NM 160 mm Bandlange und Flugelteil) und Gleitlagert. Profil 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
9€ | EN AW 6063-T66
3-teiliges Aluminium EN AW- verschraubt mit
195 | ALPRO 3450 R26-14| Anschraubband mit | 8003A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |-\ op ipeiicken am| 205 32781 | zum Einsalz an Turen in 4 7 5 0 1 . 1 12
160 mm Bandlénge und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 205 35652/1 | Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
ALPRO 3450 R26-14 . | 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - 205 32731 zum Einsatz an Turen in .
196 NM fggcmh:slgfﬁ}gnmg und Flugelteil) und Gleitlagert. Elnschug?gfjilcken am' 13.003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
3-teiliges Aluminium EN AW- : verschraubt mit . -
197 | ALPRO 3450 R26-15| Anschraubband it | 6063-T66 (Rahmen- | “arWn9STeI® leinschupsiicken am| 0% 32781 | _aum Einsatz an Turenn 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlénge und Fligelteil) gert. Profil gsweg
3-teiliges Aluminium EN AW- ; verschraubt mit . R
198 ALPRO 3450 R26-15 Anschraubband mit | 6063-T66 (Rahmen- wgnl'tet;tr;gs;rﬁle Einschubstiicken am| 13_382 435277_3")1'%1 FITJL(I:rr?t-ELIJEZatRZe?tTJrTusr\?vg";n 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlénge und Flugelteil) gert. Profil 9 9
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 24 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-701

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
Ifd Drogu Referenz- 1 2 3 4 5 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung Dauer- Korrosions- |  Schutz:
GAS Gebrauchs- . Masse Feuer-/ ) ) " -
T — f_lekt_lons_— (in kg) Rauch- Sicherheit bgstar_1— Einbruch- | Bandklasse
tlichtigkeit e digkeit hemmung
. Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
199 | ALPRO 3450 R26-16| Anschraubband mit | S00oAT6 (Rahmen- | wartungsiele e qop pgyycken am) ,, 20332731 | _2um Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlange und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 13-002465-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
3-teiliges Aluminium EN AW- . verschraubt mit . Lo
200 |ALPRO 3450 W11-03| Anschraubband mit | 6063-T66 (Rahmen- Wgﬁg:ﬂgsgﬁ'e Einschubstiicken am 2%%53%%752}1 Fﬁj‘é’;“t_E&?]Zagem:”Sr‘fvg";n 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlange und Flugelteil) gert. Profil gsweg
3-teiliges é%%g‘ /'\mTuen}gmgn wartungsfreie verschraubt mit 205 32732 ZL;-\mnfE:gZ?Lt;ggnT:r:e;e:m
201 |ALPRO 3450 W11-08| Anschraubband mit - ; ng Einschubstticken am Rauch- und Brandschutz, 4 7 7 1 1 * 1 14
= und Fliigelteil) und Gleitlagert. " 15-001727-PRO1 N RS
200 mm Bandlénge Profil sowie an Taren in Flucht-
EN AW 6063-T66
und Rettungswegen
3-teiliges t?()l(l)lgnAln'IIPanl'\l’Ee,l\‘hg\gn wartungsfreie verschraubt mit zum Einsatz an Tiren in
202 |ALPRO 3460 G35-01| Anschraubband mit ligelteil lei lg Einschubstticken am 205 32732 Juch 4 7 7 0 1 * 1 14
160 mm Bandlénge und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
. Aluminium EN AW- .
3-teiliges : verschraubt mit . Lo
. .| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in .
203 |ALPRO 3460 G35-03 fggcQ:lgfﬁ}gnmg und Fligelteil) und Gleitlagert. E|nschug?(t)lf1i(|:ken am| 205 32732 Flucht- und Rettungswegen 4 7 7 0 1 1 14
9¢ | EN AW 6063-T6
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . -
204 | ALPRO 3460 R26-05| Anschraubband mit | S00oA16 (Rahmen- | warunsiele e iqop piicken am| 20532731 | Zum Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlénge und Flugelteil) un eitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
3-teiliges Aluminium EN AW- verschraubt mit
205 ALPRO 3460 R26-05 Anschraubband mit 6005A-]’6 (Rghmen- wartqngsfrele Einschubstiicken am 205 32731 zum Einsatz an Tiren in 4 7 5 0 1 « 1 12
NM 160 mm Bandlange und Fliigelteil) und Gleitlagert. Profil 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
9€ | EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . . .
.| 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie |_. - zum Einsatz an Tiren in .
206 |ALPRO 3460 R26-06 fggcr::s\g;bﬁ}gnmg und Fliigelteil) und Gleitlagert. Elnschug?gfi”cken am| 20532731 Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
- Aluminium EN AW- .
207 |ALPRO 3460 R26-06 Anscﬁ;;ilt;%‘; 4 mit | 6005A-T6 (Rahmen- | wartungsfreie Eir:’g‘iﬁﬁg:ﬁféemn“am 20532731 | zum Einsatz an Tiren in . ; 5 o L . L 1
NM u und Flugelteil) und Gleitlagert. " 13-003457-PRO01 | Flucht- und Rettungswegen
160 mm Bandlange | £\ aw 6063-T66 Profil
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1
Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 25 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

ift

ROSENHEIM

Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002
Ifd Drogu Referenz- 1 2 3 4 5 6 7 8
' rodukt- Bandtyp Werkstoff Lagertechnik Befestigung Priifbericht, Verwendungszweck Eignung an .
Nr. bezeichnung GAS Dauer- Korrosions- |  Schutz:
Gebrauchs- A Masse Feuer-/ . ; . -
T — funktions- (in kg) Rauch- Sicherheit bestén- Einbruch- | Bandklasse
uchtigkei . igkei hemmun
LICHUoRELE schutztiiren dliheelt emmung
. Aluminium EN AW- .
3-teiliges . verschraubt mit . Lo
208 | ALPRO 3460 R26-07| Anschraubband mit | S005A 16 (Rahmen- | warungsiele e qop poyicken am| 20532731 | Zu Einsatz an Turen in 4 7 5 0 1 * 1 12
160 mm Bandlange und Fligelteil) und Gleitlagert. Profil Flucht- und Rettungswegen
EN AW 6063-T66
ALPRO 3460 R26-07 Stelliges (?olggn;i\'jiTuem(r\I’E:hgvevr;- wartungsfreie |, Verserauot mit 20532731 | zum Einsatz an Tdren in
. ) " N
209 NM fggcr:::%?ﬁ;gnmg und Fligelteil) und Gleitlagert. Elnschug?gfl“cken @M 13.003457-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9 | EN AW 6063-T66
3-teiliges GAOI(l)J;nAn‘IIPGm(RI’E:Ihg\gn wartungsfreie verschraubt mit 205 32731 zum Einsatz an Turen in
i . ) - *
210 |ALPRO 3477 H 61-31 i\;gcr::%?ﬁ;gnmg und Fliigelteil) und Gleitlagert. EmSChugfgfl"cken aM 15.001727-PRO1 | Flucht- und Rettungswegen 4 7 5 0 1 1 12
9€ | EN AW 6063-T66
am Blendrahmen
eingefrast und mit
3-teiliges Einfrasband - ; M5 x 40 mm . Lo
Bandlange gert. am Flugelteil mit gSweg
2 Schrauben M6 x
20 mm befestigt
zur Verwendung an Tiiren
- . in Flucht- und
3-teiliges . verschraubt mit .
~ . wartungsfreie |_. - 205 32733 Rettungswegen mit %
212 | ALPRO H7-229 ER fggcr::s\g;bﬁ}gnmg Edelstahl 1.4509 Gleitlagert. Elnschug?gfi”cken aml 19 004791-PROL Anforderung an den Rauch- 4 7 7 1 1 1 14
9 und Brandschutz aus Holz
und Metall
zur Verwendung an Tiren
- . in Flucht- und
3-teiliges . verschraubt mit .
213 | ALPRO H7-230 ER | Anschraubband mit | Edelstahl 14509 | “aufOSIeIe leingen psticken am) , o 29° 32733 g T e 4 7 7 1 1 . 1 14
160 mm Bandldnge Gleitlagert. Profil 19-004791-PRO1 | Anforderung an den Rauch-
und Brandschutz aus Holz
und Metall
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1

Hersteller:
Ausgabedatum:

Seite 26 von 26
SIMONSWERK GmbH
28.11.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

“Zuordnung der Korrosionsbestandigkeit fur Bander in Abhangigkeit der Oberflachen

Ifd. Nr. Oberflache des Bandes Korrosionsbesténdigkeit nach EN 1670-1998 Korrosionsbesténdigkeit nach EN 1670-2007/AC 2008
1. Edelstahl Klasse 4 Klasse 5
2. kunststoffbeschichtet Klasse 4 Klasse 5
3. topzink Klasse 4
4. ER - look Klasse 4
5. blauverzinkt Klasse 3
6. matt - verchromt Klasse 3
7. matt - vernickelt Klasse 3

Hinweis fir Tirbander zum Einsatz an Feuer- und/oder Rauchschutztiiren

Zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 1935:2002, Anhang B3 sind MaRnahmen zu ergreifen, die den Ausbau von Tirbandern im geschlossenen Zustand der Turen verhindern.

Folgende MaRnahmen sind alternativ moglich:
Stiftsicherung, verpresster Stift, Zerstérung der Schraubenkdpfe der Befestigungsmittel durch Ausbohren, Einschlagen von Kugeln oder Einkleben von Befestigungsmitteln bzw. Kappen.
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