
 
 

 

Zertifikat / Certificat  

Zertifikatsnr. / Certificat No.:  247-7031594-1-6 

V
e-

Z
er

-5
20

8-
it 

/ 0
1.

05
.2

02
2 

 
 

Identitäts-Check  
Contrôle d'identité 

 
 
 
 
 

www.ift-rosenheim.de/ 
ift-zertifiziert 

ID:  3A5-8A8C1 

VOC-Emissionen aus Bauprodukten 
Émissions COV de produits de construction  

Produkte 
Produits 

Türen und Abschlüsse 
Portes et fermetures 

Typen 
Types 

Feuerschutz-, Sicherheits-, Mehrzweck-, Innen-, Außen - und 
Haustüren in Stahl- oder Aluminium-Sandwichbauweise mit 
oder ohne Oberflächenbeschichtung (siehe Anlage 1)  
Portes coupe-feu, de sécurité, multifonctions, intérieures, extérieures et d'entrée en 
acier ou en construction sandwich en aluminium avec ou sans revêtement de sur-
face (voir annexe 1)  

Hersteller 
Entreprise 

Hörmann KG Brandis  
Gewerbeallee 17, DE 04821 Brandis 

Produktionsstandort  
Site de production 

Hörmann KG Brandis  
Gewerbeallee 17, DE 04821 Brandis 

 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte 
Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-
Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung ent-
spricht. 

 Erstprüfung des Bauproduktes durch eine akkreditierte 
Prüfstelle nach ift-Richtlinie UM-01/1:2012 

 Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen 
Produktionskontrolle durch den Hersteller 

 Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Pro-
duktionskontrolle durch ift-Zert 

 Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der 
werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert 

 Entnahme von Proben im Werk nach festgelegtem 
Stichprobenplan durch ift-Zert und Prüfung im ift-Labor 

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.12.2012 ausgestellt. 
Die aktuelle Version gilt bis zum 10.01.2025, wenn sich zwi-
schenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten tech-
nischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk 
oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht 
wesentlich verändert haben. 
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle 
Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind 
dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich 
schriftlich anzuzeigen. 
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt 
gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zei-
chen zu kennzeichnen. 
Dieses Zertifikat enthält 1 Anlage. 

Ce certificat atteste que le produit de construction indiqué 
satisfait aux exigences du programme de certification ift re-
tenu comme base, dans sa version actuellement en vigueur. 

 Essai de type initial du produit de construction par un or-
ganisme d’essai agréé selon la directive ift 
UM 01/1:2012 

 Introduction et maintien d’un contrôle de la production en 
usine par le fabricant. 

 Une inspection initiale de l'usine et du contrôle de la pro-
duction en usine a été réalisée par l'ift-Zert. 

 Surveillance externe continue de l’usine et du contrôle 
de la production en usine par l’ift-Zert. 

 Prélèvement d’échantillons selon un plan d’échantillon-
nage défini par ift-Zert et essai au laboratoire ift. 

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 20.12.2012. 
La version actuelle est valable jusqu'au 10.01.2025 si les 
conditions précisées dans la spécification technique susmen-
tionnée ou les conditions de fabrication en usine ou le con-
trôle de la production en usine même ne sont pas modifiés 
de manière significative entre-temps. 
Le certificat ne peut être reproduit que si aucune modification 
n'y a été apportée. Toute modification des conditions de cer-
tification doit être signalée sans délai par écrit au centre ift-
Zert avec les justificatifs nécessaires. 
L'entreprise est autorisée à apposer au produit de construc-
tion indiqué la marque « ift-zertifiziert » selon le règlement de 
marquage ift. 
Ce certificat comprend 1 annexe. 

 

 

 
ift Rosenheim Christian Kehrer   
23.06.2022 Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsste lle  
 Directeur de l'organisme notifié de certification et de 

surveillance ift   
 

Gültig bis /  
Valable jusqu'au: 

10.01.2025 Prüfbericht-Nr. /  
N° du rapport d'es-
sai 

10-001460-PR01/PR02/PR03 
vom / du 08.10.12 
12-002959-PR01 
vom / du 20.12.12 

Vertragsnr. /  
Contrat No.: 

247 7031594   

 

Grundlage(n) /  
Basé: 

ift-Zertifizierungsprogramm  
für VOC-Emissionen aus Bau-

produkten 
programme de certification ift 

pourles émissions de COV de 
produits de construction 

ift-Zertifizierung QM359:2018-01 

Directive ift  
“Émissions COV 

de portes”  
UM-01/1  

 

Critères d'évaluation : 
Schéma AgBB 
Exigences satisfaites 

Émissions dans l’air intérieur 
Satisfait aux exigences de la 
meilleure classe A+ 
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Anlage/ annexe 1  Seite/page 1 von/ de 1 
Hersteller /Fabricant:  Hörmann KG Brandis  
Ausgabedatum/ date d'émission:  23.06.2022 

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien fü r Türen 

Les familles de produits inclus dans la certification  pour les portes 

Türtyp/ 
Type de porte 

Produktbezeichnung/ 
Produit désignation 

Feuerschutz-, Sicherheits-, Mehrzweck-,  
Innen-, Außen- und Haustüren in Stahl-  
oder Aluminium-Sandwichbauweise mit  
oder ohne Oberflächenbeschichtung 
Portes coupe-feu, de sécurité, multifonctions,
intérieures, extérieures et d'entrée en acier  
ou en construction sandwich en aluminium  
avec ou sans revêtement de surface 

ZK-Tür (dekorfoliebeschichtet/pulverlackiert)  
H8-5-Tür (Brandschutztür pulverlackiert)  
Quadro (Brandschutztür pulverlackiert)  
TPS-Tür (Außentür dekorfoliebeschichtet/nasslackiert)  
THP-Tür (Außentür dekorfoliebeschichtet/nasslackiert)  
TH-Tür (Außentür dekorfoliebeschichtet/nasslackiert)  
WAT-Tür (Wohnungsabschlusstür dekorfoliebeschichtet/nasslackiert) 
08-001 (Außentür dekorfoliebeschichtet/nasslackiert) 
08-007 (Außentür dekorfoliebeschichtet/nasslackiert/feuerbeständig) 
ZK-Tür (revêtement feuille décor/peinture poudre)  
H8-5-Tür (porte coupe-feu avec revêtement peinture poudre) 
Quadro (porte coupe-feu avec revêtement peinture poudre) 
TPS-Tür (porte extérieure à revêtement feuille décor/peinture humide) 
THP-Tür (porte extérieure à revêtement feuille décor/peinture humide) 
TH-Tür (porte extérieure à revêtement feuille décor/peinture humide) 
WAT-Tür (bloc-porte palière à revêtement feuille décor/peinture humide
08-001 (porte extérieure à revêtement feuille décor/peinture humide) 
08-007 (porte extérieure à revêtement feuille décor/peinture humide/ 
résistante au feu) 

 

 

 


