Zertifikat zur Bescheinigung -
ift

der Leistungsbestandigkeit

ROSENHEIM

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates Grundlage(n):
vom 9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat fir das EN 179:2008-01
Bauprodukt

Notausgangsverschlisse ’

Notausgangsverschluss mit Drucker
Handelsname .
Spezifikation R-Serie D35

geman der Zusammenstellung in Anlage 1

Leistungsstufen und - .. .
klasseng gemal der Zusammenstellung in Anlage 1

zur Verwendung an Turen in Flucht- und Rettungswegen ohne
Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

i verkenrgebracht  MESSERSCHMITT Systems GmbH

Verwendungszweck

der Marke von Meininger Str. 33, DE-98544 Zella-Mehlis
Herstellungsbetrieb(e) 9024208
Notifizierte Stelle 0757

EG-Referenz-Nr.

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 179 : 2008

Beschrieben werden, unter System 1 fur die in diesem Zertifikat aufgefiihrten Leistungen
angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgefuhrte werkseigene
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 19.02.2024 ausgestellt und besitzt Giltigkeit bis
zum 18.02.2027, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-
Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich
geandert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ausgesetzt oder zurtickgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den
bestehenden Zertifizierungs- und Uberwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr.
229PANIK 9044367 gebunden.
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Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizier n%é@feikalw
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 3 .
Hersteller: MESSERSCHMITT Systems GmbH I

Ausgabedatum: 19.02.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-9044367-6-1 iscal il

Aufstellung der Notausgangsverschlisse nach EN 179 : 2008

Fir die Betatigungsart A (Driuicker-Betatigung)
Klassifizierung: 3 7 7 0 1 4 5 2 A B/D

Verwendungszweck: zur Verwendung an Turen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen
an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prifbericht:  Nr. 22-003096-PR03 vom 02.03.2023
Nr. 22-003096-PR04 vom 16.11.2023

Verschlisse:

Nr. Funktion Bezeichnung VS-Typ Dornmald [mm)] Ent;:}rr:;JnQ Stulp [mm]
1. E R1E A 35-45 92 24x3
2. B R1B A 35-45 92 24x3
3. E R2 A 35-45 92 24 x3
4. B R3 A 35-45 92 24x3
5. B R3D A 35-45 92 24x3
6. B R3H A 35-45 92 24 x3
7 B R4 A 35-45 92 24x3
8. B R4D A 35-45 92 24 x 3
9. B R4H A 35-45 92 24x3
10. B R5 A 35-45 92 24 x 3
11. B R6 A 35-45 92 24x3
12. B R6A A 35-45 92 24x3




Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 3 .
Hersteller: MESSERSCHMITT Systems GmbH I

Ausgabedatum: 19.02.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-9044367-6-1 HELERHE

Zubehor:
Nr. Bezeichnung Art.-Nr.
1. FlachschlieBblech (ELOCK2) 490.51

AuRRenbeschlag / Innenbeschlag:

Nr. Hersteller Typ

1. ELOCK2 451 . KFH

2. ELOCK2 713.R2

3. ELOCK2 724.BUPZ

4. ELOCK2 TW 72 92

5. ELOCK2 TWSAL

6. ELOCK2 708.PZ (Rosette)




Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit

Anlage 1 Seite 3von 3 .
Hersteller: MESSERSCHMITT Systems GmbH I

Ausgabedatum: 19.02.2024

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-9044367-6-1 iscal il

Erlduterungen:

Betéatigungsart Typ A: Verschlisse mit ,Drickerbetatigung®
Betéatigungsart Typ B: Verschlisse mit ,Stol3plattenbetatigung®

Anwendungsbereich Klasse A:  nach auf3en 6ffnende einfliigelige Fluchttdr,
zweifligelige Fluchttir: Gang- oder Standfliigel

Anwendungsbereich Klasse B:  nur nach auf3en 6ffnende einfliiglige Fluchttir

Anwendungsbereich Klasse C: nach auf3en 6ffnende zweifliigelige Fluchttir:
nur Standflugel

Anwendungsbereich Klasse D:  nur nach innen 6ffnende einfliglige Fluchttur

Beschreibung: Selbsttéatig, beim Schlie3en, verriegelnde Einsteckschlésser mit Fluchttiirfunktion
(Panikfunktion) und geteilter Kreuzfalle. Der Riegel ist mittig zwischen den beiden
Fallenteilen angeordnet.

Funktion I Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion von innen. Von innen ist das
Offnen tiber den Innenbeschlag immer maglich. Von auBen kann mit dem Schlussel tiber
den Wechsel getffnet werden.

* mit zusatzlichen, im Schloss integrierten Rlickmeldekontakten

Funktion II: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion von innen. Von innen ist das
Offnen tber den Innenbeschlag immer moglich. Der AuRenbeschlag, bzw. die
AuRRennusshélfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-
Beschlag mit geteiltem Stift bendtigt.

Funktion IM: Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion von innen. Von innen ist das
Offnen tiber den Innenbeschlag immer maglich. Von auBen kann mit dem Schlussel tiber
den Wechsel gedtffnet werden. Motorischer Riegelantrieb.

* motorische Entriegelung von Gang- und Standfliigel

SchlieBzylinder:  Alle Bauarten von Schlie3zylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine
einwandfreie Funktion.



