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1 Vorbemerkungen

Nachristprodukte im Geltungsbereich von DIN 18104-1:2017 dienen zur mechanischen
Nachristung an Fenster und Fenstertiren um den Widerstand dieser Bauteile gegen Ein-
bruch soweit zu erhéhen, dass das Uberwinden mit einfachen Werkzeugen wie Schrauben-
zieher und Keile erschwert wird. Dieses Zertifizierungsprogramm stellt sicher, dass nach
DIN 18104-1:2017 geprifte Produkte ihre gleichbleibende Qualitat durch laufende werksei-
gene Produktionskontrolle und regelmafige Fremdiuberwachung aufrechterhalten.

Da die Wirksamkeit der mechanischen Nachriistung im Wesentlichen auch von der Qualifi-
kation und den Fachkenntnissen der ausfiihrenden Firma abhangt, sollte diese nur von
Fachfirmen mit fundierten Kenntnissen, z. B. dem ,ift zertifizierten Fachbetrieb* fir mecha-
nische Sicherungseinrichtungen, vorgenommen werden.

2 Grundlagen

Dieses Zertifizierungsprogramm legt die Anforderungen fir die Zertifizierung und Uberwa-
chung von Nachrustprodukten im Geltungsbereich DIN 18104-1:2017 fest. Fir die Zertifi-
zierung und Uberwachung von Produkten durch das ift-Zert sind nachzuweisen bzw. vorzu-
legen:

* Prifberichte gemaR DIN 18104-1:2017
» Eine von ift-Zert freigegebene, aktuelle Beschreibung, welche die produktrelevanten
Eigenschaften sowie die Produktzusammensetzung enthalt,

« Eine Dokumentation Uber die durchgefihrte werkseigene Produktionskontrolle, die
das Messverfahren und die Haufigkeit der Messung enthalt,

« Einen Vertrag mit ift-Zert fir die Zertifizierung und Uberwachung der Produktion von
Produkten im Geltungsbereich DIN 18104-1:2017.

» ENISO/IEC 17065.

MaRgebend fiir die Zertifizierung und Uberwachung ist ein positiv bewerteter Erstbesuch in
der Produktionsstatte.

3 Mitgeltende Dokumente

Bestandteil des Zertifizierungsprogramms ,Einbruchhemmende Nachristprodukte
DIN 18104-1:2017 sind die ,Allgemeinen Bedingungen fur die Zertifizierung von Produkten®
und die Zeichensatzung des ,ift-zertifiziert-Zeichens".
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4 Zertifikat
4.1 Giultigkeit des Zertifikates

Das Produktzertifikat wird fir die Dauer von 3 Jahren ausgestellt.

Im Rahmen der RE-Zertifizierung ist nach 3 Jahren eine Priifung des Beschlagssystems im
Umfang einer Erstprifung an einer nach EN 17025 akkreditierten und von ift-Zert anerkann-
ten Prifstelle durchzufiihren.

Bei positiver Bewertung der Zertifizierungsvoraussetzungen wird das Zertifikat fur weitere 3
Jahre ausgestellt.

Das Verfahren bei Anderung bzw. Erweiterung des zertifizierten Umfangs sowie Aussetzung
und Entzug der Zertifizierung ist in den geltenden ,Allgemeinen Bedingungen fiir die Zertifi-
zierung von Produkten” durch ift-Zert festgelegt.

Das Zertifikat gilt jedoch immer nur so lang, wie sich die Festlegungen und Anforderungen
dieses Zertifizierungsprogramms sowie das Produkt nicht &ndern. Anderungen am Produkt,
die Einfluss auf die, in der Erstpriifung nachgewiesenen Eigenschaften haben, sind der Zerti-
fizierungsstelle unaufgefordert mitzuteilen.

Bei Nichteinhaltung der in diesem Zertifizierungsprogramm festgelegten Mafinahmen erfol-
gen ein Entzug des Zertifikats sowie die Berechtigung zur Kennzeichnung der Produkte.

4.2 Kennzeichnung

Die Produkte kdnnen mit dem ,ift-zertifiziert*-Zeichen gekennzeichnet werden. Die unter
dem Punkt 2, Verfahren und Inhalt der Zertifizierung, aufgefiihrten mitgeltenden Dokumente
zur Kennzeichnung sind zu beachten. Neben der Kennzeichnung auf den Lieferpapieren,
Katalogen, der technischen Dokumentation, Werbeunterlagen oder der Verpackung ist
auch eine Kennzeichnung in digitaler Form zulassig.

5 Werkseigene Produktionskontrolle
5.1 Allgemeines

Der Hersteller verpflichtet sich, ein System zur werkseigenen Produktionskontrolle einzu-
richten, welches gleichbleibende Eigenschaften der Beschlage sicherstellt. Er muss einen
fur die Zertifizierung verantwortlichen Mitarbeiter benennen, der tUber entsprechende Be-
fugnisse, Kenntnisse und Erfahrungen im Herstellungsprozess der Beschlage verfiigt. Die-
ser Mitarbeiter ist fur die ordnungsgemaf3e Durchfihrung der werkseigenen Produktions-
kontrolle verantwortlich. Werden in der werkseigenen Produktionskontrolle unzuléassige
Abweichungen festgestellt, sind durch den Beauftragten der werkseigenen Produktionskon-
trolle unverziglich Malinahmen zur Beseitigung der Abweichungen bzw. Méangel einzulei-
ten.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind folgende Priifungen durchzufiihren:
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Wareneingangskontrolle,
Fertigungsuiberwachung,
Uberprufung der Kennzeichnung.

Fur die Durchfihrung der werkseigenen Produktionskontrolle miissen geeignete Einrich-
tungen und Gerate vorhanden sein. Fir die Anzahl der Proben gilt mindestens ein AQL-
Wert 1,5 in der Sonderstichprobe S2 der ISO 2859-1:1999+Corr.1:2001+AMD 1:2011.

5.2 Wareneingangskontrolle
Fur den Bereich der Wareneingangskontrolle sind folgende Punkte zu beachten:

Eingangsprifung der Materialien,
Prifung der Baugruppen auf Maf3haltigkeit,
Leichtgangigkeit

Werksbescheinigungen nach EN 10204:2005, mindestens nach Abschnitt 2.1 oder Abnah-
meprifzeugnisse nach EN 10204:2005, Abschnitt 3.1 sind hierbei zulassig.

5.3 Fertigungsuberwachung

Die Fertigungsuiberwachung zur Sicherstellung der gleichbleibenden Eigenschaften der Be-
schlage ist mindestens nach I1ISO 2859-1:1999+Corr.1:2001+AMD 1:2011, S2, AQL 1,5
durchzufiihren und zu dokumentieren.

Fur den Bereich der Fertigungsiiberwachung sind folgende Punkte zu beachten:
Festigkeitsnachweise ,

Prifung der Baugruppen auf Maf3haltigkeit,

6 Fremdiuberwachung

6.1 Allgemeines

Inhalt, Bedingungen, Rechte und Pflichten sind in den mitgeltenden Dokumenten ,Allge-
meinen Bedingungen fir die Zertifizierung von Produkten“ durch ift-Zert beschrieben.

6.2 Regelprifung am Uberwachten Standort

6.2.1 Intervall und Inhalt
Die Fremduberwachung durch einen Regelbesuch vor Ort wird zweimal jahrlich im Uber-
wachten Standort (Produktionsstétte oder Vertriebsorganisation) durchgefthrt.

Bei Herstellern, die Uber ein zertifiziertes QM-System gemaf der Normreihe EN 1SO 9001
verfugen, kann der Regelbesuch nur einmal im Jahr durchgefuhrt werden und beinhaltet:

Uberprufung der werkseigenen Produktionskontrolle,
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Uberprufung der personellen- und fertigungstechnischen Voraussetzungen,

Uberprufung der verwendeten Messgerate auf offensichtliche Mangel sowie auf
das Vorhandensein gultiger Kalibriernachweise und Wartungsnachweise der
Messgerate. Die Uberpriifungen der Messgerate miissen dokumentiert sein,

Uberprufung des Ablaufs zur Erfassung und Bearbeitung von Kundenreklamatio-
nen.

6.3 Probenentnahme

Bei jeder vom ift-Zert durchgefiihrten Regelprifung kénnen mindestens 5 Proben von re-
prasentativen Fliigel- und Blendrahmenbauteilen aus der laufenden Produktion zur Uber-
prifung entnommen und es werden entsprechende Zugversuche im Herstellbetrieb durch-
gefuhrt. Es ist sicherzustellen, dass am Tag der Regelpriifung eine Probenenthahme maog-
lich ist. Sollte in Ausnahmefallen am Tag der Regelpriifung eine Probenentnahme aus pro-
duktionstechnischen Griinden nicht méglich sein, dann sind durch den Hersteller Proben
aus der nachsten laufenden Produktion an das ift zu senden. Die Proben sind mit dem
Kurzzeichen des fur die Auswahl verantwortlichen Mitarbeiters eindeutig zu kennzeichnen.
Bei der darauffolgenden Regelpriifung muss jedoch eine Probenentnahme durch das ift-
Zert aus der laufenden Produktion erfolgen.

6.3.1 Uberwachungsbericht

Uber die Ergebnisse der Regelpriifung wird ein Uberwachungsbericht erstellt. Liegen ein
oder mehr Messwerte aufRerhalb der festgelegten Grenzwerte, so muss die Ursache der
Abweichung geklart und kurzfristig abgestellt werden. Nach der Beseitigung der Mangel
entscheidet die Zertifizierungsstelle, ob weitere qualitatssichernde Malinahmen (z. B. eine
Sonderprufung) erforderlich sind.

6.3.2 Beseitigung von Mangeln - Sonderprifung
Sonderprufungen kdénnen erforderlich werden in Folge von:

negativer Bewertung eines Regelbesuchs oder

durch den Eingang von Beschwerden aus dem Markt hinsichtlich der zertifizier-
ten Produkte.

6.3.3 Frist zur Beseitigung von Mangeln

Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen der Regelprufung festgestellten Méangeln sollte in
der Regel einen Monat nicht Uberschreiten. Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen der
Sonderprufung festgestellten Mangeln wird auf 3 Monate festgesetzt (Bedingungen fir
Sonderprufungen siehe ,Allgemeine Bedingungen fiir die Zertifizierung von Produkten®).





