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1 Grundlagen

1.1 Zweck und Anwendungsbereich

Dieses Zertifizierungsprogramm legt die Voraussetzungen und das Verfahren fiir die Zertifi-
zierung von Systemgebern von Fenstern und AuRentliren gemall EN 14351-1:2006 +
A2:2016 und/ oder Vorhangfassaden nach EN 13830:2003 fest.

Die festgelegten Anforderungen gehen Uber die in EN 14351-1:2006 + A2:2016 bzw.
EN 13830:2003 geforderter Regelungen hinaus und stellen damit ein weiteres Qualitats-
merkmal dar.

Dieses Zertifizierungsprogramm schafft die Grundlage zur Erlangung des ift-Produktpasses
bzw. ift-Systempasses, welcher im Rahmen der CE-Kennzeichnung fiir Hersteller nach EN
14351-1:2006 + A2:2016 bzw. EN 13830:2003 entsprechend der Bauproduktenverordnung
305/2011 EV zur Erstellung der Leistungserklarung genutzt werden kann. Des Weiteren
schaffen die Dokumente eine Grundlage fir Systemnehmer zur Erlangung des ,ift-
zertifiziert“-Zeichens nach dem ift-Zertifizierungsprogrammen QM 320 (Fenster und Aul3en-
tiren nach EN 14351-1:2006 + A2:2016) bzw. QM 329 (Vorhangfassaden nach EN
13830:2003) oder des RAL-Gltezeichens nach RAL-GZ 695:2016 (Fenster, Fassaden und
AuBentliren — Gitesicherung RAL-GZ 695).

1.2 Zertifizierungs- und Prifgrundlagen

Dieses Zertifizierungsprogramm legt die Anforderungen fir die Zertifizierung und Uberwa-
chung von Systemgeber fir Fenstern und AuRRentiiren und Vorhangfassaden im Geltungs-
bereich EN 14351-1:2006 + A2:2016 bzw. EN 13830:2003 auf der Grundlage von
EN ISO 17065 fest. Fir die Zertifizierung und Uberwachung ist ift-Zert folgendes nachzu-
weisen bzw. vorzulegen:

r1 Nachweis harmonisierter Leistungseigenschaften; Prifberichte notifizierter Prif-
stellen (Anlage 1); als Basis zur Erstellung eines ift-Systempasses

r1 Nachweis nicht harmonisierter Leistungseigenschaften; Prifberichte von nach
EN ISO 17025 akkreditierten und von ift-Zert anerkannten Prifstellen; als Basis
zur Erstellung eines ift-Systempasses

1 Nachweis von qualitdtsbestimmenden Merkmalen der Zulieferkomponenten
(Anlage 1),

r1 Technische Dokumentation gemald Bauproduktenverordnung (z. B. Monta-
geanweisungen, Bestellkatalog und Fertigungskatalog sowie Gebrauchs- oder
Wartungsanleitungen)

r1 Eine Systembeschreibung (z. B. auf Grundlage von Bestell- oder Fertigungskatalo-
gen); als Basis zur Erstellung eines ift-Systempasses,

ra Vertrag mit ift-Zert fir die Zertifizierung und Uberwachung im Geltungsbereich
dieses Zertifizierungsprogramms.
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1.3 Begriffe

1.3.1 Priufberichtsinhaber

Juristische Person, die eine Prifstelle mit der Ermittlung bzw. Prifung einzelner oder meh-
rerer Eigenschaften eines Produktes/Bauteils beauftragt und Uber die Ergebnisse einen
Nachweis/Bericht von der Prifstelle erhalt.

1.3.2 Produktionsstétte

Produktionsstandort, an dem Produkte/Bauteile/Baustoffe hergestellt und oder weiterverar-
beitet werden.

1.3.3 Systemgeber

Juristische Person, die wesentliche Komponenten der Bauteile bereitstellt und zur weiteren
Verarbeitung zu fertigen Bauteilen Dritten (z.B. Systemnehmer oder Hersteller) tUberlasst. Der
Systemgeber gibt dem Systemnehmer Priifergebnisse (Systempéasse), Prifdokumentationen,
Vorgaben und Richtlinien zur Verarbeitung der einzelnen Komponenten, Aktualisierungen
Uber Produktdnderungen und Qualitatskriterien der Verarbeitungsprozesse.

1.3.4 Hersteller / Systemnehmer

Juristische Person, die aus den einzelnen Komponenten des Systemgebers Bauprodukte
herstellt bzw. ein Hersteller per Definition der Bauproduktenverordnung 305/2011 EV.

1.3.5 Bauprodukt

Als Bauprodukt wird im Sinne dieses Zertifizierungsprogramms ein durch den Systemgeber
zusammengestelltes Fenster- oder Aufentlrsystem bzw. Vorhangfassadensystem ver-
standen. Die Verantwortung fir eine konforme Ausfiihrung bleibt beim Hersteller der Bau-
produkte. Der Systemgeber definiert die Vorgaben fir einen ordnungsgeméaflen Zusam-
menbau der Bauprodukte sowie die wesentlichen Vorgaben fiir die werkseigene Produkti-
onskontrolle.

1.3.6 ift-Systempass / ift-Produktpass

Zusammenfassender Bericht, ausgestellt durch das ift Rosenheim, der die vom Systemgeber
angegebenen Leistungsmerkmale fir Fenster und AuRenttiren bzw. Vorhangfassaden, ermit-
telt durch Prifung, Berechnung oder Bewertung nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 bzw.
EN 13830:2003, zusammenfasst. Dieser kann als Grundlage fur die Erstellung der Leis-
tungserklarung nach Bauproduktenverordnung 305/2011 EV fiir den Systemnehmer verwen-
det werden.

2 Verfahren und Inhalt der Zertifizierung

Das allgemeine Verfahren und die Inhalte der MaRnahmen zur Erstzertifizierung und Auf-
rechterhaltung der Zertifizierung sind in den geltenden ,Allgemeine Bedingungen fir die
Zertifizierung, Uberwachung/Inspektion von Produkten und Dienstleistungen* (QM201)
durch ift-Zert dokumentiert.
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2.1 Ablauf des Zertifizierungsverfahrens
r1 Abschluss eines Zertifizierungs- und Uberwachungsvertrags,

r1 Festlegung des Geltungsbereiches der Produktzertifizierung/des Zertifikats (EN
14351-1:2006 + A2:2016 und/ oder EN 13830:2003),

ri Beurteilung der Prifnachweise und der Produktdokumentationen,
r1 Ggf. Durchfiihrung noch erforderlicher Typprifung(en),

r1 Erstellung des ift-Produktpasses/ ift-Systempasses,

1 Erstbesuch,

r1 Bei positiver Bewertung, Zertifizierung.

3 Typprifung

3.1 Nachweise

Im Rahmen der Typprufung sind durch den Systemgeber die Produkteigenschaften ent-
sprechend EN 14351-1:2006 + A2:2016 bzw. EN 13830:2003 von einer notifizierten und/oder
akkreditierten und von ift-Zert anerkannten Prifstelle nachzuweisen. Die Nachweise werden
in einem ift-Produktpass oder ift-Systempass zusammengefasst.

3.2 Mindestanforderungen

Fur das Fenster- bzw. AuRBentlrsystem und fur Vorhangfassaden gelten die in Anlage 1 fest-
gelegten Leistungseigenschaften und Prifablaufe sowie entsprechende Mindestanforderun-
gen. Zusatzlich sind fiir das Fenster- bzw. AuRentirsystem die Zulieferkomponenten quali-
tatsbestimmende Anforderungen geméani Anlage 1, Tabelle 2.5, nachzuweisen.

3.3 Erstellung des ift-Produktpasses/ ift-Systempas  ses

Die im Rahmen der Zertifizierung eingereichten Nachweise werden in einen ift-Produktpass
bzw. ift-Systempass ,Qualitat* zusammengefasst, sofern alle Anforderungen geman Anlage 1
vollsténdig erfiillt werden. Werden nicht alle Anforderungen erfillt, so wird ein ift-Systempass
.Standard” erstellt. Der ift-Produktpass bzw. ift-Systempass wird unbefristet ausgestellt. Im
Rahmen der jahrlichen Auditierung erfolgt eine Bewertung hinsichtlich Aktualitdt der be-
schriebenen Systeme und der aufgefiihrten Nachweise.

Liegt bereits ein RAL-Systempass nach RAL-GZ 716:2016 vor, kann dieser in die Zertifizie-
rung integriert werden. Die Erstellung eines ift-Produktpasses/ ift-Systempasses ist dann
nicht erforderlich.
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4 Erstbesuch

Der Erstbesuch dient zur Feststellung der personellen und verfahrenstechnischen Voraus-
setzung fir die Umsetzung der Anforderungen an Systemgeber von Fenstern und Aul3enti-
ren nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 bzw. Vorhangfassaden nach EN 13830:2003.

5 Zertifikat

5.1 Gililtigkeit des Zertifikates

Das ift-Konformitatszertifikat wird fur die Dauer von 3 Jahren ausgestellt. Das Zertifikat darf
nur verwendet werden, solange die Giltigkeit der Grundlagendokumente sichergestellt ist.

Im Rahmen der Re-Zertifizierung wird bei positiver Bewertung der Zertifizierungsvorausset-
zungen das Zertifikat entsprechend um 3 weitere Jahre verlangert. Das Verfahren bei Ande-
rung bzw. Erweiterung des zertifizierten Umfangs sowie Aussetzung und Entzug der Zertifi-
zierung ist in den geltenden ,Allgemeine Bedingungen fir die Zertifizierung, Uberwa-
chung/Inspektion von Produkten und Dienstleistungen“ (QM201) durch ift-Zert festgelegt.

Das Zertifikat gilt jedoch immer nur so lange, wie sich Festlegungen und Anforderungen die-
ses Zertifizierungsprogramms sowie das Produkt und der Prozess nicht &ndern. Anderungen
am Produkt, die Einfluss auf die, in der Typprifung nachgewiesenen Eigenschaften haben,
sind der Zertifizierungsstelle unaufgefordert mitzuteilen. Auch ift-Zert. wird bei Anderungen im
Zertifizierungsprozess die zertifizierten Unternehmen informieren.

Bei Nichteinhaltung der in diesem Zertifizierungsprogramm festgelegten Mal3nahmen erfol-
gen ein Entzug des Zertifikats sowie die Berechtigung zur Kennzeichnung der Produkte. Eine
8-wdchige Frist ist hierbei mafigebend.

5.2 Kennzeichnung

Der Systemgeber ist berechtigt, das ift-zertifiziert-Zeichen zu fuhren. Es ist eine Kennzeich-
nung in Katalogen, der technischen Dokumentation oder Werbeunterlagen sowie eine
Kennzeichnung in digitaler Form zulassig. Siehe hierzu auch die ,Allgemeine Bedingungen
fur die Zertifizierung, Uberwachung/Inspektion von Produkten und Dienstleistungen®
(QM201).

Die Berechtigung zum Fihren des ift-zertifiziert-Zeichens erlischt jedoch automatisch bei
Beendigung des Zertifizierungs- und Uberwachungsvertrags oder bei Nichteinhaltung der in
diesem Zertifizierungsprogramm festgelegten Kriterien.
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6 Anforderungen an den Systemgeber

6.1 Cascaded-Verfahren

Der Systemgeber von Fenster und AuBBentiiren bzw. Vorhangfassaden verpflichtet sich, ein
System bzw. Verfahren zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 14351-1:2006 +
A2:2016 bzw. EN 13830:2003 fir den Hersteller oder Systemnehmer bereitzustellen. Diese
Anforderung basiert auf Artikel 36 der Bauproduktenverordnung (Cascaded- bzw. Shared-TT).

Hierzu ist eine technische Dokumentation mit folgenden Inhalten vom Systemgeber zu-
sammenzustellen:

1 Systembeschreibung,

1 Nachweise (u. a. Typberichte und ift-Produktpass bzw. ift-Systempass),

r1 Verarbeitungsrichtlinien und Vorgaben zur werkseigenen Produktionskontrolle,
r1 Fertigungsvorgaben bzw. -beschreibungen,

ri Gebrauchs- und Wartungsanleitungen und Montageanleitungen.

6.2 Interne Prozess-/ Verfahrensanforderungen beim Systemgeber

Der Systemgeber muss ein systematisches, dokumentiertes und wirksames Verfahren oder
einen Prozess zur Sicherstellung einer gleichbleibenden und ausreichenden Qualitat der
von ihm hergestellten bzw. gehandelten Komponenten einrichten und aufrechterhalten. Ein
Qualitatsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 ist ein geeignetes und unterstiitzendes
Mittel.

7 Fremduberwachung

7.1 Allgemeines

Inhalt, Bedingungen, Rechte und Pflichten sind in den mitgeltenden Dokumenten ,Allge-
meine Bedingungen fiur die Zertifizierung, Uberwachung/Inspektion von Produkten und
Dienstleistungen” (QM201) durch ift-Zert beschrieben.

7.2 Intervall und Inhalt

Die Fremdiuberwachung durch einen Regelbesuch vor Ort wird einmal jahrlich im Uber-
wachten Standort durchgefihrt.

Im Rahmen der Fremdiberwachung werden folgende Inhalte mindestens auditiert:

r1 Schulung der internen technischen Mitarbeiter hinsichtlich Geltungsbereich von
Nachweisen (z.B. Variantenbildung bei Objekten), Anwendung der Produktnorm,

r1 Informationsfluss zwischen dem Systemgebern und den Systemnehmer (tech-
nische Unterlagen, Objektabwicklung, Nachweise und Prifungen und CE-
Kennzeichnung),
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r1 Verfahren bei Anderungen und Aktualisierungen der bestehenden Systeme
bzw. bei Neuentwicklungen (Geltungsbereich von Nachweisen, ift-Produktpass,
ift-Systempass, Prifplanung), Dokumentenlenkung,

ra Uberprifung der notwendigen Nachweise nach EN 14351-1:2006 + A2:2016
oder EN 13830:2003 bzw. der Aktualitat der ift-Produkt- oder ift-Systempasse,

ra Uberprufung des Ablaufs zur Erfassung und Bearbeitung von Kundenreklamationen.

Sofern die Anforderungen an die Komponenten gemald Anlage 1, Tabelle 5 nicht erfillt werden,
ist eine zusatzliche Auditierung des Produktionsprozesses am Produktionsstandort erforderlich.

7.3 Uberwachungsbericht / MaRnahmen

Uber die Ergebnisse der Fremdiiberwachung wird ein Uberwachungsbericht erstellt. Liegen
Abweichungen bzw. Mangel vor, so muss die Ursache der Abweichung geklart und durch
den Systemgeber abgestellt werden. Uber diese MaRnahme muss die Zertifizierungsstelle
informiert werden. Nach der Beseitigung der Abweichung entscheidet die Zertifizierungs-
stelle, ob weitere MalRnahmen erforderlich sind.

7.3.1 Beseitigung von Abweichungen — Sonderprifung

Sonderprufungen kdénnen erforderlich werden in Folge von:
r1 negativer Bewertung einer Fremdiberwachung oder

rd durch den Eingang von Beschwerden aus dem Markt hinsichtlich der zertifizier-
ten Bauprodukte.

7.3.2 Frist zur Beseitigung von Abweichungen

Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen der Fremdiberwachung festgestellten Abwei-
chungen sollte in der Regel 3 Monate nicht tberschreiten. Die Frist zur Beseitigung von im
Rahmen der Sonderprifung festgestellten Abweichungen wird auf maximal einen Monat
festgesetzt.
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Anlage 1
Mindestanforderungen an Fenster und AufRentlren

Typprafung (TT)

Die Systemprifung wird an Fenstern gemaf Tabelle 1.1 und 1.2 sowie an Aul3entiiren ge-
maf Tabelle 2.1 und 2.2 auf Basis von EN 14351-1:2006 + A2:2016 durchgefihrt. Die ge-
setzlichen Anforderungen, sofern gestellt, missen jedoch eingehalten werden (Sicherstel-
lung der Verkehrsfahigkeit der Produkte). Der Prifablauf hinsichtlich der geforderten Eigen-
schaften ist in den Tabellen 1.1 bis 2.2 fur Fenster und AuR3entlren dargestellt. Im Rahmen
des Zertifizierungsverfahrens wird durch ift-Zert Gberprift, ob die Ergebnisse flr die zu zer-
tifizierenden Produkte/Systeme reprasentativ sind.

Tabelle 1.1 Dichtheit, Verformung und StoR3festigkeit von Fenstern — Priifablauf

Lfd. [Leistungseigenschaft Prufablauf und Mindestanforderung Grundlage |Bemerkung
Nr.
1.1.1 | Bedienungskrafte zur Klassi- max. 100 N oder 10 Nm EN 13115
fizierung Klasse 1 — 2 (handbetétigt) EN 12046-1
1.1.2 | Prifung der Luftdurchlas- Klasse 2 - 4 EN 12207
sigkeit zur Klassifizierung _ Offnen / SchlieRen EN 1026
Druck
— 3 DruckstoRe Pmax + 10% 2 500 Pa
— Druckstufen
— Offnen / SchlieRen
Sog

— 3 DruckstéfRe Pmax + 10% 2 -500 Pa
— Druckstufen (Sog)
— Offnen / SchlieRen

1.1.3 | Prifung der Widerstandsfa- — Drei Druckstée mit P1 + 10% EN 12210 [Klasse E xxxx
higkeit bei Windlast EN 12211 |erfordert die An-
gabe des Pruf-
drucks.

— Stufenweise Druckerhdhung bis P1
und — P1

- Drei Sogstof3e mit -P1 + 10%

- Stufenweise Erh6hung mit -P1 + 10%
— 50 Zyklen mit 0,5 x P1

Windlasten

—Klassen 1 -5, bzw. E xxxx

Durchbiegung
—KlassenB-C
1.1.4 | Wiederholungsprifung Pri- Klasse 2 — 4 + 20% EN 12207
fung der Luftdurchlassigkeit EN 1026

(Druck und Sog)
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1.1.5 | Prifung der Schlagregen- Klasse 4A — 9A, bzw. E xxxx EN 12208 [Klasse E xxxx
dichtheit EN 1027 erfordert die An-
gabe des Pruf-
drucks.
Wassereintritt in
die Konstruktion
(Glasfalz, Profile)
ist nur zulassig,
wenn es kontrol-
liert nach auBen
abgefihrt werden
kann. Rahmen-
verbindungen
sind im wasser-
fuhrenden Bereich
dicht auszufiih-
ren.
1.1.6 | Sicherheitsversuch Vindlasten EN 12210
Klasse 1 - 5; E xxxx EN 12211
1.1.7 | Prifung der Widerstandsfa- 600 - 800 N EN 13115
higkeit gegen Lasten in Flu- Klasse 3 -4 EN 14608
gelebene
(Racking)
1.1.8 |Prifung der Verwindung 00 - 350 N EN 13115
Klasse 3 EN 14609
1.1.9 | Tragfahigkeit von Sicher- Anforderung erfuillt EN 14351-1 | Diese Prifung
heitsvorrichtungen und EN trifft nur zu, wenn
14609 gesonderte Si-
cherheitsvorrich-
tungen am Probe-
kérper angebracht
sind.
1.1.1 | StoRfestigkeit lasse 1 -5 EN 13049  Die StoRfestigkeit
0 wird an mindes-

tens einem Pro-
bekdrper Gber-
pruft. Die Prufung
wird an dem Pro-
bekdrper durchge-
fuhrt, bei dem die
kritischsten Er-
gebnisse zu er-
warten sind.
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Tabelle 1.2: Mechanische Eigenschaften von Fenstern — Prifablauf
Lfd. [Leistungseigenschaft Prufablauf und Mindestanforderung Grundlage* |Bemerkung
Nr.
1.2.1 | Bedienungskrafte max. 100 N oder 10 Nm EN 13115
Klasse 1 — 2 (handbetétigt) EN 12046-1
1.2.2 | Simulation der Nutzung 10.000 - 20.000 Zyklen EN 12400 Offnungsbegrenzer
(Dauerfunktion) Klasse 2 — 3 EN 1191 sind, wenn vorhan-
den, mit zu prifen
1.2.3 [ Bedienungskrafte max. 100 N oder 10 Nm EN 13115
Klasse 1 -2 (handbetétigt) EN 12046-1
1.2.4 [Falzlaibungs- und Hindernistest | Kein Versagen Gutesiche-
rung Dreh-
beschlage
und Dreh-
kippbe-
schlage
RAL GZ
607/3

Dem Prifinstitut/Prifstelle bleibt es vorbehalten, zuséatzliche Priufungen durchzufiihren, falls dies fur die vollstandige Beurtei-

lung des Systems erforderlich ist und der zustandige Giteausschuss zustimmt.

Die in den Tabellen 1.1 und 1.2 dargestellten Prufablaufe kdnnen auch an unterschiedlichen reprasentativen Probekorpern
aus einer Fensterart (s. Anhang F, EN 14351-1:2016) durch das Prufinstitut/Prufstelle ermittelt werden.



Anlage 1

Zertifizierungsprogramm fir Systemgeber von
Fenster und AuBenttiren nach EN 14351-1 :2006 + A2:2016
sowie Vorhangfassaden nach EN 13830:2003

QM320SG

Tabelle 2.1: Dichtheit und Verformung von Haustiiren - Prifablauf

ift

ROSENHEIM

Lfd. Nr.

Leistungseigenschaft

Priifablauf und Anforderung

Grundlage

Bemerkung

211

Bedienungskrafte zur Klassifi-
zierung

Klasse 2 — 4 (hand- und finger-
betétigt)

EN 12217
EN 12046-2

Klasse 5 ist eine Kom-
bination aus Klasse 2
und 3

212

Priifung der Luftdurchldssigkeit
zur Klassifizierung® ?

Klasse 1-4
— Offnen / SchlieRen
Druck

— 3 DruckstoRRe Pax + 10% >
500 Pa

— Druckstufen
— Offnen/SchlieRen
Sog

— 3 DruckstoRe Pmax + 10% 2 -
500 Pa

— Druckstufen (Sog)
— Offnen / SchlieRen

EN 12207
EN 1026

213

Priifung der Widerstandsfahig-
keit bei Windlast®

— Drei DruckstoRe mit P1 +
10%

— Stufenweise Druckerh6hung
bis P1 und —P1

—50 Zyklen mit 0,5 x P1
Windlasten

—Klassen 1 -5, bzw. E xxxx
Durchbiegung

—KlassenB-C

EN 12210
EN 12211

Klasse E xxxx erfordert
die Angabe des Prif-
drucks.

214

Wiederholungspriifung Pri-
fung der Luftdurchlassigkeit
(Druck und Sog)

Klasse 1—4 +20%

EN 12207
EN 1026
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Lfd. Nr. | Leistungseigenschaft Priifablauf und Anforderung | Grundlage Bemerkung
2.15 Priifung der Schlagregendicht- | Klasse 2 -9, bzw. E xxxx EN 12208 Klasse E xxxx erfordert
heit! (Sprihmethode A) EN 1027 die Angabe des Priif-
drucks.
Wassereintritt in die
Konstruktion (Glasfalz,
Profile) ist nur zuldssig,
wenn es kontrolliert
nach auBen abgefiihrt
werden kann. Rah-
menverbindungen
sind im wasserfiihren-
den Bereich dicht
auszufiihren.
optio- | Wiederholung der Ifd. Nr. 2.1.2 | Siehe vor 2.1.2 bis 2.1.6 Siehe vor Siehe vor 2.1.2 bis
nal —2.1.6 fir ergénzende SchlieR- 2.16
zustande®
2.1.6 Widerstandsfahigkeit gegen Windlasten EN 12210
Windlast Klasse 1 — 5; E xxxx EN 12211
Sicherheitsversuch®)3

1)

2)

3)

4)

Die Priifung wird im Schlief3zustand durchgefiihrt, in dem sich die Tir am Ende der Drehbewegung in SchlieRrichtung befindet,
ohne die Verriegelung zusétzlich zu betétigen. In Abhéngigkeit der Art der Verriegelung kann sich in diesem Schlief3zustand eine
unterschiedliche Anzahl an Haltepunkten ergeben. In dem zuvor beschriebenen Schliel3zustand mussen die Anforderungen der
RAL Gltesicherung erfilllt werden.

Die Priifung der Luftdurchléssigkeit unter Verformung gemag Ifd. Nr. 2.3.2 kann an dieser Stelle ergénzend durchgefiihrt werden,
sollten die Verformungswerte bereits vorliegen. Die Priifung erfolgt unter Simulation der festgestellten Verformung im Differenz-
klima (EN 1121).

Die Prufung gemaR Ifd. Nr. 2.1.6 kann nach Abschluss der optionalen Priifung von verschiedenen Schliezustanden durchge-
fuhrt werden. Vor der Durchfihrung des Sicherheitsversuches kann die mechanische Prufung nach Tabelle 2.2 durchgefuihrt
werden.

Die Prifung kann erganzend in dem Schlief3zustand durchgefihrt werden, in dem sich die Tur am Ende der Drehbewegung in
SchlieRrichtung befindet und die Verriegelung(en) zusétzlich betétigt wird/werden. In Abhéngigkeit der Art der Verriegelungen
konnen sich unterschiedliche Anzahl an Haltepunkten ergeben. Die Art der zusatzlich erfolgten Betatigungen ist dem Prifnach-
weis der Prifstelle zu entnehmen. Die Schliel3zustande gemaf3 Fufl3note 1) und 4) kénnen auch in umgekehrter Reihenfolge ge-
priift werden.
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Tabelle 2.2: Mechanische Eigenschaften von AuRentiiren — Prifablauf
Lfd. Nr. | Leistungseigenschaft Priifinhalt Grundlage Bemerkung
221 Bedienungskrafte Klasse2 - 4 EN 12217 Klasse 5 ist eine
EN 12046-2 Kombination aus
Klasse 2 und 3
222 Simulation der Nutzung min. 100.000 Zyklen EN 12400
(Dauerfunktion) Klasse 5—-8 EN 1191
223 Bedienungskrafte Klasse 2 -4 EN 12217 Klasse 5 ist eine
EN 12046-2 Kombination aus
Klasse 2 und 3
2.2.4 Mechanische Festigkeit 600 - 800 N EN 1192
Widerstand gegen Klasse 3—4 EN 947
vertikale Belastung
225 Mechanische Festigkeit 300 - 350N EN 1192
Widerstand gegen Klasse 3—-4 EN 948
statische Verwindung
2.2.6 Tragfahigkeit von Sicherheits- | Anforderung erfiillt EN 14351-1und EN | Diese Prifung trifft
vorrichtungen 948 nur zu, wenn geson-
derte Sicherheitsvor-
richtungen am Pro-
bekorper angebracht
sind.
2.2.7 Mechanische Festigkeit Klasse 3—4 EN 1192
Widerstand gegen EN 949
weichen und schweren Stof3-
korper
2.2.8 StoRfestigkeit Klasse 1-5 In Anlehnungan EN | Die  StoRfestigkeit
13049 wird an mindestens
einem Probekorper
Uberprift. Die Pri-
fung wird an dem
Probekérper durch-
geflihrt, bei dem die
kritischsten ~ Ergeb-
nisse zu erwarten
sind
229 Mechanische Festigkeit Klasse 3—-4 EN 1192
Widerstand gegen EN 950
harten StoR

5) Vor Beginn der mechanischen Festigkeit kann der Prifkorper gewartet werden und / oder beeintréchtigte Einzelteile

kénnen ausgetauscht werden.
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Tabelle 2.3: Erganzende Prifungen von AuRentliren
Lfd. Nr. | Leistungseigenschaft Priffinhalt Grundlage Bemerkung
23.1 Verhalten zwischen zwei unter- | Klasse 2 -3 EN 12219 Die Bewertung der
schiedlichen Klimaten EN 1121 Funktionstauglich-
N1z |
EN 12046-2
046 von Lfd. Nr. 2.3.2.
232 Luftdurchlassigkeit Klasse 1-4 EN 12207

unter Verformung®? EN 1026

— Offnen / SchlieRen

Druck

— 3 DruckstoRe Pmax+ 10% 2 500 Pa
— Druckstufen

— Offnen/SchlieRen

Sog

— 3 DruckstoRe Pmax + 10% = -500 Pa
— Druckstufen (Sog)

— Offnen / SchlieRen

1) Die Prifung wird im SchlieRzustand durchgefiihrdém sich die Tur am Ende der Drehbewegung ineifdhtung befin-
det, ohne die Verriegelung zusatzlich zu betatigeAbhangigkeit der Art der Verriegelung kann sicldiesem Schlie3zu-
stand eine unterschiedliche Anzahl an Haltepungtgaben. Im vor beschriebenen SchlieRzustand méssémforderun-

gen der RAL Giitesicherung erreicht werden.

2) Die Prifung erfolgt unter Simulation der festgdistelVerformung im Differenzklima (EN 1121) und kaalternativ nach

Lfd. Nr. 2.1.2 (Tabelle 2.2) durchgefuihrt werden.

*Es gilt die Fassung EN 14351-1:2006 + A2:2016

ift-Zert bleibt es vorbehalten, zusatzliche Prifungen durchzufihren, falls dies fir die voll-
standige Beurteilung des Systems erforderlich ist. Die in den Tabellen 1.1 bis 2.2 darge-
stellten Prifablaufe kénnen auch an verschiedenen Probekdrpern aus einem Fenster- oder
TlUrensystem ermittelt werden. Der Systemgeber hat die Moglichkeit, seine Produkte mit
den mandatierten und weiteren nicht mandatierten Leistungseigenschaften im Rahmen der
Zertifizierung zu zertifizieren. Es werden jedoch zusatzlich folgende Mindestanforderungen

gestellt:
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Tabelle 3: Mindestanforderungen an Fenster nach EN 14351-1:2006 + A2:2016

No. Eigenschaft/Grundlage/Wert/Dimension/ Mindestklassifizierung / Wert
Klassifizierungsnorm

1 Rahmendurchbiegung nach EN 12210 Bl
Brandverhalten (Dachflachenfenster) nach EN 13501-1 E

3 Schlagregendichtheit nach EN 12208 4A
Ungeschatzt (A)

4 StoRfestigkeit nach EN 13049 1
Sicherheitsvorrichtungen nach EN 948 Anforderungen erfullt
(Anforderung gilt nur fir zusatzlich angebrachte Sicher- | (Last 350N)
heitsvorrichtungen (z. B. Putz- oder Fangscheren))

6 Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 2

7 Bedienungskrafte nach EN 13115 1

8 Mechanische Festigkeit nach EN 13115 3

9 Dauerfunktion nach EN 12400 2

Tabelle 4: Mindestanforderungen an Auf3entiiren nach EN 14351-1:2006 + A2:2016

No. Eigenschaft/Grundlage/Wert/Dimension/ Mindestklassifizierung / Wert
Klassifizierungsnorm

1 Rahmendurchbiegung nach EN 12210 Bl

2 Schlagregendichtheit nach EN 12208 2AL:2)

Ungeschitzt (A)®
StoRfestigkeit Festigkeitsanforderungen nach EN 13049 1 (200mm)

4 Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen nach EN 948 | Anforderungen erfllt
(Anforderung gilt nur fir zuséatzlich angebrachte Sicher- | (Last 350N)
heitsvorrichtungen (z. B. Putz- oder Fangscheren))

5 Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 2

6 Bedienungskrafte nach EN 12217 2

7 Mechanische Festigkeit nach EN 1192 3

8 Dauerfunktion nach EN 12400 5

9 Verformungsstabilitdt nach EN 12219 Material Holz: | Material
(Prufklima nach EN 1121) 2(c) Kunststoff und

Metall:
2 (d)

10 Breite, Hohe, Dicke, Rechtwinkeligkeit (nur bei Tilrblat- | 3
tern) nach EN 1529

1) Die Prufung wird im SchlieRzustand durchgefiihrt, in dem sich die Tur am Ende der Drehbewegung in Schlie3-richtung

befindet, ohne die Verriegelung zuséatzlich zu betatigen. In Abhangigkeit der Art der Verriegelung kann sich in diesem
SchlieRzustand eine unterschiedliche Anzahl an Haltepunkten ergeben. In dem zuvor beschriebenen SchlieRzustand
mussen die Anforderungen der RAL Gutesicherung erfillt werden.

2)

Die Prifung kann erganzend in dem SchlieBzustand durchgefiihrt werden, in dem sich die Tur am Ende der Drehbewe-

gung in SchlieRrichtung befindet und die Verriegelung(en) zuséatzlich betatigt wird/werden. In Abh&ngigkeit der Art der
Verriegelungen kénnen sich unterschiedliche Anzahl an Haltepunkten ergeben. Die Art der zuséatzlich erfolgten Betéatigun-
gen ist dem Prifnachweis der Priifstelle zu entnehmen. Die SchlieBzustdénde gemaR Fuflinote 1) und 4) kdnnen auch in
umgekehrter Reihenfolge gepruft werden.

6)

Bei zweiflligeligen Haustiren ist ein tropfenformiger Wassereintritt im Stulpbereich zuléssig.
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Tabelle 5: Anforderungen fiir Zulieferteile

Zulieferteil/ Anforderung
Komponente
Dreh/Drehkippbeschlage Zertifizierungsprogramm QM 328** oder vergleichbares System*

oder technisch vergleichbares System*

Faltschiebebeschlage

Zertifizierungsprogramm QM 345** oder vergleichbares System*
oder technisch vergleichbares System*

Schiebetiirbeschlage

Zertifizierungsprogramm QM 346** oder vergleichbares System*
oder technisch vergleichbares System*

PSK-Beschlage

Zertifizierungsprogramm QM 347** oder vergleichbares System*
oder technisch vergleichbares System*

Dichtungen

Zertifizierungsprogramm QM 338** oder vergleichbares System*
oder technisch vergleichbares System*
/ Alternativ Nachweis durch Priifbericht bzw. Priifung der Luftdurchlassig- und
Schlagregendichtheit sowie die Bedienungskrafte

Schlésser

Zertifizierungsprogramm QM 342** oder vergleichbares System*
oder technisch vergleichbares System*

Bander

Zertifizierungsprogramm QM 343** oder vergleichbares System*
oder technisch vergleichbares System*

Profile

ift-Richtlinie HO-10/1 (Holz), RAL-GZ 716** Teil 1 (Kunststoffprofile), RAL-GZ
695**, Anlage 1 (Aluminiumprofile) oder jeweils vergleichbares System* oder
technisch vergleichbares System*

Wetterschutzschienen/ Tiir-
schwellen

Zertifizierungsprogramm QM 340** oder vergleichbares System*
oder technisch vergleichbares System*

Senkklappbeschlage

Zertifizierungsprogramm QM 364** oder vergleichbares System*
oder technisch vergleichbares System*

* Liegen keine Nachweise in Bezug auf die geforderten Zertifizierungsprogramme vor, ist im Einzel-
fall zu Uberprifen, ob ein vergleichbares Zertifizierungssystem oder eine vergleichbares System zur
Sicherstellung der gleichbleibenden Eigenschaften der Komponenten vorliegt.

**Es gilt immer die aktuelle Fassung.
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Die Priufung der Vorhangfassade wird auf Basis von EN 13830:2003 durchgeftihrt. Die ge-
setzlichen Anforderungen, sofern gestellt, missen jedoch eingehalten werden (Sicherstel-
lung der Verkehrsfahigkeit der Produkte). Die Prifreihenfolge ist geméal Tabelle 3 und Ta-
belle 3.1 durchzufuhren.

Tabelle 6: Luftdurchlassigkeit, Schlagregendicht und Windlast von Vorhangfassaden - Prifablauf

Lfd. Leistungseigenschaft Priifinhalt Grundlage Bemerkung
Nr.
311 Prifung der Luftdurchldssigkeit zur Klassifizie- Klasse A3 — AE xxx EN 12152
rung EN 12153
3.1.2 Prifung der Schlagregendichtheit zur Klassifi- Klasse R6 — RE xxx EN 12154
zierung EN 12155
313 Prufung des Widerstandes gegen Windlast fur | Prifdruck entsprechend erwarteter | EN 13116 Erreichte Windlast:
Gebrauchstauglichkeit (Durchbiegung)® Windlast
EN 12179 Nennwert kN/m?
(Winddruck / Windsog)
Einhaltung der vorgegebenen
Durchbiegungsbegrenzung
314 Wiederholte Priifung der Luftdurchlassigkeit Klasse A3 — AE xxx EN 12152 Zur Bestatigung der Klassi-
EN 12153 fizierung des Windwider-
standes
3.15 Wiederholte Priifung der Schlagregendichtheit Klasse R6 — RE xxx EN 12154 Zur Bestatigung der Klassi-
EN 12155 fizierung des Windwider-
standes
3.1.6 Prifung des Widerstandes gegen Windlast — 1,5 fache der Windlast EN 13116 Erhhte Windlast
Sicherheitsversuch EN 12179
(Winddruck / Windsog) Nennwert kN/m?

8 Die maximale frontale Durchbiegung der Traggliesigier dem Prifdruck darf L/200 bzw. 15 mm nach Bi16:2001 nicht

Uberschreiten, je nachdem welcher der Wert kléghe®ptional kann zuséatzlich der max. Winddructeuden Durchbiegungsbe-

grenzungen der EN 13830:2020, Absatz 5.7 ermigtaitien.

Anmerkung zum Prifablauf:

Eine Prufung darf erst dann durchgefiihrt werdenyvedle vorangegangen Priifungen bestanden wurden.

Der Prifablauf entspricht Verfahren A der EN 1328Q0.
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Tabelle 6.1 optional weitere Prifungen 9

Lfd. Leistungseigenschaft Priifinhalt Grundlage Bemerkung

Nr.

321 Prufung der Schlagregendichtheit unter dynamischen Pmax = 3 X Pmin = 0,375 EN 13050 Ist zeitlich zwischen Prii-
Windverhaltnissen und Bespriihen mit Wasser zur Klassifi- | X Pdesign fung mit Ifd. Nr. 3.1.5 und
zierung 3.1.6 durchzufiihren

322 Widerstand gegen Erdbebeneinwirkung Winkelausschlag EN 13820:2020, Gebrauchstauglichkeit ist

eines Pfostens Anhang B zeitlich zwischen Priifung
— Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit und/oder horizontale mit Ifd. Nr. 3.1.5und 3.1.6
Verschiebung eines durchzufiihren (einschlieR-
— Nutzungssicherheit (Grenzzustand der Erdbe- | Pfostens lich Luftdurchlassigkeit und
bensicherheit) Schlagregendichtheit zur
Uberpriifung der Ge-
brauchstauglichkeit)
Nutzungssicherheit ist nach
Ifd. Nr. 3.1.6 durchzufiihren

323 Priifung der StoRfestigkeit — Leistungsanforderungen zur Fallhéhe EN 14019 Kann unabhangig von der
Klassifizierung Priifreihenfolge durchge-

fuhrt werden

324 Prufung der Schlagregendichtheit - Feldversuch Mit Priifdruck ent- EN 13051 Baustellenpriifung fur

sprechend Lfd. Nr. Vorhangfassaden die an
3.1.2 oder ohne oder in ein Gebaude ein-
Prufdruck gebaut sind

9Es konnen zusétzliche ,optionale* Priifungen durtiity werden. Diese kénnen in der Systemprifungdiesichtigt werden. Diese Priifun-
genkonnen im Systemprufbericht sowie im Eignungshadéads Option aufgefiihrt sein.

Tabelle 7: Mindestanforderungen fiir Vorhangfassaden

Leistungseigenschaft nach EN 13830:2003

Mindestanforderung

Schlagregendichtheit
nach EN 12154

R 6

Luftdurchlassigkeit
nach EN 12152

A3

ift-Zert bleibt es vorbehalten, zuséatzliche Prifungen durchzufihren, falls dies fir die voll-
standige Beurteilung des Systems erforderlich ist. Der Hersteller hat die Méglichkeit, seine
Produkte mit den mandatierten und weiteren nicht mandatierten Leistungseigenschaften im
Rahmen der Produktzertifizierung zu zertifizieren. Weiterhin kdnnen tber einen modularen
Aufbau weitere Produkte/Produkteigenschaften erganzt werden.




