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1 Vorbemerkungen

Nachristprodukte im Geltungsbereich von DIN 18104-2:2021 dienen zur mechanischen
Nachriistung an Fenstern und Fenstertiiren, um den Widerstand dieser Bauteile gegen
Einbruch soweit zu erhéhen, dass das Uberwinden mit einfachen Werkzeugen wie Schrau-
benzieher und Keile erschwert wird. Dieses Zertifizierungsprogramm stellt sicher, dass
nach DIN 18104-2:2021 geprufte Produkte ihre gleichbleibende Qualitat durch eine laufen-
de werkseigene Produktionskontrolle und regelméaRige Fremdiberwachung aufrechterhal-
ten. Die Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit (Dauerfunktionstichtigkeit) der Nach-
ristbeschlage ist nicht Gegenstand dieses Zertifizierungsprogrammes.

Da die Wirksamkeit der mechanischen Nachriistung im Wesentlichen auch von der Qualifi-
kation und den Fachkenntnissen der ausfilhrenden Firma abhangt, sollte diese nur von
Fachfirmen mit fundierten Kenntnissen, z. B. dem ,,ift zertifizierten Fachbetrieb” fir mecha-
nische Sicherungseinrichtungen, vorgenommen werden.

2 Grundlagen

Dieses Zertifizierungsprogramm legt die Anforderungen fir die Zertifizierung und Uberwa-
chung von Nachrustprodukten im Geltungsbereich DIN 18104-2:2021 fest. Fir die Zertifi-
zierung und Uberwachung von Produkten durch das ift-Zert sind nachzuweisen bzw. vorzu-
legen:

Prufberichte gemaf DIN 18104-2:2021,

Nachweis der Korrosionsbestandigkeit des Produkts gemall EN 1670:2007 +
AC2008 Klasse 3,

Eine von ift-Zert freigegebene, aktuelle Beschreibung, welche die produktrelevanten
Eigenschaften sowie die Produktzusammensetzung enthalt,

Eine Dokumentation Uber die durchgefuhrte werkseigene Produktionskontrolle, die
das Messverfahren und die Haufigkeit der Messung enthalt,

Einen Vertrag mit ift-Zert fir die Zertifizierung und Uberwachung der Produktion von
Produkten im Geltungsbereich DIN 18104-2:2021,

EN ISO/IEC 17065.

MaRgebend fiir die Zertifizierung und Uberwachung ist ein positiv bewerteter Erstbesuch in
der Produktionsstatte.

3 Mitgeltende Dokumente

Bestandteil des Zertifizierungsprogramms ,Einbruchhemmende Nachristprodukte
DIN 18104-2:2021 sind die ,Allgemeinen Bedingungen fiir die Zertifizierung Uberwa-
chung/Inspektion von Produkten und Dienstleistungen® und die Zeichensatzung des ,,ift-
zertifiziert-Zeichens".
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4 Zertifikat

4.1 Erteilung und Gultigkeit des Zertifikates

Das Zertifikat wird nach positivem Erstbesuch fir die Gultigkeitsdauer von 5 Jahren erteilt.

Vor Ablauf der Gliltigkeitsdauer des Zertifikats werden folgende Punkte gesondert Uber-
pruft:

Systembeschreibung des Produkts,
Normkonformitat des Produkts,

Ergebnisse der durchgefuhrten Fremdiuberwachung und Laborprifungen im Zuge
der werkseigenen Produktionskontrolle.

4.2 Kennzeichnung

Das Produkt kann mit dem ift-zertifiziert-Zeichen entsprechend der Zeichensatzung des ift
Rosenheim gekennzeichnet werden.

Neben der Kennzeichnung auf den Lieferpapieren, Katalogen, der technischen Dokumenta-
tion, Werbeunterlagen oder der Verpackung ist auch eine Kennzeichnung in digitaler Form
zulassig.

Die Berechtigung zum Fuhren des ift-zertifiziert-Zeichens erlischt mit dem Ablauf der Gul-
tigkeitsdauer des Zertifikates und bei Beendigung des Uberwachungsvertrages.

5 Werkseigene Produktionskontrolle

5.1 Allgemeines

Der Hersteller verpflichtet sich, ein System zur werkseigenen Produktionskontrolle einzu-
richten, welches gleichbleibende Eigenschaften des Nachristprodukts sicherstellt. Die
werkseigene Produktionskontrolle ist gemafd den ,Allgemeinen Bedingungen fur die Zertifi-
zierung, Uberwachung/Inspektion von Produkten und Dienstleistungen®, Abschnitt 5 durch-
zufiihren. Der Fertigungsbetrieb muss einen fir die Produktzertifizierung verantwortlichen
Mitarbeiter benennen, der Gber entsprechende Befugnisse, Kenntnisse und Erfahrungen im
Herstellungsprozess des Produktes verfiigt. Dieser ist fur die ordnungsgeméfRe Durchfih-
rung der werkseigenen Produktionskontrolle verantwortlich. Art und Umfang der werkseige-
nen Produktionskontrolle ist mit dem ift-Zert abzustimmen. Werden in der werkseigenen
Produktionskontrolle unzulassige Abweichungen festgestellt, sind durch den Beauftragten
der werkseigenen Produktionskontrolle unverziiglich MaBnahmen zur Beseitigung der Ab-
weichungen bzw. Mangel einzuleiten.

5.2 Werkseigene Prifungen

Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung zur Einhaltung der fiir die einbruchhemmenden Nachrustprodukte festgeleg-
ten Anforderungen.
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Folgende Prufungen sind im Zuge der werkeigenen Produktionskontrolle vom Hersteller
durchzufthren:

1 Zugversuche an Fligelbauteilen mit sicherheitsrelevanten Merkmalen in Verbindung
mit Blendrahmenbauteilen.

Die Zugversuche werden unter einem Winkel von 60°d urchgeftihrt. Fir die Prifung
werden die Bauteile mit metrischen Schrauben auf eine Aufspannung aus Stahl
oder Aluminium befestigt. Ein Beispiel ist in Anlage 1 dargestellt.

Reprasentative Fligelbauteile mit sicherheitsrelevanten Merkmalen sind in Verbin-
dung mit dem dazugehorigen reprasentativen Blendrahmenbauteil in der Regel
mindestens vierteljahrlich zu prifen (siehe Abschnitt 4.1). Die zu prifenden Bauteile
werden im Rahmen des Erstbesuches festgelegt.

2 Die Oberflachenhéarte des Anbohrschutzes ist mit der Harteangabe 60+2 HRC aus-
reichend. Sie kann durch eine Werksbescheinigung nach EN 10204:2004 oder
durch ein Harteprifzeugnis nachgewiesen werden. Fir die werkseigene Produkti-
onskontrolle kann auch die Harteprifung nach Vickers angewendet werden. Der
Nachweis kann auch tber einen handgefiihrten Bohrversuch gemal EN 1627:2011
/ EN 1627:2021 ff (Werkzeugsatz A4) alternativ erbracht werden.

3 Die Korrosionsbestandigkeit der Beschlage ist gemaflR QM 328, RAL-GZ 607/3 bzw.
EN 1670:2007 + AC:2008mindestens vierteljahrlich nachzuweisen.

Anderungen in den Priif- und Messverfahren, den Priifgeraten sowie der Prifintervalle
mussen ift-Zert unverziglich mitgeteilt werden.

6 Fremduberwachung

6.1 Erstbesuch

Der Erstbesuch wird gemaR den ,Allgemeinen Bedingungen fiir die Zertifizierung, Uberwa-
chung/Inspektion von Produkten und Dienstleistungen” durchgefiihrt. Beim Erstbesuch
werden aus der laufenden Fertigung Proben entnommen (Flugelbauteile und Blendrah-
menteile). Die Proben bzw. di, bei den Zugversuchen ermittelten Werte dienen als Basis fir
die Festlegung von Grenzwerten. Die Ergebnisse der durchgefuhrten Laborprufungen im
Herstellbetrieb werden vom ift-Zert dokumentiert.

6.2 Regelprifung

Die Regelpriifung wird gemaR den ,Allgemeinen Bedingungen fir die Zertifizierung, Uber-
wachung/Inspektion von Produkten und Dienstleistungen® durchgefuhrt.

Die Regelprifung durch das ift-Zert wird bei Herstellern, die Uber ein zertifiziertes QM-
System gemaf ISO 9001 verfugen, einmal im Jahr durchgefiihrt und beinhaltet:

Uberprufung der werkseigenen Produktionskontrolle,
Uberprifung der Produktionsbedingungen,

Uberprufung der im Labor und in der Produktion verwendeten Messgeréate auf of-
fensichtliche Mangel sowie auf das Vorhandensein gultiger Kalibriernachweise und
Wartungsnachweise der Messgeréate. Die Uberpriifungen der Messgerate missen
dokumentiert sein.
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Uberprufung des Ablaufs zur Erfassung und Bearbeitung von Kundenreklamationen.

Verfugt der Hersteller Uber kein zertifiziertes QM-System, so werden jahrlich zwei Regel-
prifungen durchgefihrt.

6.3 Probenentnahme

Bei jeder vom ift-Zert durchgefihrten Regelprifung werden mindestens 20 Proben von re-
prasentativen Fliigel- und Blendrahmenbauteilen aus der laufenden Produktion zur Uber-
prifung entnommen und es werden entsprechende Zugversuche im Herstellbetrieb durch-
gefuihrt. Es ist sicherzustellen, dass am Tag der Regelpriifung eine Probenenthahme maog-
lich ist. Sollte in Ausnahmeféllen am Tag der Regelprifung eine Probenentnahme aus pro-
duktionstechnischen Griinden nicht méglich sein, dann sind durch den Hersteller Proben
aus der nachsten laufenden Produktion an das ift zu senden. Die Proben sind mit dem
Kurzzeichen des fir die Auswahl verantwortlichen Mitarbeiters eindeutig zu kennzeichnen.
Bei der darauffolgenden Regelprifung muss jedoch eine Probenentnahme durch das ift-
Zert aus der laufenden Produktion erfolgen.

6.4 Bericht

Uber die Ergebnisse der Regelpriifung wird im Rahmen der Fertigungsiiberwachung sowie
der durchgefiihrten Zugversuche ein Prifbericht vom ift-Zert erstellt. Liegen ein oder meh-
rere Messwerte aullerhalb der festgelegten Grenzwerte, so muss die Ursache der Abwei-
chung geklart und kurzfristig abgestellt werden. Nach der Beseitigung der Méangel entschei-
det ift-Zert, ob weitere qualitatssichernde Malinahmen (z. B. eine Sonderprifung) erforder-
lich sind.

7  Frist zur Beseitigung von Mangeln - Sonderprifung en

Die Frist zur Beseitigung von festgestellten Mangeln wird nach Umfang und Art der Mangel
und der Herstellung von ift-Zert festgelegt. Sie darf jedoch 1 Monat nicht Gberschreiten.

Bei signifikanter Abweichung erfolgt eine Sonderprifung durch das ift-Zert. Hierbei werden
eine Regelprifung und eine Probenentnahme durchgefiihrt. Art und Umfang werden von ift-
Zert festgelegt.

Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen der Sonderprifung festgestellten Mangeln wird
auf 3 Monate festgesetzt.
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