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1 Grundlagen 

1.1 Zweck und Anwendungsbereich 

Dieses Zertifizierungsprogramm legt die Voraussetzungen und das Verfahren für die Zerti-
fizierung von Beschlägen gemäß EN 13126-10:2008 unter Berücksichtigung der 
EN 1191:2012 fest.  

Durch die Einführung und Anwendung der festgelegten Maßnahmen und Prüfungen werden die 
bei der Erstprüfung nachgewiesenen Eigenschaften der Beschläge dauerhaft sichergestellt. Die 
festgelegten Anforderungen gehen über die in EN 13126-10:2008 und EN 1191:2012 geforder-
ten Regellungen hinaus und stellen damit ein weiteres Qualitätsmerkmal dar. Dieses wird durch 
die Kennzeichnung der Beschläge durch das „ift-zertifiziert“-Zeichen dokumentiert. 

Mit diesem Zertifizierungsprogramm wird eine Grundvoraussetzung für eine Austauschbar-
keit von Beschlägen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 geschaffen. Wei-
tere Hinweise zur Austauschbarkeit von Beschlägen werden in Anlage 1 aufgeführt. 

1.2 Zertifizierungs- und Prüfgrundlagen 

Dieses Zertifizierungsprogramm legt die Anforderungen für die Zertifizierung und Überwa-
chung von Beschlägen im Geltungsbereich EN 13126-10:2008 fest. Für die Zertifizierung 
und Überwachung von Beschlägen ist ift-Q-Zert folgendes nachzuweisen bzw. vorzulegen: 

 Prüfberichte gemäß EN 13126-10:2008 und EN 1191:2012. Abweichend zu 
EN 1191:2012, Tabelle 1 wird generell eine Geschwindigkeit von 0,5 m/s festge-
legt.  

 Alternativ können Nachweise gemäß der in Anlage 2 aufgeführten Kombinati-
onsprüfung verwendet werden. 

 Alle Prüfberichte und Nachweise müssen von einer nach EN 17025 akkredi-
tierten und von ift-Q-Zert anerkannten Prüfstelle ausgestellt sein,  

 Produktdokumentation mit Anwendungsdiagrammen für den vorgesehenen 
Verwendungs- bzw. Einsatzzweck (Bauformen, Flügelgewichte, Größen, 
Rahmenmaterial) der Beschläge, 

 eine Dokumentation über die durchzuführende werkseigene Produktionskontrol-
le,  

 einen Vertrag mit ift-Q-Zert für die Zertifizierung und Überwachung der Pro-
duktion von Produkten im Geltungsbereich EN 13126-10:2008, 

 Berücksichtigung der Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und 
Dienstleistungen zertifizieren nach EN ISO/IEC 17065. 
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1.3 Begriffe 

1.3.1 Prüfberichtsinhaber 

Organisation, die eine Prüfstelle mit der Ermittlung bzw. Prüfung einzelner oder mehrerer 
Eigenschaften eines Produktes/Bauteils beauftragt und über die Ergebnisse einen Nach-
weis/Bericht von der Prüfstelle erhält. 

1.3.2 Produktionsstätte/Hersteller 

Organisation, die Produkte/Bauteile/Baustoffe herstellt/weiterverarbeitet. 

1.3.3 Beschlagssystem 

Senkklappflügelsysteme für Fenster und Fenstertüren. 

1.3.4 Produkt 

Als Produkt im Sinne dieses Zertifizierungsprogramms wird ein entsprechend den Angaben 
des Herstellers vertriebenes Beschlagssystem verstanden. 

 

2 Verfahren und Inhalt der Zertifizierung 

Das allgemeine Verfahren und die Inhalte der Maßnahmen zur Erstzertifizierung und Auf-
rechterhaltung der Zertifizierung sind in den geltenden „Allgemeinen Bedingungen für die 
Zertifizierung, Überwachung und Inspektion von Produkten und Dienstleistungen“ durch ift-
Q-Zert dokumentiert. Im Folgenden werden nur Spezifikationen, bezogen auf die Be-
schlagssysteme, definiert. 

2.1 Zertifizierungsverfahren 

 Abschluss eines Überwachungs- und Zertifizierungsvertrags, 

 Festlegung des Geltungsbereiches der Produktzertifizierung/des Zertifikats, 

 Beurteilung der Prüfnachweise und der Produktdokumentationen, 

 ggf. noch erforderliche Erstprüfung(en), 

 positiver Erstbesuch, 

 Zertifizierung. 
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3 Erstprüfung 

3.1 Nachweise 

Im Rahmen der Erstprüfung für ein Beschlagssystem sind Nachweise gemäß Abschnitt 1.2 
vorzulegen. Alle Nachweise müssen generell mit dem vom Beschlaghersteller festgelegten 
maximalen Flügelgewicht und im Wesentlichen mit den in EN 13126-10:2008 festgelegten 
Prüfformaten geführt werden.  

Für die Bewertung der Unterlagen kann ift-Q-Zert weitere Nachweise einer von ihr aner-
kannten Prüfstelle hinzuziehen.  

 

4 Erstbesuch 

Der Erstbesuch dient zur Feststellung der personellen und fertigungstechnischen Voraus-
setzungen für die Herstellung von Beschlägen auf Basis dieses Zertifizierungsprogramms. 
Im Rahmen des Erstbesuches erfolgt eine Beurteilung der vorhandenen werkseigenen 
Produktionskontrolle. 

 

5 Produktzertifikat 

5.1 Gültigkeit des Zertifikates 

Das Produktzertifikat wird für die Dauer von 5 Jahren ausgestellt.  

Im Rahmen der RE-Zertifizierung ist nach 5 Jahren eine Prüfung des Beschlagssystems im 
Umfang einer Erstprüfung an einer nach EN 17025 akkreditierten und von ift-Q-Zert aner-
kannten Prüfstelle durchzuführen.  

Bei positiver Bewertung der Zertifizierungsvoraussetzungen wird das Zertifikat für weitere 5 
Jahre ausgestellt.  

Das Verfahren bei Änderung bzw. Erweiterung des zertifizierten Umfangs sowie Aussetzung 
und Entzug der Zertifizierung ist in den geltenden „Allgemeinen Bedingungen für die Zertifi-
zierung, Überwachung und Inspektion von Produkten und Dienstleistungen“ durch ift-Q-Zert 
festgelegt.  

Das Zertifikat gilt jedoch immer nur so lang, wie sich die Festlegungen und Anforderungen 
dieses Zertifizierungsprogramms sowie das Produkt nicht ändern. Änderungen am Produkt, 
die Einfluss auf die, in der Erstprüfung nachgewiesenen Eigenschaften haben, sind der Zerti-
fizierungsstelle unaufgefordert mitzuteilen. 

Bei Nichteinhaltung der in diesem Zertifizierungsprogramm festgelegten Maßnahmen erfol-
gen ein Entzug des Zertifikats sowie die Berechtigung zur Kennzeichnung der Produkte. 
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5.2 Kennzeichnung 

Die Produkte können mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen gekennzeichnet werden. Die unter 
dem Punkt 2, Verfahren und Inhalt der Zertifizierung, aufgeführten mitgeltenden Dokumen-
te zur Kennzeichnung sind zu beachten. Neben der Kennzeichnung auf den Lieferpapieren, 
Katalogen, der technischen Dokumentation, Werbeunterlagen oder der Verpackung ist 
auch eine Kennzeichnung in digitaler Form zulässig.  

Die Berechtigung zum Führen der Qualitätszeichen erlischt jedoch automatisch bei Been-
digung des Zertifizierungs- und Überwachungsvertrags oder bei Nichteinhaltung der in die-
sem Zertifizierungsprogramm festgelegten Kriterien. 

 

6 Werkseigene Produktionskontrolle 

6.1 Allgemeines 

Der Beschlaghersteller verpflichtet sich, ein System zur werkseigenen Produktionskontrolle 
einzurichten, welches gleichbleibende Eigenschaften der Beschläge sicherstellt. Er muss 
einen für die Zertifizierung verantwortlichen Mitarbeiter benennen, der über entsprechende 
Befugnisse, Kenntnisse und Erfahrungen im Herstellungsprozess der Beschläge verfügt. 
Dieser Mitarbeiter ist für die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produkti-
onskontrolle verantwortlich. Werden in der werkseigenen Produktionskontrolle unzulässige 
Abweichungen festgestellt, sind durch den Beauftragten der werkseigenen Produktionskon-
trolle unverzüglich Maßnahmen zur Beseitigung der Abweichungen bzw. Mängel einzulei-
ten. 

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind folgende Prüfungen durchzuführen: 

 Wareneingangskontrolle, 

 Fertigungsüberwachung, 

 Überprüfung der Kennzeichnung. 

Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle müssen geeignete Einrich-
tungen und Geräte vorhanden sein. Für die Anzahl der Proben gilt mindestens ein AQL-
Wert 1,5 in der Sonderstichprobe S2 der ISO 2859-1:1999+Corr.1:2001+AMD 1:2011. 

6.2 Wareneingangskontrolle 

Für den Bereich der Wareneingangskontrolle sind folgende Punkte zu beachten: 

 Eingangsprüfung der Materialien, 

 Festigkeitsnachweise (Scherenlager), 

 Prüfung der Baugruppen auf Maßhaltigkeit, 

 Leichtgängigkeit der Scherenlager. 

Werksbescheinigungen nach EN 10204:2005, mindestens nach Abschnitt 2.1 oder Abnah-
meprüfzeugnisse nach EN 10204:2005, Abschnitt 3.1 sind hierbei zulässig. 
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6.3 Fertigungsüberwachung 

Die Fertigungsüberwachung zur Sicherstellung der gleichbleibenden Eigenschaften der 
Beschläge ist mindestens nach ISO 2859-1:1999+Corr.1:2001+AMD 1:2011, S2, AQL 1,5 
durchzuführen und zu dokumentieren. 

Für den Bereich der Fertigungsüberwachung sind folgende Punkte zu beachten: 

 Festigkeitsnachweise (/Scherenlager), 

 Prüfung der Baugruppen auf Maßhaltigkeit, 

 Leichtgängigkeit der Scherenlager. 

6.3.1 Dauerfunktionsprüfung  

Die Dauerfunktionsprüfung ist mindestens einmal jährlich durchzuführen und zu dokumen-
tieren. Die Forderungen der EN 13126-10:2008, Abschnitt 7.2 und der EN 1191:2012 oder 
alternativ der Kombinationsprüfung gemäß Anlage 2 sind hierbei zu erfüllen.  

6.3.2 Statische Belastung 

Die statische Belastung ist mindestens einmal jährlich gemäß EN 13126-10:2008, Abschnitt 
7.3 durchzuführen und zu dokumentieren.  

6.3.3 Korrosionsschutz 

Die Erfüllung der Anforderungen an den Korrosionsschutz gemäß EN 13126-10:2008 Ab-
schnitt 7.4 sind mindestens vierteljährlich durch Korrosionsprüfungen oder entsprechende 
Festlegungen in 6.2 nachzuweisen. 

6.4 Überprüfung der Kennzeichnung  

Die Kennzeichnung muss entsprechend EN 13126-1:2011 Abschnitt 9 durchgeführt werden.  

 

7 Fremdüberwachung 

7.1 Allgemeines 

Inhalt, Bedingungen, Rechte und Pflichten sind in den mitgeltenden Dokumenten „Allge-
meinen Bedingungen für die Zertifizierung, Überwachung und Inspektion von Produkten 
und Dienstleistungen“ durch ift-Q-Zert beschrieben. 

7.2 Regelprüfung am überwachten Standort 

7.2.1 Intervall und Inhalt 
Die Fremdüberwachung durch einen Regelbesuch vor Ort wird zweimal jährlich im über-
wachten Standort (Produktionsstätte oder Vertriebsorganisation) durchgeführt.  

Bei Herstellern, die über ein zertifiziertes QM-System gemäß der Normreihe EN ISO 9001 
verfügen, kann der Regelbesuch nur einmal im Jahr durchgeführt werden und beinhaltet: 

 Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle, 
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 Überprüfung der personellen- und fertigungstechnischen Voraussetzungen, 

 Überprüfung der verwendeten Messgeräte auf offensichtliche Mängel sowie 
auf das Vorhandensein gültiger Kalibriernachweise und Wartungsnachweise 
der Messgeräte. Die Überprüfungen der Messgeräte müssen dokumentiert 
sein, 

 Überprüfung des Ablaufs zur Erfassung und Bearbeitung von Kundenreklama-
tionen. 

7.2.2 Überwachungsbericht 

Über die Ergebnisse der Regelprüfung wird ein Überwachungsbericht erstellt. Liegen ein 
oder mehr Messwerte außerhalb der festgelegten Grenzwerte, so muss die Ursache der 
Abweichung geklärt und kurzfristig abgestellt werden. Nach der Beseitigung der Mängel 
entscheidet die Zertifizierungsstelle, ob weitere qualitätssichernde Maßnahmen (z. B. eine 
Sonderprüfung) erforderlich sind. 

7.2.3 Beseitigung von Mängeln – Sonderprüfung  

Sonderprüfungen können erforderlich werden in Folge von: 

 negativer Bewertung eines Regelbesuchs oder 

 durch den Eingang von Beschwerden aus dem Markt hinsichtlich der zertifi-
zierten Produkte. 

7.2.4 Frist zur Beseitigung von Mängeln 

Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen der Regelprüfung festgestellten Mängeln sollte in 
der Regel einen Monat nicht überschreiten. Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen der 
Sonderprüfung festgestellten Mängeln wird auf 3 Monate festgesetzt (Bedingungen für 
Sonderprüfungen siehe „Allgemeine Bedingungen für die Zertifizierung, Überwachung und 
Inspektion von Produkten und Dienstleistungen“). 
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Die Beurteilung der Ergebnisse, die Austauschbarkeit sowie deren Verwendbarkeit im Rahmen der 
EN 14351-1:2006 +A2:2016 liegt in der Verantwortung des Fensterherstellers bzw. in den vertragli-
chen Bedingungen des Systemgebers bei Shared- oder Cascading-Systemen. 

Anlage 1: Regeln zur Austauschbarkeit von nach dies em Programm zertifizierten Be-
schlagsystemen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006  +A2:2016 

lfd. 
Nr. Eigenschaft Regeln     Austauschbarkeit 

1. Widerstandfähigkeit gegen 
Windlast  

Vergleichende Prüfung auf 
kalibriertem Prüfstand; Prüf-
format gemäß ursprüngli-
cher Ersttypprüfung (ITT) 

ja, bei positiven Er-
gebnissen; Klassen 
gleich oder besser 

2. Widerstandsfähigkeit gegen 
Schneelast 

nicht vorhanden nein 

3. Brandverhalten nicht vorhanden nein 
4. Schutz gegen Brand von außen nicht vorhanden nein 
5. Schlagregendichtheit Vergleichende Prüfung auf 

kalibriertem Prüfstand; Prüf-
format gemäß ursprüngli-
cher Ersttypprüfung (ITT) 

ja, bei positiven Er-
gebnissen; Klassen 
gleich oder besser 

6. Gefährliche Substanzen nicht vorhanden nein 
7. Stoßfestigkeit Vergleichende Prüfung auf 

Prüfstand; Prüfformat ge-
mäß ursprünglicher Erst-
typprüfung (ITT) 

ja, bei positiven Er-
gebnissen; Klassen 
gleich oder besser 

8. Tragfähigkeit von Sicherheits-
vorrichtungen 

nicht vorhanden nein 

9. Fähigkeit zur Freigabe nicht vorhanden nein 
10. Schallschutz ja, unter Berücksichtigung  

von lfd. Nr. 13 
ja 

11. Wärmedurchgangskoeffizient kein Einfluss ja 
12. Strahlungseigenschaft kein Einfluss ja 
13. Luftdurchlässigkeit Vergleichende Prüfung auf 

kalibriertem Prüfstand; Prüf-
format gemäß ursprüngli-
cher Ersttypprüfung (ITT) 

ja, bei positiven Er-
gebnissen; Klassen 
gleich oder besser 

14. Bedienungskräfte Vergleichende Prüfung mit-
kalibriertem Prüfmittel; Prüf-
format gemäß ursprüngli-
cher Ersttypprüfung (ITT) 

ja, bei positiven Er-
gebnissen; Klassen 
gleich oder besser 

15. Mechanische Festigkeit Ja bei vergleichbarer 
Befestigung der tra-
genden Beschlagteile 

16. Lüftung kein Einfluss ja 
17. Durchschusshemmung nicht vorhanden nein 
18. Sprengwirkungshemmung nicht vorhanden nein 
19. Dauerfunktion Ja ja, siehe Anlage 3 
20. Differenzklimaverhalten kein Einfluss ja 
21. Einbruchhemmung nicht vorhanden nein 
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Anlage 2: Kombinationsprüfung nach QM 364 

 

Allgemeine Festlegungen 

 Die Montage des Prüfelementes in der Umfassungszarge sollte, wie in der 
Praxis üblich erfolgen. (Umlaufend 5-10 mm Luft zwischen Blendrahmen und 
Zarge; Im Bereich der Befestigungsmittel druckfest hinterlegt. Befestigungs-
punkte üblicherweise 150 mm aus den Ecken heraus; weitere Verschrau-
bungspunkte i.d.R. im Abstand von 400 – 600 mm), 

 Befestigung des Bauteils am Prüfstand mittels einer Umfassungszarge aus 
Metall (z.B. Stahl oder Aluminium), 

 Prüfformate entsprechend den Festlegungen aus EN 13126-10:2008, Abschnitt 
4.10 (Festlegung des Herstellers), 

 Prüfung mit dem vom Beschlaghersteller festgelegten maximalen Flügelge-
wicht, 

 Zyklenzahl gemäß Vorgaben des Beschlagherstellers unter Berücksichtigung 
der Festlegung nach EN 13126-10:2008, Abschnitt 7.2, 

 Als Werkstoffe für die Prüfkörper kommen Holz, PVC, Aluminium oder eine 
Kombination aus diesen Werkstoffen zum Einsatz. Das Befestigungssystem ist 
entsprechend dem Werkstoff zu bestimmen und zu dokumentieren, 

 Das Flügelgewicht wird durch eine entsprechend schwere und regelkonform 
verklotzte Verglasung eingestellt. Alternativ kann eine ausreichend steife 
Holzwerkstoff-, Kunststoff-, Stahl- oder Holzverbundwerkstoffplatte mit zusätz-
lichen Gewichten entsprechend EN 13126-10:2008 verwendet werden, 

 Ermittlung der Bezugsgeschwindigkeit erfolgt an der jeweiligen Schließkante 
des Flügels (Flügelfalz). 

 

A Prüfablauf für Senkklappbeschläge  

Vorbereitung des Probekörpers, Durchführung der Messungen und Dokumentation ent-
sprechend EN 13126-10:2008 und EN 1191:2012. 

Die Klappzyklen sind wie folgt durchzuführen  

 Beginn eines Zyklus: Ausgangsposition ist die geschlossene Stellung des Flügels, 

 öffnen des Flügels in Klapprichtung entsprechend EN 1191:2012, Abschnitt 
7.3.4.1 jedoch abweichend generell mit einer Bezugsgeschwindigkeit von 0,5 m/s, 
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 schließen des Flügels aus der Drehendstellung in Richtung der geschlossenen 
Stellung entsprechend EN 1191:2012, Abschnitt 7.3.5.1 jedoch abweichend 
generell mit einer Bezugsgeschwindigkeit von 0,5 m/s, 

 Ende eines Zyklus: erreichen der geschlossenen Stellung , 

 Schmierung und Justierung entsprechend EN 13126-10:2008, 

 Versagenskriterien entsprechend EN 13126-10:2008 und EN 1191:2012. 

 

A.1.4 Zusatztests entsprechend EN 13126-10:2008  

Nach der Durchführung der Drehzyklen sind Zusatztests entsprechend EN 13126-10:2008 
durchzuführen: 

 Prüfung bei statischer Belastung nach Abschnitt 7.3 

 Korrosionsbeständigkeit nach Abschnitt 7.4. 

 jeweilige Versagenskriterien entsprechend EN 13126-10:2008. 

 

A.1.5 Optionale Zusatztests entsprechend QM 364  

Nach der Durchführung der Prüfungen können optional Prüfungen zur Verriegelung und Ent-
riegelung des Verschlussmechanismus durchgeführt werden. Die Anzahl der Zyklen sind 
optional 5.000, 10.000 oder 15.000 Zyklen. 
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Anlage 3: Austauschbarkeit von Beschlägen im Bereic h der Dauerfunktion 
(Anlage 1, Punkt 19) 

 Die Beschlagssysteme müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifi-
zierungsprogramms erfüllen.  

 Die Beschläge und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar* 
sein. 

 Die Leistungsmerkmale (zulässiges Flügelgewicht und Zyklenzahl) des erset-
zenden Beschlagssystems müssen mit dem bei der Ersttypprüfung gemäß 
EN 14351-1 verwendeten Beschlagssystems mindestens gleichwertig sein. 

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei Einhaltung dieser Regeln 
für Bauelemente nach EN 14351-1:2006 +A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis 
nach EN 1191:2012 vorliegt. 

 

 

 

*Unter technischer Vergleichbarkeit von Beschlagsystemen wird die Gleichwertigkeit von 
zertifizierten Beschlägen im Hinblick des vorgesehenen Einsatzzweck (Kunststoffprofile 
und/oder Holzprofile und/oder Aluminiumprofile und/oder Mischsysteme) und dem maximal 
möglichen Flügelgewicht verstanden. Liegen für beide Eigenschaften gleiche Werte vor, 
dann ist eine technische Vergleichbarkeit gegeben. 


