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1 Bases

1.1 Finalidad y ambito de aplicacion

El presente programa de certificacion establece los requisitos y el procedimento a seguir
para la certificacion del montaje de ventanas, puertas exteriores y fachadas-cortina con
certificacion ift.

La introduccion y aplicacion de las medidas y los controles especificados son
comprobadas por la empresa y por parte de ift-Cert en el marco del control externo en
Curso.

Los requisitos especificados por ift-Cert en las "Condiciones generales para la
certificacion y supervision/inspeccion de productos y servicios" se precisan 0
complementan en este programa de certificacion.

1.2 Fundamentos de certificacion y verificacidon

Para la certificacion y supervision del montaje de ventanas, puertas exteriores y
fachadas-cortina, se deben aplicar y demostrar los siguientes criterios a ift-Cert:

1 La guia de montaje de la Asociacion de Calidad RAL en su version actualmente
vigente, o los detalles estandar de montaje propios de la empresa que se
corresponden con las normas de la técnica documentacion del producto,
documentos de capacitacion coordinados que incluyan las pautas de montaje
certificadas por ift del sistema correspondiente de ventana, puerta exterior o
fachadas-cortina

ri una documentacion del propio control de montaje de la compafia (protocolo de
aceptacioén, dimensiones, etc.)

r1 Certificados de capacitacidn de los responsables del montaje;

I un contrato (si corresponde, declaracibn de adhesién) con ift-Cert para la

certificacion y supervision del montaje del correspondiente sistema del
componente,

r1 EN ISO/IEC 17065.

1.3 Términos

1.3.1 Montador/Empresa de montaje
Persona u organizacion que ensambla/monta productos/componentes en un edificio.

1.3.2 Producto/componente

Para los fines de este programa de certificacién, el término producto/componente se
refiere a ventanas, puertas exteriores o fachadas-cortina que segun el programa de
certificacion ift para ventanas y puertas externas QM 320 o el programa de certificacion ift
para fachadas-cortina QM 328, asi como se ensamblan/montan en un edificio de acuerdo
con las pautas para el montaje de la Asociacién de Garantia de Calidad RAL o con los
documentos de capacitacion acordados y con las correspondientes directrices de un
fabricante de componentes de procesamiento y montaje.
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2 Procedimento y contenido de la certificacion

El procedimento general y el contenido de las medidas para la certificacion inicial y el
mantenimiento de la certificacion se documentan en las "Condiciones generales para la
certificacion y supervision/inspeccion de productos y servicios" aplicables por ift-Cert.

2.1 Procedimento de certificacion
r1 conclusiéon de un acuerdo de supervision y certificacion;
1 determinacion del alcance de la certificacion/certificado;
r1 evaluacion de la documentacién del producto y pautas de montaje;
r1 primera visita en forma de visita al sitio de construccion;
r1 certificacion.

3 Certificacion inicial

3.1 Informes justificativos

En el marco de la certificacion inicial deben presentarse a ift-Cert los siguientes
documentos:

r1 Informe justificativo de la participacion de la persona responsable del montaje
en un seminario de montaje impartido por ift Rosenheim (seminario basico
como minimo), seminario de montaje RAL o equivalente;

r1 Informe justificativo de la participacion de instaladores, equipos de montaje y/o
del subcontratista del montaje en un seminario de montaje por del fabricante de
componente o persona responsable del montaje correspondiente;

Los certificados de formacion no deben tener mas de 2 afios de antigiiedad.

3.2 Primera visita (auditoria de certificacién)

La primera visita tiene lugar en forma de visita a un proyecto de montaje. Para este
proposito, la compafia de montajes debe nombrar a ift al menos 3 proyectos de montaje,
como muy tarde, 8 semanas antes del inicio del montaje o de la planificaciébn de la
auditoria.

Durante la primera visita se auditan los anclajes basicos de construccién, de acuerdo con
los planes de montaje anunciados, asi como con los correspondientes protocolos de obra
del responsable del montaje.
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4 Certificado

4.1 Validez del centificado
El certificado de montaje se imparte para un periodo de 5 afos.

Tras cinco afios debe renovarse la certificacién. En el marco de la recertificacion se
verifican todas las condiciones para la nueva certificacion. La recertificacion tiene el
alcance de una primera visita (ver 3.2).

Si los requisitos de certificacién son positivos, el certificado se emitira por otros 5 afos.

El procedimento a seguir en la modificacion o la ampliacién del alcance certificado, asi
como la suspensién y retirada de la certificacibn en cuestion se define en las
"Condiciones Generales para la Certificacién y supervision/inspeccion de productos y
servicios" aplicables por ift-Cert.

Sin embargo, el certificado sélo es valido mientras no cambien las especificaciones y
requisitos de este programa de certificaciébn o no caduque automéaticamente la validez del
certificado. Las modificaciones que suponen una alteracion de las indicaciones de
montaje en el marco de la certificacidn inicial o de la recertificacion (p. ej. modificacion del
responsable del montaje), deberan informarse al organismo de certificacion sin que sean
solicitadas.

En caso de incumplimiento de los requisitos especificados en este programa de
certificacion, se revocara el certificado.

4.2 Identificacion

La empresa de montaje puede anunciarse con la marca "certificado por ift". Es necesario
tener en cuenta los documentos de identificacion aplicables que se citan en el punto 2,
Procedimento y contenido de la certificacion. Ademéas de la identificacion en los
documentos de entrega, catalogos, documentacion técnica, materiales publicitarios o
envases, también se permite una marca en forma digital.

No obstante, los derechos para mantener las marcas de calidad caducan
automaticamente al finalizar el contrato de certificacion y supervision, o en el caso de que
no se cumplan los criterios establecidos en este programa de certificacion.

5 Control de montaje propio de la empresa

5.1 Generalidades

La empresa de montaje o el socio distribuidor se comprometen a establecer un sistema
de control del montaje propio de la empresa. Debe nombrarse un empleado responsable
de la certificacion o del montaje, con la autoridad, el conocimiento y la experiencia
apropiados para el montaje de los componentes. Dicho empleado es responsable de la
realizacion adecuada del control de montaje de la compairiia. Si se observan desviaciones
inadmisibles en el propio control de montaje de la compafiia, el representante del propio
control de montaje de la compafia debe tomar de inmediato las medidas necesarias para
rectificar las desviaciones o defectos.
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En el marco del control de montaje propio de la empresa, deben realizarse los siguientes
controles:

r1 Actividades de formacion;
r1 Supervision del montaje;

Para la realizacion del control propio del montaje de la compafiia, deben estar disponibles
equipos y dispositivos apropiados.

En presencia de requisitos adicionales o desviados relacionados con el objeto, deberan
tenerse en cuenta en el marco del propio control de montaje de la compaifiia.

5.2 Actividades de formacion

En el marco de la visita regular y de la visita para la recertificacion, deben presentarse de
forma continuada a ift-Cert los siguientes informes justificativos:
r1 El informe justificativo de la participacion de la persona responsable del montaje
en un seminario de montaje impartido por ift Rosenheim (seminario basico
como minimo), seminario de montaje RAL o equivalente, que debe renovarse
cada 4 afos.

r1 El informe justificativo de la participacion de instaladores, equipos de montaje
y/o del subcontratista del montaje en un seminario de montaje por del fabricante
de componente o persona responsable del montaje correspondiente, que debe
renovarse periédicamente.

5.3  Supervision del montaje

En el marco del control de montaje de la empresa, el responsable del montaje debe
proporcionar una capacitacion a los equipos de montaje apropiados (internos de la
empresa y subcontratados) al menos una vez al afo. Estos controles (visuales,
cuantitativos y/o cualitativos) deben documentarse como parte de la supervisién del
montaje.

Los protocolos del sitio de construccibn deben ser revisados continuamente por el
responsable del montaje.

Todos los documentos deben archivarse y conservarse durante al menos 5 afios.
Si se presentan requisitos adicionales o desviaciones relacionados con el objeto, éstos

deberan tenerse en cuenta durante la supervisién del montaje.

5.4 Comprobacion de la identificacion

La identificacion voluntaria debe corresponder a las "Condiciones generales para la
certificacion y supervision/inspeccion de productos y servicios" de ift-Cert.
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6 Supervision externa

6.1 Generalidades

El contenido, las condiciones, los derechos y las obligaciones se describen en los
documentos relacionados "Condiciones generales para la certificacion vy
supervision/inspeccion de productos y servicios" de ift-Cert.

6.2 Visita regular de proyectos de montaje

6.2.1 Intervalo y contenido

La supervision externa mediante una visita regular de ift-Cert se realiza una vez al afio en
forma de una visita al sitio de construccion (lugar del montaje). A tal fin, la compafia debe
nombrar al menos 2 proyectos de montaje de diferentes grupos de
montaje/subcontratistas a ift-Cert, al menos 8 semanas antes del inicio del montaje.

La supervision externa comprende al menos los siguientes contenidos:
i1 Comprobacion de los protocolos del sitio de construccion;
i1 Comprobacion de las condiciones/calificaciones del personal;

i1 Comprobacion de la ejecucidon de los anclajes con el edificio, de acuerdo con
los planos de conexion;

1 Cumplimiento de cualquier requisito relacionado con objetos.

6.2.2 Informe de supervision

Con los resultados de las visitas de supervision se crea un informe de supervisiéon. Si uno
0 mas resultados estan fuera de los requisitos especificados, la causa de la desviacion
debe aclararse y corregirse dentro del plazo especificado. Una vez subsanadas las no
conformidades, el organismo de certificaciébn decide si se requieren medidas adicionales
de garantia de calidad (p. ej., una visita especial).

6.2.3 Subsanacion de defectos - visita especial
Pueden requerirse visitas especiales como consecuencia de:
r1 evaluacion negativa de una visita de supervision o
I recepcién de quejas del mercado con respecto al montaje realizado.

6.2.4 Plazo para eliminacion de defectos

El plazo para rectificar los defectos identificados en el marco de la visita de supervision,
normalmente no debe ser superior a un mes. El plazo para subsanar los defectos
identificados en el marco de la visita especial se establece en 3 meses (sobre las
condiciones de las visitas especiales, consulte "Condiciones generales para la
certificacion y supervision/inspeccion de productos y servicios").

Si el plazo para remediar el defecto no se cumple dentro del periodo de tiempo
especificado, la certificacion se considera interrumpida y el organismo de certificacion
reclamard el certificado.



