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Grundlagen 

ift-Richtlinie MO-02/1 2015-06  

ETB-Richtlinie : 1985-06 "Bautei-
le, die gegen Absturz sichern 

DIN 4103-1:1984-07  

Prüfbericht: 21-004805-PR01  
(PB 01-K26-09-de-01)    

Darstellung 

 

Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen 
Grundlagen verwendet werden.  

Gültigkeit 

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. 

Die Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmende Eigen-
schaften des vorliegenden Pro-
dukts; insbesondere Witterungs- 
und Alterungseinflüsse wurden 
nicht berücksichtigt.  

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift - Prüfdokumentatio-
nen". Das Deckblatt kann als 
Kurzfassung verwendet werden. 

Nummer 21-004805-PR01 (NW 01-K26-09-de-01) 

Inhaber Knelsen GmbH 
Am Schlinge 26  
33154 Salzkotten 
Deutschland 

Produkt Befestigungssystem zur auskragenden Fensterbefestig ung  

Bezeichnung  Verbreiterungsstabilisator 250-300x3,0  

Verbreiterungs-

stabilisator  

250-300x3,0 

bestehend aus 

1 Stk. U-Profil (300 x 10/35/10 x 3,0) mm., Werkstoff 1.0226+Z / DX51D+Z.  
1 Stk. Aufnahmerohr, Stahlrohr 3/8“, Güte S195T, Ø17,2 mm (Außen), Wan-
dung: 2,3 mm, L = 235 mm, mit angeschweißter Stahlplatte (50 x 25 x 5) mm. 1 
Stk. Kunststoff Rundmaterial: PA 6 (Polyamid), (Ø12 x 60) mm, Bohrung (Ø6,3 
x 60) mm. 1 Stk. Anschraubplatte (150 x 28 x 6,0) mm. Befestigung Anschraubplat-

te und U-Profil zum Aufnahmerohr: mit 2 Stk. Senkkopfschrauben ISO 10642 (M8 x 
16) mm. Befestigung U-Profil zur Anschraubplatte: mit 1 Stk. Flanschkopfschraube 
DIN 6921 (M8 x 10) mm. 

Fenstersystem -  

Blendrahmen 

Veka Softline 

82MD mit Veka 

Verbreiterungs-

profilen 

PVC – Blendrahmenprofil: 1 Stk. Blendrahmen Veka Softline 82MD, (81 x 72) mm, 
L = 200 mm mit Stahlarmierung (30 x 30 x 1,5) mm, PVC - Verbreiterungsprofile: 
1 Stk. Veka Verbreiterungsprofil (82 x 30) mm, 2 Stk. Veka Verbreiterungsprofi-
le (82 x 100) mm. Befestigung Blendrahmenprofil mit Verbreiterungsprofilen und Verbreite-

rungsstabilisator: mit 2 Stk. Fischer Fenstermontageschraube FFSZ (Ø7,5 x 252) 
mm, durch die Verbreiterungsprofile in den Blendrahmen (1 Wandung) sowie 
Stahlarmierung (1 Wandung) geschraubt. Mit 1 Stk. Eurotec Rahmenschraube 
PH (Ø 7,5 x 112) mm, durch das Blendrahmenprofil (2 Wandungen) sowie 
Stahlarmierung (2 Wandungen) in Kunststoff Rundmaterial Bohrung (Ø6,3 x 
60) mm (Verbreiterungsstabilisator) geschraubt. geprüfter Abstand „e“: 250 mm 

Verankerungs-

grund 

Die Prüfung erfolgte ohne Berücksichtigung des Verankerungsgrundes sowie 
der Verschraubung im Verankerungsgrund. Es wurde die Tragfähigkeit bei 
unnachgiebigem Untergrund geprüft. 

Ergebnis  Tragfähigkeit rechtwinkelig zur Fensterebene  

Befestigungssystem 
Auswertung nach  

ETB-Richtlinie  
und DIN 4103-1 

charakteristische  
Tragfähigkeit 

(5 % Fraktile mit 90 % AW)  
Verbreiterungsstabilisator 250-300x3,0 mit 

Fenstersystem Veka Softline82MD und  
Veka Verbreiterungsprofilen 

FVersuch,b = 3,7 kN* FRk,b = 2,9 kN 

*  Anforderung nach ETB-Richtlinie „Bauteile die gegen Abst urz sichern“, Abschnitt: 3.2.2.2.3: ≥ 2,8 kN 

ift  Rosenheim   
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Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)  Christian Neudecker 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Materialprüfung  Materialprüfung 

 


