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Grundlagen 

ift-Richtlinie MO-02/1 : 2015-06  
ETB-Richtlinie : 1985-06  
DIN 4103-1 : 1984-07  

Prüfbericht: 21-001960-PR02  
(PB 02-K26-09-de-02) vom 
15.12.2021   
ersetzt ift-Nachweis 21-001960-
PR02 (NW 02-K26-09-de-01) vom 
03.12.2021 

Darstellung 

 

 

Verwendungshinweise 
Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen 
Grundlagen verwendet werden.     

Gültigkeit 
Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. 
Die Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmende Eigen-
schaften des vorliegenden Pro-
dukts; insbesondere Witterungs- 
und Alterungseinflüsse wurden 
nicht berücksichtigt.  
**)  Entscheidungsregel:  Für die 
Bewertung der Konformität wur-
den die ermittelten Messergebnis-
se als fehlerfreie Werte ange-
nommen.  

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift - Prüfdokumentatio-
nen". Das Deckblatt kann als 
Kurzfassung verwendet werden. 

 

Nummer 21-001960-PR02 (NW 02-K26-09-de-02) 

Inhaber Knelsen GmbH 
Am Schlinge 26  
33154 Salzkotten 
Deutschland 

Produkt Befestigungssystem zur auskragenden Fensterbefestig ung  

Bezeichnung EL-Anker – Flachstahl: EL-150x2,5-F 

EL-Anker – Flach-

stahl: EL-150x2,5-F 

Werkstoff: EL-150x2,5-F: 1.0226+Z / DX51D+Z, Abmessung EL-150x2,5-F:  

(150 x 35) mm, Materialstärke 2,5 mm  
Fenstersystem -  

heroal W72  

Rahmenprofil 72/70 

Blendrahmenprofil: 1 Stück Blendrahmenprofil Nr.: 22023, (72 x 70) mm,  
L = 200 mm, Befestigung Blendrahmenprofil: mit 1 Stück Art.-Nr.: 532908, 
Fischer Fenstermontageschraube FFSZ (Ø7,5 x 72) mm, durch das 
Blendrahmenprofil (2 Aluminiumwandungen) in Bohrung Ø6,2 mm von 
EL-Anker Flachstahl geschraubt, geprüfter Abstand „e“: 15 mm 

Befestigungsgrund  Die Prüfung erfolgte ohne Berücksichtigung des Verankerungsgrundes 
sowie der Verschraubung im Verankerungsgrund. Es wurde die Trag-
fähigkeit bei unnachgiebigem Untergrund geprüft. 

Ergebnis **)   

Ermittlung der Tragfähigkeit bei Querlast rechtwinklig zu r Fensterebene im 
Lastfall Windsog nach ift-Richtlinie MO-02/1 : 2015 -06 Abschnitt 4.1.3.7 
 
(Einzelergebnisse nach ift-Richtlinie MO-02/1, Auswertung nach ETB-Richtlinie „Bauteile 
die gegen Absturz sichern“ siehe Blatt 2) 

ift  Rosenheim   
21.12.2021   
   

Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)  Christian Neudecker 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Materialprüfung 
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Inhaber Knelsen GmbH, 33154 Salzkotten (Deutschland) 
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Zusammenfassung der Ergebnisse  
Ergebnisse - Ermittlung der Tragfähigkeit von Befes tigungssystemen bei Querlast rechtwinklig 
zur Fensterebene nach ift-Richtlinie MO-02/1 Abschn itt 4.1.3.7 

Befestigungssystem geprüfter  
Lastfall 

Abstand 
„e“  

charakt. Tragfähigkeit *F Rk in kN 

bei Auslenkung δF in mm  

FRk,1mm FRk,2mm  FRk,3mm FRk,max  

EL-150x2,5-F  
mit FFSZ (Ø7,5 x 72) mm 
mit heroal W72 Rahmen-

profil 72/70 Nr.: 22023 

Windsog 15 mm 0,26 0,86 ** 3,52 

*charakteristische Kraft, die mit 75 %iger Wahrsche inlichkeit gewährleistet, dass 95 % der Werte höher  *sind als dieser 
(5 % Fraktile). 
**bleibende Lageveränderungen ≥ 1,0 mm 
 
 

Anforderung nach ift-Richtlinie MO-02/1 Abschnitt 5 .1 

Befestigungssystem geprüfter  
Lastfall 

Abstand 
„e“  FRd,2mm FRk,max FRd,max Fempf Fempf  ≥  FRd,3mm 

EL-150x2,5-F  
mit FFSZ (Ø7,5 x 72) mm 
mit heroal W72 Rahmen-

profil 72/70 Nr.: 22023 

Windsog 15 mm 0,86 3,52 2,82 2,01 OK 

 
Bemessungslast (Abscheren von Schrauben) FRd,max  = FRK,max / γm mit γm = 1,25 
Empfohlene Last (Gebrauchslast)   Fempf = FRd,max / γF mit γF = 1,4 
Bedingung nach ift-Richtlinie MO-02/1   Fempf  ≥  FRd,2mm  FRk,2mm = FRd,2mm 
Abschnitt 5.1 Gleichung (7)  
 
 

Ergebnisse nach ETB-Richtlinie „Bauteile die gegen Absturz sichern“ 

Befestigungssystem 
Auswertung nach  

ETB-Richtlinie  
und DIN 4103-1 

charakteristische  
Tragfähigkeit  

(5 % Fraktile mit 90 % AW)  

EL-150x2,5-F  
mit FFSZ (Ø7,5 x 72) mm 
mit heroal W72 Rahmen-

profil 72/70 Nr.: 22023 

FVersuch
 = 3,6 kN* FRk

 = 3,4 kN 

*Anforderung nach ETB-Richtlinie „Bauteile die gege n Absturz sichern“, Abschnitt: 3.2.2.2.3: F Ru ≥ 2,8 kN 
 
 


