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Grundlagen *) 

DIN 4103-1:1984-07 

ETB-Richtlinie Absturz:1985-06 

ift-Richtlinie MO-02/1:2015-06 

*) und entsprechende nationale Fassungen 
(z.B. DIN EN) 

Prüfbericht: 23-001006-PR03 
(PB-K26-09-de-01)    

Darstellung 

 

 

Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen 
Grundlagen verwendet werden.   

Gültigkeit 

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die 
Übereinstimmung des Produkts 
zu beachten. 

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. 

Die Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmende Eigen-
schaften des vorliegenden Pro-
dukts; insbesondere Witterungs- 
und Alterungseinflüsse wurden 
nicht berücksichtigt.  

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumentatio-
nen". 

Nummer 23-001006-PR03 (NW-K26-09-de-01) 

Inhaber Knelsen GmbH 
Am Schlinge 26  
33154 Salzkotten 
Deutschland 

Produkt Prüfung eines Befestiungssystems auf Tragfähigkeit recht-
winklig zur Fensterebene 

Bezeichnung EL-Anker-150x1,5-Flachstahl, Fenstermontageschraube (7,5 x 
150) mm und PVC-Blendrahmensystem 

Details EL-Anker Abmaße: (150 x 35 x 1,5) mm, mit 4x Bohrung Ø10,2 mm, 1x Bohrung 
Ø6,2 mm und 1x Langloch (8 x 20) mm, Material: 1.0226+Z / DX51D+Z 

Details Blend-
rahmensystem 

PVC – Blendrahmenprofil: 1 Stück Blendrahmen Gealan S9000, (200 x 83 x 
84) mm, Armierung im Blendrahmen: Stahl Vierkantrohrprofil offen, (200 x 26 
x 40) mm, Materialstärke 1,5 mm, Verbreiterungsprofil: Gealan S9000, (200 
x 83 x 58) mm, eine Kammer mit geschäumter Kerndämmung, Befesti-

gung Verbreiterung - Blendrahmen: mit 1 Stück Linsenkopfbohrschraube, (4,8 
x 80) mm, von Außen eingeschraubt, Befestigung Blendrahmen – EL-Anker: mit 
1 Stk. Fenstermontageschraube (Ø7,5 x 150) mm, Art.-Nr.: 7,5x150-
LK, durch das Blendrahmen- / Verbreiterungsprofil (4 Wandungen 
PVC, 2 Wandung Stahl) in Bohrung Ø6,2 mm von EL-Anker Flach-
stahl geschraubt 

gepr. Abstand e = 78 mm 

Besonderheiten -/- 

Ergebnis **)  

Ergebnisse nach ETB-Richtlinie „Bauteile die gegen Absturz sichern“ 

Befestigungssystem 

Auswertung nach  
ETB-Richtlinie  
und DIN 4103-1 

charakteristische  
Tragfähigkeit 

(5 % Fraktile mit 90 % AW) 

EL-150x1,5-F mit FMS (Ø7,5 x 150) 

mm und BR / Verbr. Gealan S9000 
FVersuch

 = 3,4 kN * FRk
 = 1,5 kN 

* Anforderung nach ETB-Richtlinie „Bauteile die gegen Absturz sichern“, Abschnitt: 3.2.2.2.3:  
Widerstandskraft ≥ 2,8 kN 

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt. 
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