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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013

Giiltig ab: 15.04.2019
Ausstellungsdatum: 15.04.2019

Urkundeninhaber:

ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle

an den Standorten:

Theodor-Gietl-StraRe 7-9, 83026 Rosenheim
Gutenstetter Stralle 2, 90449 Niirnberg

Zertifizierungen von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen in den Bereichen:

Zertifizierungen von Produkten und Dienstleistungen auRerhalb des gesetzlich geregelten Bereichs
fiir Zertifizierungsanforderungen auf Grundlage von Normen bzw. normativen Vorschriften fiir
Bauprodukte (wie Fenster, Tiiren, Tore, Fassaden, Abschliisse, Glas, Glasprodukte),
Zubehorprodukte (wie Profile, Verbinder, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Beschlage,
Binder, Schldsser), Montage/-produkte (wie Montageschaum, Dichtbénder), Dienstleistungen (wie
Montage, Berechnung, Nachhaltigkeit);

Zertifizierung von Bauprodukten fiir den Brandschutz (Brandverhalten, Feuerwiderstand), Produkte
fiir den Feuer- und Rauchschutz, Sicherheitsverglasungen (Fremdiiberwachungs- und
Zertifizierungsverfahren);

Produktkettennachweis von Holzprodukten gemafR Reglement des PEFC (PEFC Chain of Custody of
Forest Based Products);

Zertifizierung von Bauprodukten (Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestdndigkeit 1/1+) und der werkseigenen Produktionskontrolle (System 2+) im Rahmen der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung
von Bauprodukten (Bauproduktenverordnung)

verwendete Abkilirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkS) zu

entnehmen. https.//www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00 Akkreditierungsstelle
*) Innerhalb dieses Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Zertifizierungsstelle gestattet,

ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der DAKKS bedarf, das Zertifizierungsprogramm auf
neue Produkte innerhalb der angegebenen Produktgruppen anzuwenden.

Die Verfahren sind mit den nachfolgend aufgefiihrten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an
denen sie durchgefiihrt werden:

Ro: Rosenheim Nb: Nirnberg

1. Zertifizierungen von Produkten und Dienstleistungen aulerhalb des gesetzlich geregelten
Bereichs fiir Zertifizierungsanforderungen auf Grundlage von Normen bzw. normativen
Vorschriften * (Ro)

Zertifizierungssystem ,ift-zertifiziert” fiir die Produktgruppe der Gebaudehiille:
Bauprodukte wie Fenster, Tiiren, Tore, Fassaden, Abschlisse, Glasprodukte sowie deren

Zubehorprodukte/Bestandteile wie z.B. Paneele, Profile, Verbinder, Beschlage, Beschichtungen,
Klebstoffe, Dichtstoffe, Bander, Schlosser, Montagemittel und damit verbundene
Dienstleistungen wie z.B. Montage, Berechnung und Nachhaltigkeit.

QaM201 Allgemeine Bedingungen fir die Zertifizierung und
2018-11 Uberwachung/Inspektion von Produkten und Dienstleistungen

Zertifizierungsanforderungen:

Qam301 Zertifizierungsanforderungen fiir angriffhemmende Bauteile
2018-01 - Turren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlisse
(DIN EN 1627, DIN V ENV 1627, DIN 18106)

Qm302 Zertifizierungsanforderungen fiir Rauchschutzabschliisse

2018-01 (DIN 18095-1, DIN EN 1634-3)

QMm317 Zertifizierungsanforderungen fir Tore

2018-01 (EN 13241-1:2003 + A2:2016)

QM320 Zertifizierungsanforderungen flr Fenster und AulRentiiren nach EN
2018-08 14351-1:2006 + A2:2016

QM 320SG Zertifizierungsanforderungen fiir Systemgeber von Fenstern und
2018-11 AuBentiiren nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 sowie

Vorhangfassaden nach EN 13830:2003

QM326 Zertifizierungsanforderungen fiir Innentiiren
2018-01

Ausstellungsdatum: 15.04.2019

Giiltig ab: 15.04.2019
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Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00 Akkreditierungsstelle
QM329 Zertifizierungsanforderungen fiir Vorhangfassaden
2018-01 nach EN 13830:2003
QM356 Zertifizierungsanforderungen flir automatische Tirsysteme
2018-01 nach DIN 18650-1:2010
QM308 Zertifizierungsanforderungen fiir beschichtete Glasprodukte zum
2018-01 Warme- und Sonnenschutz
Qm327 Zertifizierungsanforderungen flir Mehrscheiben-Isolierglas
2018-01 nach EN 1279-5:2010
Qam331 Zertifizierungsanforderungen fiir Duschabtrennungen
2018-01 nach EN 14428:2015
Qm332 Zertifizierungsanforderungen fiir Verbund- und
2018-01 Verbundsicherheitsglas nach EN 14449:2005
QM333 Zertifizierungsanforderungen flr thermisch vorgespanntes
2018-01 Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2:2004
QM334 Zertifizierungsanforderungen flr heiRgelagertes thermisch
2018-01 vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) nach
EN 14179-2:2005
QM335 Zertifizierungsanforderungen fir teilvorgespanntes Kalknatronglas
2018-01 (TVG) nach EN 1863-2:2004
Qm309 Zertifizierungsanforderungen fiir ,Massive, keilgezinkte und
2018-01 lamellierte Profile fiir Holzfenster” nach ift-Richtlinie HO-10/1
Qm3i14 Zertifizierungsanforderungen fiir einbruchhemmende
2018-01 Nachristprodukte nach DIN 18104-2:2013
Qm322 Zertifizierungsanforderungen fiir Verglasungsdichtstoffe
2018-08 (DIN 18545-2)
Qm323 Zertifizierungsanforderungen fiir warmegedammte Metall-
2018-01 Kunststoff-Verbundprofile
QM330 Zertifizierungsanforderungen flr Verglasungsklétze aus Kunststoff
2018-01 (ift-Richtlinie VE-05/01)
QM337 Zertifizierungsanforderungen fir SchweilReckverbinder nach ift
2018-01 Prifrichtlinien

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019
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Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00 Akkreditierungsstelle
QM338 Zertifizierungsanforderungen flr Dichtungen und Dichtungsprofile
2018-01 nach EN 12365:2003
QM340 Zertifizierungsanforderungen fiir Wetterschutzschienen und/oder
2018-01 Turschwellen und/oder Metallabdeckungen unter Berlicksichtigung
der EN 14351-1:2006 + A2:2016
QM341 Zertifizierungsanforderungen fiir Rahmeneckverbindungen fir
2018-01 Holzfenster
Qm342 Zertifizierungsanforderungen fir Schlosser nach EN 12209:2003 /
2018-01 DIN 18251-1/2:2002 bzw. prEN 15685:2011 / DIN 18251-3:2002
Qm343 Zertifizierungsanforderungen fiir Binder nach EN 1935:2002 bzw.
2019-02 EAD 020001-01-0405:2017
Qm344 Zertifizierungsanforderungen fiir AuRentirrohlinge
2018-01
QM328 Zertifizierungsanforderungen fir Beschlage nach EN 13126-8:2017
2018-01
QM345 Zertifizierungsanforderungen fiir Beschlage nach EN 13126-15:2018
2018-01
QM346 Zertifizierungsanforderungen fiir Beschlage nach EN 13126-16:2008
2018-01
Qm347 Zertifizierungsanforderungen fiir Beschlage nach EN 13126-17:2008
2018-01
Qm349 Zertifizierungsanforderungen fiir die Verklebung von gestiitzten
2018-01 und ungestiitzten Structural-Sealant-Glazing-Systemen nach ETAG
002:2002
QMm354 Zertifizierungsanforderungen fir Tardriicker und/oder
2018-01 Schutzbeschlage
QM357 Zertifizierungsanforderungen flr einbruchhemmende
2018-01 Nachristprodukte nach DIN 18104-1:2017
QM304 Zertifizierungsanforderungen flr impragnierte Dichtungsbander aus
2018-01 Schaum-Kunststoff fur die

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019

Abdichtung von Bauteilfugen nach DIN 18542:2009
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00 Akkreditierungsstelle
QM352 Zertifizierungsanforderungen fiir die Montage von Fenstern,
2018-01 AulRentilren und Vorhangfassaden
QmM311 Zertifizierungsanforderungen , ift-zertifizierter Fachbetrieb fiir die
2018-01 Nachristung mechanischer Sicherungseinrichtungen und Montage
einbruchhemmender Bauteile”
Qm339 Zertifizierungsanforderungen ,,ift-zertifizierter Fachbetrieb zur
2018-01 Berechnung von Warmedurchgangskoeffizienten”
QMm355 Zertifizierungsanforderungen fiir Produktnachweise zur
2018-01 Nachhaltigkeit von Bauprodukten auf Grundlage EN I1SO 14025:2010
und EN 15804:2012 + A1:2013
QM 359 ift-Zertifizierungsanforderungen fiir VOC-Emissionen aus
2018-01 Bauprodukten
QM 360 ift-Zertifizierungsanforderungen fir Baukorperanschlusssysteme
2018-01 nach den ift-Richtlinien M0O-01:2007 und M0-02:2015
QM 364 ift-Zertifizierungsanforderungen fir Beschlage nach EN 13126-
2018-01 10:2008

2. Zertifizierung von Bauprodukte fiir den Brandschutz (Brandverhalten, Feuerwiderstand), Produkte
fiir den Feuer- und Rauchschutz, Sicherheitsverglasungen (Fremdiiberwachungs- und
Zertifizierungsverfahren) (Ro, Nb)

21 Zertifizierungen fiir Bauprodukte

Qam201 Allgemeine Bedingungen fiir die Zertifizierung und
2018-11 Uberwachung/Inspektion von Produkten und Dienstleistungen

fiir folgende Produkte auf Grundlage von:

- Mineralfaserplatten als Einlagen fir DIN 18089-1:1984-01
Feuerschutztilren

- Schlésser - Einsteckschlosser fur DIN 18250:2006-09
Feuerschutz- und Rauchschutztiiren

- Federband und Konstruktionsband fir DIN 18272:1987-08
Feuerschutztiren

Ausstellungsdatum: 15.04.2019

Giiltig ab: 15.04.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00 Akkreditierungsstelle

Zubehorteile (nicht geregelte) fir DIN 4102-18:1991-03
Feuerschutzabschliisse, ausgenommen
einachsige Turbander

- Turdrickergarnituren fir DIN 18273:2015-07
Feuerschutztlren und
Rauchschutztiiren

- HeilRgelagertes Kalknatron- Anlage 11.11 Bauregelliste A Teil 1 - Ausgabe 2015/2
Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) (BRL 2016/1 Anderung, Spalte 4 und 5 gestrichen)

- Baustoffe, an die nur Anforderungen DIN 4102-1:1998-05
an das Brandverhalten gestellt werden EN 13501

2.2 Bauprodukte mit aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
2.2.1 Bauenund Glas
Structural Glazing nach dem "Leitfaden fiir den Ubereinstimmungsnachweis fir ~ Z-6.20-...
Structural Glazing" Z-19.14-...
Z-70.1-...
Mechanisch befestigte Glaskonstruktionen; (z.B. Verbundscheiben mit GieRharz; Z-70.2-...

Teilvorgespanntes Kalknatronglas) Z-70.3-...
Z-70.4-...

2.2.2 Feuerwiderstandsfahige Abschliisse

Feuerschutzabschlisse Z-6.20-...
Feuerwiderstandsfahige Revisionséffnungsabschliisse Z-6.55-...
Feuerschutzvorhange Z-6.60-...

Z-6.61-...
Feuerschutzabschlisse (AuRenanwendungen) Z-6.21-...

2.2.3 Feuerwiderstandsfihige Bauteile

Scheiben fir G- und F-Verglasungen Z-19.14-...

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00 Akkreditierungsstelle
Rohrabschottungen Z-19.17-..-
Bewegliche, selbstschlieBende Brandschutzverglasungen Z-19.14-...
Zubehorteile fir bewegliche, selbstschlieBende Brandschutzverglasungen Z-19.14-...
2.2.4 nach Brandverhalten klassifizierte Baustoffe
Nichtbrennbare oder schwerentflammbare Baustoffe Z-56.2-...
(DIN 4102-1 / EN13501) Z-56.3-...
Z-56.4-...
3. Produktkettennachweis von Holzprodukten gemaR Reglement des PEFC
(PEFC Chain of Custody of Forest Based Products (Ro)
QM 363 Zertifizierungsanforderungen fir Produkte aus nachhaltiger
2018-01 Forstwirtschaft; Produktkettennachweis nach PEFC / Chain of Custody

(CoC)
in Verbindung mit:

Produktkettennachweis von Holzprodukten - Anforderungen (PEFC D ST 2002:2013)
Anforderungen an Zertifizierungsstellen - Produktkettennachweis von Holzprodukten (Chain-of-
Custody of Forest Based Products - Guidance for Use, deutsche Ubersetzung; (PEFC GD 2001:2014,
rev2017-05)

Richtlinie fiir die Verwendung des PEFC-Logos (PEFC D ST 2001:2008)

Ausstellungsdatum: 15.04.2019

Giiltig ab: 15.04.2019
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Deutsche

3. Zertifizierung von Bauprodukten (Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit 1/1+) und der werkseigenen Produktionskontrolle (System 2+) im
Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir
die Vermarktung von Bauprodukten (Bauproduktenverordnung) (Ro, Nb)

Entscheidung /
Beschluss der Kommission

System ¥

Technische Spezifikation

EN 12101-1:2005+A1:2006
Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 1: Bestimmungen
flr Rauchschiirzen

Verwendung im Beton
(mechanische
Verbindungselemente)

1996/577/EG, EN 12101-2:2003 (2017?)
2002/592/EG Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 2: Bestimmungen
Feueralarm-/ Feuer- fr natlrliche Rauch- und Warmeabzugsgerate
erkennungssystem, b [orEN 12101-9:20047
ortsfeste Loschanlagen, Feuer- . . .
Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 9: Steuerungstafeln
und Rauchschutzsysteme und
Explosionsschutzprodukte
EN 12101-10:2005+AC:2007
Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 10:
Energieversorgung
1996/580/EG + 2001/596/EG ,  |EN13830:2003 (20157
Vorhangfassaden Vorhangfassaden - Produktnorm
ETAG 002-1:1998 (2012, 3rd Amd.)
Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung fiir
geklebte Glaskonstruktionen (Structural Sealant Glazing
Systems - SSGS) - Teil 1: Gestlitzte und ungestitzte
Systeme
ETAG 002-2:2002
1996/582/EG Leitlinie fir die Europaische Technische Zulassung fur
Geklebte Glaskonstruktionen geklebte Glaskonstruktionen (Structural Sealant Glazing
und Metallanker zur Systems - SSGS) - Teil 2: Beschichtete Aluminium-
1, (2+) |systeme

ETAG 002-3:2003

Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung fiir
geklebte Glaskonstruktionen (Structural Sealant Glazing
Systems - SSGS) - Teil 3: Systeme mit thermisch
getrennten Profilen

EAD 090035-00-0404:2017
Insulated glass unit with structural sealant punctually
anchored

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019
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( DAKKS

Deutsche

Entscheidung /
Beschluss der Kommission

System ¥

Technische Spezifikation

1997/462/EG + 2001/596/EG

EN 13986:2004+A1:2015
Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen -

Warmedammprodukte

Paneele aus Holz und 1 Eigenschaften, Bewertung der Konformitat und
Holzwerkstoffen .
Kennzeichnung
ETAG 003:2012-04
1998/213/EG Leitlinie fur die Europdische Technische Zulassung flr
Bausatze flr Trennwande Bausatze fir innere Trennwande zur Verwendung als
nichttragende Wande
EN 1873:2005 (2014 + A1:2016-022)
Vorgefertigte Zubehorteile flir Dacheindeckungen -
Lichtkuppeln aus Kunststoff - Produktfestlegungen und
1998/436/EG + 2001/596/EG 1 Prifverfahren
Bedachungen, Oberlichter,
Dachfenster und Zubehoérteile EN 14963:2006
Dachdeckungen - Dachlichtbdander aus Kunststoff mit
oder ohne Aufsetzkranzen - Klassifizierung,
Anforderungen und Prifverfahren
1998/437/EG + 2001/596/EG EN 15102:2007+A1:2011
Innen- und AulBenwand- und 1 Dekorative Wandbekleidungen - Rollen- und Plattenform
Deckenbekleidungen
ETAG 010:2002
1998/600/EG Leitlinie fiir die Européaische Technische Zulassung fir
Bausatze flr selbsttragende selbsttragende lichtdurchlassige Dachbausysteme
lichtdurchlassige Bedachungen 1
( Bausatze mit Glaselementen
ausgenommen)
EN 13984:2013
1?99/90/EG 1 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-
Dichtungsbahnen Dampfsperrbahnen - Definitionen und Eigenschaften
EN 13162:2012+A1:2015
Warmedammstoffe flir Gebdaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) -
Spezifikation
1999/91/EG + 2001/596/EG 1

EN 13163:2012+A1:2015

Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol
(EPS) — Spezifikation

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00

( DAKKS

Deutsche

Entscheidung /
Beschluss der Kommission

System ¥

Technische Spezifikation

1999/91/EG + 2001/596/EG
Warmedammprodukte

EN 13164:2012+A1:2015

Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation

EN 13165:2012+A2:2016

Warmedammestoffe fiir Gebdaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum
(PUR) - Spezifikation

EN 13166:2012+A2:2016

Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF) -
Spezifikation

EN 13167:2012+A1:2015

Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) -
Spezifikation

EN 13168:2012+A1:2015
Warmedammestoffe fiir Gebdaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) - Spezifikation

EN 13169:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Bldhperlit (EPB) - Spezifikation

EN 13171:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF)

1999/93/EG

Tire, Fenster, Fensterladen,
Rollladen, Tore und zugehorige
Teile

EN 14351-1:2006+ A2:2016

Fenster und Tiren - Produktnorm,
Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und AulSentliren
ohne Eigenschaften bezuglich Feuerschutz und/oder
Rauchdichtheit

EN 14351-2:2018?
Fenster und Tiren - Produktnorm,
Leistungseigenschaften - Teil 2: Innentiiren

EN 179:2008

Schldsser und Baubeschlage - Notausgangsverschliisse
mit Driicker oder StoR3platte flr Tiiren in
Rettungswegen - Anforderungen und Prifverfahren

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00

( DAKKS

Deutsche

Entscheidung /
Beschluss der Kommission

System ¥

Technische Spezifikation

1999/93/EG

Tire, Fenster, Fensterladen,
Rollladen, Tore und zugehorige
Teile

EN 1125:2008

Schldsser und Baubeschlage - Paniktlrverschliisse mit
horizontaler Betatigungsstange fir Tlren in
Rettungswegen - Anforderungen und Priifverfahren

EN 1935:2002+AC:2003
Baubeschladge - Einachsige Tiir- und Fensterbander
- Anforderungen und Prifverfahren

EN 12209:2003+AC:2005 (2016?)

Schlésser und Baubeschlage - Schldsser

- Mechanisch betatigte Schlésser und Schliellbleche
- Anforderungen und Prifverfahren

EN 1154:1996+A1:2002+AC:2006

Schlésser und Baubeschlage - TurschlieBmittel mit
kontrolliertem SchlieRablauf - Anforderungen und
Prufverfahren

EN 1155:1997 + A1:2002 + AC:2006
Elektrische betriebene Feststellvorrichtungen fiir
Drehfllgeltiren - Anforderungen und Prifverfahren

EN 1158:1997 + A1:2002 + AC:2006
Schlésser und Baubeschlage - SchlieRfolgeregler —
Anforderungen und Priifverfahren

EN 14846: 2008
Baubeschladge - Schldsser - Elektromechanische Schldsser
und SchlieBbleche - Anforderungen und Priifverfahren

EAD 020001-01-0405:2017
Mehrachsige, verdeckt liegende Bander
(Multi-axis concealed hinge assemblies)

EN 16361:20132 + A1:2016>

Kraftbetatigte Tlren - Produktnorm,
Leistungseigenschaften - Tlrsysteme, mit Ausnahme von
Drehfligeltiren, vorgesehen fir den kraftbetétigten
Betrieb

EN 16034:2014

Tiren, Tore und Fenster - Produktnorm,
Leistungseigenschaften - Feuer- und/oder
Rauchschutzeigenschaften

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00

DAKKS

Deutsche

(

Entscheidung /

Glassteinerzeugnisse

1) . .. .
Beschluss der Kommission System ' | Technische Spezifikation
1999/93/EG EAD 020029-00-1102:2017
Tire, Fenster, Fensterladen, 1 Internal pedestrian fire resisting and/or smoke control
Rollladen, Tore und zugehorige single or double leaf doorsets made of steel
Teile
1999/455/EG ETAG 007:2012
Bausatze fir vorgefertigte 1 Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung fiir
Holzrahmen- und Blockhduser - Bausatze fir Gebdude aus Holz
zur Verwendung in Bauwerken
EN 572-9:2004
Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-
Natronsilicatglas - Teil 9: Konformitatsbewertung /
Produktnorm
EN 1096-4:2004
Glas im Bauwesen - Beschichtetes Glas - Teil 4:
Konformitatsbewertung / Produktnorm
EN 1279-5:2005+A2:2010
Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 5:
Konformitatsbewertung
EN 1748-1-2:2004
2000/245/EG ) Glas im Bauwesen - Spezielle Basiserzeugnisse -
Flachglas, Profilglas und 1

Borosilicatglaser - Teil 1-2: Konformitatsbewertung /
Produktnorm

EN 1748-2-2:2004

Glas im Bauwesen - Spezielle Basiserzeugnisse -
Glaskeramik - Teil 2-2: Konformitdtsbewertung /
Produktnorm

EN 1863-2:2004
Glas im Bauwesen - Teilvorgespanntes Kalknatronglas -
Teil 2: Konformitatsbewertung / Produktnorm

EN 12150-2:2004

Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes
Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas - Teil 2:
Konformitatsbewertung / Produktnorm

EN 12337-2:2004

Glas im Bauwesen - Chemisch vorgespanntes
Kalknatronglas - Teil 2: Konformitatsbewertung /
Produktnorm

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019
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DAKKS

Deutsche

(

Entscheidung /
Beschluss der Kommission

System ¥

Technische Spezifikation

2000/245/EG
Flachglas, Profilglas und
Glassteinerzeugnisse

EN 13024-2:2004

Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes
Borosilicat-Einscheibensicherheitsglas - Teil 2:
Konformitatsbewertung / Produktnorm

EN 14178-2:2004

Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Erdalkali-
Silicatglas - Teil 2: Konformitdtsbewertung /
Produktnorm

EN 14179-2:2005

Glas im Bauwesen - Heillgelagertes thermisch
vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas -
Teil 2: Konformitatsbewertung / Produktnorm

EN 14321-2:2005

Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Erdalkali-
Silicat-Einscheibensicherheitsglas -

Teil 2: Konformitatsbewertung / Produktnorm

EN 14449:2005+AC:2005
Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-
Sicherheitsglas - Konformitatsbewertung / Produktnorm

2000/447/EG

Vorgefertigte tragende Tafeln
aus Holz und Holzwerkstoffen
und leichte Nichttragende
(selbsttragende)
Verbundelemente

ETAG 016-1:2003

Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung fiir
Leichte selbsttragende Verbundplatten - Teil 1:
Allgemeines

ETAG 016-2:2003

Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung flr
Leichte selbsttragende Verbundplatten - Teil 2:
Besondere Aspekte hinsichtlich der leichten
selbstragenden Verbundplatten bei Dachern

ETAG 016-3:2005

Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung fiir
Leichte selbsttragende Verbundplatten - Teil 3:
Besondere Aspekte hinsichtlich der leichten
selbsttragenden Verbundplatten bei Auenwanden und
Bekleidungen

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019
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( DAKKS

Deutsche

Entscheidung /
Beschluss der Kommission

System ¥

Technische Spezifikation

2000/447/EG

Vorgefertigte tragende Tafeln
aus Holz und Holzwerkstoffen
und leichte Nichttragende
(selbsttragende)
Verbundelemente

ETAG 016-4:2004

Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung flr
Leichte selbsttragende Verbundplatten - Teil 4:
Besondere Aspekte hinsichtlich der leichten
selbsttragenden Verbundplatten bei Innenwanden und
Decken

ETAG 019:2004

Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung flr
vorgefertigte tragende Tafeln aus Holz und
Holzwerkstoffen

2011/19/EG

Dichtstoffe fir nichttragende
Verbindungen in Gebauden und
FulBwegen

EN 15651-1:2012 (2017?)

Fugendichtstoffe fir nicht tragende Anwendungen in
Gebauden und FuRgangerwegen - Teil 1:
Fugendichtstoffe fiir Fassadenelemente

EN 15651-2:2012 (2017?)

Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendungen in
Gebduden und FuRgangerwegen - Teil 2:
Fugendichtstoffe fiir Verglasungen

EN 15651-3:2012 (2017?)

Fugendichtstoffe fir nicht tragende Anwendungen in
Gebauden und FuRgangerwegen - Teil 3: Dichtstoffe fir
Fugen im Sanitarbereich

EN 15651-4:2012 (2017?)

Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendungen in
Gebduden und FuRgangerwegen - Teil 4:
Fugendichtstoffe flr Fulgangerwege

1)
2)

Ausstellungsdatum: 15.04.2019
Giiltig ab: 15.04.2019

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
Harmonisierung in Vorbereitung
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11349-01-00 Akkreditierungsstelle

Die Anforderungen entsprechend Artikel 43 der Bauproduktenverordnung an eine Zertifizierungsstelle
fiir Produkte und eine Zertifizierungsstelle fir die werksejgene Produktionskontrolle werden
entsprechend Anhang V der Bauproduktenverordnung erfiillt. Aufgaben, die fiir die Zertifizierung
erforderlich sind und nicht durch den Urkundeninhaber selbst durchgefiihrt werden, sind in der Liste
der Unterauftragnehmer aufgefiihrt

Der Zertifizierungsstelle ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der
Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, in den Zertifizierungsprogrammen neue Revisionen
der Produktnormen anzuwenden.

verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NDS  Hausverfahren der KBS

Ausstellungsdatum: 15.04.2019

Giiltig ab: 15.04.2019
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