Rosenheimer Tur- und Tortage 2022

[ ]
Andreas Schmidt I'Ft
Die neue ift-Richtlinie fiir Innentiiren
Seite 1 von 4
ROSENHEIM
Andreas Schmidt

ift Rosenheim

Die neue ift-Richtlinie fiur Innentiiren

Inhalte, Anderungen und Abgrenzung

Im Rahmen der Uberarbeitung der Giite und Priifbestimmungen fiir Innentiiren RAL-GZ 426:
2020 ist der ,alte Teil 4 zur Prifung an Tlrelementen entfallen. Die Glte und Prifbestim-
mungen beziehen sich unter dem Punkt ,Besondere Glite- und Prifbestimmungen®im Teil 1
auf Tarblatter und im Teil 2 auf Tlrzargen.

Die Produktnorm fr Innentlren EN 14351-2:2018 fiir betriebsfertige Tilrelemente ist verof-
fentlicht, nicht aber harmonisiert. Auch findet sich in der Produktnorm keine Aussage zu
sinnvollen Kombinationen an Prafungen; zudem wird in der Produktnorm keine Aussage zu
erforderlichen Klassen bzw. Werten gemacht. Weiter werden in Produktnormen keine Hin-
weise zu weiteren nationalen Regelwerken wie DIN-Normen gegeben.

In diesem Zusammenhang ist DIN SPEC 18105:2019 erwahnenswert. Sie soll dazu dienen,
die objektbezogenen Anforderungen an Wohnungseingangstiiren, die von Hausfluren oder
Treppenraumen in Wohnungen, Appartements o. 8. fihren, zu ermitteln. Sie bietet dem
Planer und Architekten jedoch keine Entscheidungshilfe.

Praktisch alle Bauwerke benétigen fiir ihre Nutzung Offnungen, die aus Griinden des Kom-
forts, der Sicherheit und der Schall- oder Warmedammung verschliel3bar sein sollen. Hier-
fur dienen seit friihester Zeit Tlren. Die Nutzung von Turen ist allgegenwartig, und ihr Kom-
fort wie auch ihre Dauerhaftigkeit und ihre universelle Nutzung werden ganz wesentlich
bereits in der Planungsphase festgelegt. Die Grundlage einer erfolgreichen Planung und
die Auswahl geeigneter Komponenten muss stets die zu erwartende Nutzung des Gebau-
des bzw. der Rdume sein.

Um hier eine Liicke zu schliefden, finden sich in der ift-Richtlinie TU-11/01 ,,Einsatzempfeh-
lung und Priifung betriebsfertiger Tirelemente (Tiir, Zarge, Dichtung, Beschlége) innerhalb
geschlossener Gebdude*” sowohl sinnvolle Prifkombinationen als auch Mindestwerte/Klas-
sen und weitere nationale Anforderungen, die erflllt werden sollten. Beratern, Planern und
Architekten bietet die ift-Richtlinie TU-11/01 somit die Mdglichkeit, fir die Tlren im Gebaude
das entsprechend anwendungsbezogene und geeignete Turelement zu wahlen.

Die ift-Richtlinie TU-11/1 basiert auf den jahrzehntelangen Erfahrungen des ift Rosenheim
und soll bei der Bestimmung der notwendigen Anforderungen Hilfestellung in Abhangigkeit
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vom Einsatzzweck bieten. Um die Empfehlungen Ubersichtlich zu gestalten, werden fir die
haufigsten Anwendungen konkrete Empfehlungen fir vier unterschiedlich hohe Komfort-
bzw. Qualitatsstufen gemacht. Bei hdheren Anforderungen ist eine Fremduberwachung
(.Zertifizierung“) der Produkte zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sinnvoll.

Neben den in dieser Richtlinie beschriebenen technischen Merkmalen fiir die Auswahl einer
Innentir gibt es zusatzliche Qualitadtsmerkmale auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarun-
gen der Hersteller (z. B. der deutschen ,RAL-GuUtegemeinschaft Innentiren®). Diese hat
eigene Glte- und Prifbestimmungen, deren Einhaltung fir qualitativ héherwertige Turblat-
ter oder Zargen stehen.

Anwendungsbereich

Die ift-Richtlinie TU-11/1 gilt wie auch die europaische Norm EN 14351-2 bzw. die nationale
DIN EN 14351-2 werkstoffunabhangig fiir alle Leistungsmerkmale von Innentiren. Nicht
behandelt werden Feuerschutz- und Rauchschutzeigenschaften.

Die europaische Norm EN 14351-2 unterscheidet Tldren im Bauwerksinneren flr folgende
Verwendungszwecke:

— Verwendungszweck a) in Fluchtwegen,

— Verwendungszweck b) fir besondere Verwendungszwecke mit besonderen Anforderun-
gen,

— Verwendungszweck c) lediglich zur Verbindung zwischen zwei Raumen.

Diese Verwendungszwecke kdénnen kombiniert werden, z. B. Tur in Fluchtwegen mit be-
sonderen Anforderungen.

Damit die Tur auch stérungsfrei funktioniert, ist neben der Auswahl der richtigen Tur flr den
gewlnschten Einsatzbereich immer auch eine fachgerechte Montage erforderlich. Die Mon-
tageanleitungen der Hersteller wie auch die Montagebestatigungen z. B. bei Tlren mit ge-
priften und zertifizierten einbruchhemmenden Eigenschaften sind zu beachten.

Priufung, Zertifizierung und Fremdiiberwachung

Fur Planer, Bauherren, Hersteller und Monteure ist es unabdingbar, dass wichtige Informa-
tionen zu den technischen Eigenschaften und der geplanten Verwendung Ubersichtlich und
klar verstandlich in der Landessprache des Einsatzortes zur Verfligung stehen. Deshalb
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empfiehlt die ift-Richtlinie TU-11/1 fur alle definierten Qualitatslevel einen Nachweis der ge-
pruften Leistungseigenschaften fur die erforderlichen Klassen und Werte reprasentativer
Turen in einer Zusammenfassung (ift-Tlrenpass) sowie Angaben zum Einsatzbereich.

Eine Fremdiberwachung im Rahmen einer ift-Zertifizierung nach QM 326 rundet das Pro-
gramm ab.

Einsatzempfehlung

Die ift-Richtlinie TU-11/1 definiert bewusst vier unterschiedliche Komfort- und Sicherheits-
level, um dem Planer, Bauherren und Handwerker die Ausschreibung, Herstellung und
Montage zu vereinfachen. Hinter jedem Level steht daher eine Festlegung sinnvoller Kenn-
werte fur die Vielzahl moéglicher Eigenschaften fir Innentiren.

Tabelle1 Definition unterschiedlicher Qualitatslevel fur Innentlren zur Vereinfachung von
Ausschreibung, Herstellung und Montage

Begriffe Kirzel Definition

Erforderliche Grundanforderungen im Wohn- und Arbeitsbereich

Basis b Erste Stufe, die einen Grundbedarf deckt
Standard s Bauweise im Wohn- und Arbeitsbereich mit hdherem Komfort
Zweite Stufe, die eine Mindestqualitét darstellt
. Bauweise im Wohn- und Arbeitsbereich mit gehobenem Komfort
Premium p

Dritte Stufe mit qualitativ hochwertigen Produkten

Bauweise im Wohn- und Arbeitsbereich mit héchstem Komfort,
Exklusiv e Sicherheit und nutzbringender Qualitat
Vierte Stufe, die Probleme Ist, die der Anwender nicht kennt

Turarten

Turen sollten sinnvollerweise nach |hrem Einsatzbereich und entsprechend dem Wohnkon-
zept geplant und ausgewahlt werden. Nachfolgend sind drei wesentliche Einsatzbereiche
fur Turen beschrieben (weitere werden folgen.)
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Tabelle 2 Definition wesentlicher Einsatzbereiche fiir Innentiiren

Begriffe/Erklarung Kirzel Definition
Die Fahigkeit zur Freigabe (zum Offnen) ist die Fahigkeit von
Tar in Fluchtwegen Innentlren, sich im Notfall ohne Schllssel von innen 6ffnen zu
,Fahigkeit zur FW-T |lassen. Die Fahigkeit zur Freigabe (zum Offnen) muss durch die
Freigabe“ Verwendung von Baubeschldgen nach EN 179, EN 1125,

EN 1935 oder EN 1154 oder EN 13637:2015 sichergestellt sein.

Tdr, die direkt von ,6ffentlichen Bereichen* (Hauseingang, Flur,
Tar als WA-T Treppenhaus, Loggia etc.) in den privaten Wohnbereich
Wohnungsabschluss (Wohnraume) fihrt — je nach Wohnkonzept mit oder ohne

L,Vorraum® bzw. Flur, der zu den weiteren Wohnraumen fiihrt.

Trennt die einzelnen Wohnraume innerhalb des privaten

Tur als Wohnraumtur WR-T Wohnbereiches.

Turen in gewerblichen Bereichen werden in dieser Richtlinie nicht behandelt, da diese Tlren sehr komplex sind und nach
ganz individuellen Anforderungen ausgeschrieben werden.

Die ift-Richtlinie TU-11/1:

— betrachtet unterschiedliche Qualitatslevel,

— gibt Erklarungen und Hinweise zu Beanspruchungen,
— beschreibt Einsatzbereiche,

— definiert Einsatzempfehlungen.

Sie bietet somit dem Planer, den ausschreibenden Stellen wie auch dem Hersteller die
Méglichkeit, entsprechend den gewtlinschten Zielen ein geeignetes Tlrelement zu definie-
ren und eine Auswahl zu treffen.

Entsprechend der drei beschriebenen Einsatzbereiche (Tabelle 2) werden weitere folgen.
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