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Neuer Montageleitfaden

Grundlegende Uberarbeitung des Stan-
dardwerks mit neuen Inhalten und einem
Update von Normen und Regelwerken

Der ,Montageleitfaden fur Fenster und Hausturen* be-
schreibt als Standardwerk den Stand und die Regeln der
Technik. Eine umfassend Uberarbeitung war notwendig,
weil sich seit der letzten Ausgabe 2014 viele technische
und normative Anderungen ergeben haben. Auf nunmehr
ca. 350 Seiten werden die fachgerechte Abdichtung,
Dammung und Befestigung sowie die statischen und
bauphysikalischen Grundlagen der Montage erklart —
wissenschaftlich fundiert und praxisnah. Der Leitfaden
ist damit fur alle Bauschaffenden und Planer, die Bau-
elemente fachgerecht montieren wollen, eine Pflichtlektl-
re. Dieser ist im Online-Shop des ift Rosenheim (mit Mus-
terseiten) oder der RAL-Gltegemeinschaft Fenster, Fas-
saden und Haustliren zum Preis von 59,00 Euro erhélt-
lich. Erganzt wird dieses Werk durch den webbasierten
ift-Montageplaner sowie Seminare und Weiterbildungen,
beispielsweise zur ift-Fachkraft Montage.

Der ,Montageleitfaden® in seiner nunmehr 7. Ausgabe do-
kumentiert den Stand und die Regeln der Technik und be-
schreibt die theoretischen und baupraktischen Grundlagen
fur die Montage von Fenstern und Auf3entliren. Dies umfasst
Infos zur Abdichtung, DAmmung und Befestigung sowie zu
Statik und Bauphysik — wissenschaftlich fundiert und praxis-
nah. Erganzt wird dies durch Standarddetails und viele Pra-
xisbeispiele.

Seit der Ausgabe 2014 haben sich viele technische und
normative Anderungen ergeben. Damit wurde eine umfas-
sende Uberarbeitung des Montageleitfadens erforderlich, um
den Stand der Technik weiterhin zuverlassig zu beschreiben.
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Insbesondere wurden Anderungen der DIN 4108 (Warmeschutz und Energie-
Einsparung in Geb&uden), DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau), DIN 18542 (Fu-
gendichtungsbander), DIN 18531/18533 (Bauwerksabdichtungen), DIN ISO 9972
(Luftdurchlassigkeit von Geb&auden) sowie aktuelle Regelungen zur Befestigung von
Fenstern mit Anforderungen an die Einbruchhemmung und Absturzsicherung be-
riicksichtigt. Die Auswirkungen der normativen Anderungen sind vielschichtig und
wurden in verschiedenen Kapiteln eingearbeitet.

Besonderes Interesse werden sicher die Neuerungen im Bereich der Befestigung
finden. Hier gibt es nun eine praxistauglichere Definition der Lastfalle mit zwei Stan-
dardfallen und einen Sonderfall, einfache Musterrechnungen fur die fachgerechte
Dimensionierung der Befestigung, eine Anleitung fir die Vorgehensweise bei der
Befestigung absturzsichernder Elemente sowie eine Erweiterung des Anwendungs-
bereiches einbruchhemmender Bauelemente auf Wandsysteme mit hochwéarme-
dammenden Mauersteinen. Das dirfte die fachliche Diskussion der Fensterherstel-
ler und Montageexperten mit Architekten, Bauherren, der Bauaufsicht und dem Sta-
tiker sicher vereinfachen. Bei der Anwendung von Multifunktionsdichtungsbandern
wurden auch Belange der Osterreichischen Montagenorm bertcksichtigt.

Fir den Planer wurde das Thema ,Schnittstelle Bauwerksabdichtung — Baukdrper-
anschluss bodentiefer Elemente® neu aufbereitet und der aktuellen Normung ange-
passt sowie die 2-stufige Montage mit Vorabzargen als Variante mit mafgeblichen
Vorteilen in einem neuen Kapitel aufgenommen. Das Kapitel 7, Praktische Ausflih-
rung, wurde um viele Beispiele zur Losung potentieller Schwachstellen wie dem
~,Gewerkeloch® sowie zu barrierefreien Schwellenausbildungen erganzt. In Kapitel 8
kamen neue Zeichnungen hinzu und alle warmetechnischen Berechnungen (Iso-
thermen, Psi-Werte, Frs) wurden gemaR den Anderungen der DIN 4108) neu aus-
gefuhrt. Damit ist der Montageleitfaden ein idealer Praxishelfer fur die Planung und
Ausflihrung einer fachgerechten Fenster- und Auf3entiirenmontage. Das inhaltlich
gleiche Werk wird unter dem Titel ,TR20“ auch vom Bundesinnungsverband des
Glaserhandwerks (BIV) vertrieben.

Erganzt wird der Montageleitfaden durch den online verfligbaren ift-Montage-planer,
bei dem Verarbeiter, Planer und Monteure mit wenigen Klicks eine fachgerechte
bauphysikalische Planung des Fenstereinbaus machen konnen. Die Weiterbildung
zur ,ift-Montagefachkraft* basiert ebenfalls auf dem Montageleitfaden und qualifi-
ziert Montageleiter, die Montage von Bauelementen objektspezifisch und fachge-
recht zu planen sowie umzusetzen. Betriebe, die das RAL-Gltezeichen Montage
fuhren, missen min. eine qualifizierte Montagefachkraft haben.

(Lead 892 Zeichen, Fliel3text 3.329 Zeichen,
Pressetext gesamt 4.221 Zeichen (jeweils inkl. Leerzeichen))
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Schallschutz,

Auswabhlbilder (stehen als Download im Bildarchiv unter www.ift-rosenheim.de/bildarchiv)

dentiefer Elemente und barrierefreier Schwellen
wird ausfuhrlich beschrieben.

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Hausturen)

Dateiname:
P1200340_Bild_02.jpg

Nr. |Bildtext und Dateiname Bild
1 Das Standardwerk zur Montage beschreibt auf
fast 350 Seiten die fachgerechte Abdichtung,
Dammung und Befestigung sowie die statischen
und bauphysikalischen Grundlagen der Montage.
Leitfaden zur Planung und Ausfiihrung der
Montage von Fenstern und Haustiiren
(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gilitegemeinschaft fiir Neubau und Renovierung
Fenster, Fassaden und Haustiiren) oo e
Dateiname: e
P1200340_Bild_01.jpg ek redompments e okt
ift
2 Die fachgerechten Planung und Ausfiihrung bo-

Merkmal Vorhanden
Dokumantation
Abgsfordans Dakumentationan sind auszuschralban,

Eine detailiecte Obersicht bt VFF-Merkblatt VOB.02, Werkstae:

s|%F

s VFF-Markbiast WP 02, nstandhaltung von Fassern, Fassadon

tedagen.

3.1.3 Beisplel Bodenanschiuss und Schwellenausbildung

Die Thematix Bodenanschiuss und Schwellenausbidung bei badentiefen Elefnénien soll an die-
e Stol beispiaihaft as typsche Pamungsaufgabe suigezeiat werden, d hief &ne besondere

jon (Bild 3.2) sind stark
unterschiediche Ausfbrungen umzusezen (siche auchKapitel 7.5), g tilweise auch Einfluss
auf die Gestaltung haben und flarioerende Kompensatianamalinshgien s Baukorper erfordern,
um die daerhafie Gebrauchstaugichkeil sicherzUslellen. Insbesondese bei dieser Schniisiele
sind das Ineinandergreden der angrenzenden GeWerke zu planén: e Leistungen eindeutiy ab-
2ugrenzen und hinsichilich der Ausfuhnung 2u Kodddiseren (vl 816°3.1)

Diekder Schiagrogen  Sprtrwasser ‘Schnaconzammungen
und

Woszarabissung.
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Die Aufgaben einer fachgerechten Planung und

Ausschreibung bodentiefer Elemente und barrie-
refreier Schwellen wird fiir Architekten detailliert

erklart.

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Haustlren)

Dateiname:
P1200340_Bild_03.jpg

‘Giftegemeinsonah Fenster, Faseaden ng Haustiren e V.

Lertacn 2ur Mortage 2020.03

Nachfolgende Grafik in Bid 3.5 gibt
Mafinahmen bei

Oberblick Gber die Zussmmenhangs und dia daraus

won bodentiefan Elemen-

Liegt die Schwelks m Bereich eine Bauwerksabalchtung naon DIN 18531186517

A hein

et i Genaushpely

Tabellen vereinfachen die Ermittlung warme-
technisch korrekter Baukdrperanschlisse auf
Basis der tberarbeiteten DIN 4108.

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Haustlren)

Dateiname:
P1200340_Bild_04.jpg

‘Gutegemeinecnah Fenster, Faseaden Ung Haustiren 8 V.

Lettacen 2ur Morlage: 202003

Tabelle 49 Tomperaturtakior fussess, BN 3 Zwachalges, WTOadans

Soae 1
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Bildnerische Darstellung der neu Uberarbeiteten
Fallunterscheidung fur die fachgerechte Befesti-
gung von Bauelementen.

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gltegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Hausturen)

Dateiname:
P1200340_Bild_05.jpg
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Mt Ortschaumén!Klebem oder shnichen Baumateriafien |
Technik keriedefifiarte Bafestigung von Fanstom und
die BeteSigUnG Mechansch erelgen

Praxisorientierte Erklarung der Lasteinzugsfla-
chen, verursacht durch Windlast.

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gilitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Hausturen)

Dateiname:
P1200340_Bild_06.jpg

bel den mittiaren Bafastigungspuniien) auf und as wird di
ten Fall ermitiel und berbcksichtigl

Vereinfachter Ansalz 2ur Ermitiung der AuTsgerkraf infeige Windiss! bei 2-setiger gleiéhersig
vertaitor Befestigung
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Tabellen vereinfachen die Ermittlung der Aufla-
gerkraft, verursacht durch Windlast.

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Haustiren)

Dateiname:
P1200340_Bild_07.jpg

ragemainschal Fenster, Fassadan und Haustiren & ¥ Lettaden 2ur Montage: 202003

Die Ermitiung der Aufiagerkrifie ufolge Wind bei umiaufender und bei mindestens 2-seitiger
chfolgandan Taballen entnommen werden. Dia Werte sind far eine
Fir andere Windlasten it der Tabelerwert mit der tatsachii

einer Windisst von 1,0 kel

Einfache Erkl&arung zur Ermittlung des Flachen-
tragheitsmoments Ix, verursacht durch Windlast.

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gilitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Hausturen)

Dateiname:
P1200340_Bild_08.jpg

‘Gutegemeinecnah Fenster, Faseaden Ung Haustiren 8 V. Lettacen 2ur Morlage: 202093

Tabelle 8 Fraicscre
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Anforderungen fir absturzsichernde Bauteile in
den jeweiligen Bundeslandern.

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Haustiren)

Dateiname:
P1200340_Bild_09.jpg

Gutegemeinscnsh Fenster, Faseaden g Haustiren e ¥ Lettagen 2ur Mortage. 202003

Der Einsatz in andoren Wandbauarten ader bei anderen Einbaudagen (2 B. in der Darmmzone
mehrschager Aulierwandkonstruktionen st im Rahmen dee Prafung einbruchhammender
Elemente Einbeu in cinen

532 Bauteile mit sbsturzsichernden Eigenschaften

Werden Bautaiks unterhall dor Bristungshaha und ab sinam bastimmten Hohanuntafachied
Zwischen Fulboden (Raumsede) und angrerzender Gelndeaberiante (AuSensele) einge-
baut, warden baurachtiche o gestlt. i
Br0stungshohen (zedschen 0.6 m und 1.1 m) und Hohenunterschiede (Zv/schiim0.5n und
1.0m) sind i den Landesbauordnungen der Lander gerogelt (Tabelle 5.17). Jo nach Gebiude
sich auch B der

ergeven (Tabele 5.18). Gemessen witd in der Regel von Obsrkante Feighiogien bis Ober-
Kanta raumsetiga Fansterbank, soferm in Enzalfallan nicht anders festpalegt.

Tabelle 517  Biustunge- und Urietungsoten nach Lahaésliauoranngeq

Feramrngera AT | yraigenis sosue |

e | e

gen i

10

Anschauliche Erklarungen und Tipps zur Ver-
meidung des ,Gewerkelochs®.

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gilitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Hausturen)

Dateiname:
P1200340_Bild_10.jpg

‘Gutegemeinecnah Fenster, Faseaden Ung Haustiren 8 V. Lettacen 2ur Morlage: 202093

Eine Gewerkeloch dar.
skch um den relativ ang bagrenzten Bereich zweschen Fansterbankendstick, Fensterbankaut-
Kantung, Blondrahmanunterkante und Leibungsputz, der haufig als undefiniortes Loch verbleibt
und dis Wetterschitzebena untarbricht, Dieses Loch ist, wenn keina detaillirta Planung vor-
segt in Zuge der sbzugichlen 2 B. Dichtstoft.

Bild 7.17 2eigt eine konstruktive Losuing mit einem Formstick untsrnalb der Fanstarbankeskd
als. Ebene o Gewerkeloch” auffangt uid kon
troflert nsch suRlen sbiuha. Dieses Detal ist planerisch vorzugeben und suszuschreben,

Ansguissacgiohnag
forlvgm

Bild 77 Beiepiel mit Ecklpulil Uiter d Féftesbank als 2weile wassertutvends Ebens im Bereict
g Fensleranioathe [ Gewerelcon)

Bid 7.18 zeigt eine typisch norddeutsehé Bauweise mit zweischaiger Ausnwand un’
2one. In der Dimmzone varde mitets Kisbung und mechanischer Befestigung ein
mantagezarge montiert. Das Fensialwid gegen den Innenanschisg gesetat. Dur-

o Bautifo dos Fanstars geganan.dar Tiefo dor Dammzone wid die Zarga n

das Fenster Gberdeckt. AbdihtungsmaBinahmen zum raumseit luldicht-

sind hior nur zur Zarge mégich. In diesem Fal ist bauseits sichar zv

bungspulz fachgerectt, £ B wnter Einsatz siner Pulztrigerplatts und

ausgefunrt wird, Wird s taibung in trockenbauweise horgaste”
Vorvandmontagezarge, uid tragandar Innerschale luftdicht avse

Bilg 7.19 2eigt sip Béspiel mt Alumiluntenster. Die OF
witmedSmAeIden; luhdichten und richt wesserssur
Durch o Zusatzprofil, das als Platznaker, z. B.
Fenster vesiter rach finen, so dass hier der raur=

schale erfolgen kann. Boi ainer Lebungsaussi

Ker volstindig kficicht sbgeklabt verden.
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11 |Neue Konstruktionen, Beispiel Fenstermontage
mit Blindstock (Vorabzarge oder Montagezarge).

(Quelle: ift Rosenheim/RAL Gitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Haustiren)

Dateiname:
P1200340_Bild_11.jpg

Uber das ift Rosenheim

Das ift Rosenheim ist eine europaweit notifizierte Forschungs-, Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
und international nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Im Mittelpunkt steht die praxisnahe, ganzheitliche und
schnelle Priifung und Bewertung aller Eigenschaften von Fenstern, Fassaden, Tiren, Toren, Glas und Baustof-
fen. Ziel ist die nachhaltige Verbesserung von Produktqualitét, Konstruktion und Technik sowie Normungsarbeit
und Forschung. Die Zertifizierung durch das ift Rosenheim sichert eine europaweite Akzeptanz. Das ift ist der
Wissensvermittlung verpflichtet und genief3t als neutrale Institution deshalb bei den Medien einen besonderen
Status. Die Publikationen dokumentieren den aktuellen Stand der Technik. (730 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Uber die Giitegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustiiren:

Zur GlUtegemeinschaft Fenster und Haustlren zahlen derzeit mehr als 170 Uberwiegend grof3e deutsche Fens-
terhersteller. Sie sorgt im Interesse bau- und modernisierungsinteressierter Kunden fur eine umfassende Giitesi-
cherung von der Erstprifung der angebotenen Produkte Uber die Eigen- und Fremduberwachung bis hin zu Fer-
tigung und Montage. Informationen unter www.window.de.

Pressekontakt Gutegemeinschaft Fenster, Fassaden und Hausturen:
Dr. Peter Christian Lang, Walter-Kolb-Str. 1-7, 60594 Frankfurt am Main
Tel.: +49(69)955054-28, E-Mail: pr@window.de
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