
 

  

Umweltproduktdeklaration (EPD) 

Deklarationsnummer: M-EPD-RRW-1000 
 
Hinweis:  Diese EPD ist auf Basis der Muster-EPD Aluminiumfenster aus RULCA® entstanden.  
Die EPD erlangt Gültigkeit durch die Übertragung an den Hersteller durch das ift Rosenheim. 
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Umweltproduktdeklaration (EPD) 

Deklarationsnummer: M-EPD-RRW-1000 
 

Programmbetreiber 
ift Rosenheim GmbH 
Theodor-Gietl-Straße 7-9 
83026 Rosenheim 

Ökobilanzierer 
ift Hellas P.C. 
Palaiokomis 
56224 Evosmos-Thessaloniki, Griechenland 

Deklarationsinhaber 

RAICO Bautechnik GmbH 
Gewerbegebiet Nord 2 
87772 Pfaffenhausen 
www.raico.com 

Deklarationsnummer M-EPD-RRW-1000 

Bezeichnung des  
deklarierten  
Produktes  

Aluminiumfenster aus RULCA® 

Anwendungsbereich 

Aluminiumfenster aus kohlenstoffarmen Aluminium mit mindestens 75% Recyc-
linganteil (Post-Consumer) für den Außenbereich in allen Gebäudeklassen. Alumi-
niumfenstersysteme werden in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Industriegebäu-
den, öffentlichen Gebäuden und Privatgebäuden eingesetzt. 

Grundlagen 

Diese EPD wurde auf Basis der EN ISO 14025:2011-10 und  
DIN EN 15804:2012+A2:2019 und EN 14351-1:2016-12 für Fenster und Türen er-
stellt. Zusätzlich gilt der allgemeine Leitfaden zur Erstellung von Typ III Umwelt-
produktdeklarationen.  Die Deklaration beruht auf den PCR Dokumenten 
EN 17213:2020 „PCR für Fenster und Türen, „Fenster, Flachdachfenster, Dach-
fenster und Lichtbänder“ PCR-FE-3.0:2023. 

Gültigkeit 

Veröffentlichungsdatum: 
27.02.2026 

Letzte Überarbeitung: 
27.02.2026 

Gültig bis: 
27.02.2031 

Diese verifizierte Muster-Umweltproduktdeklaration gilt ausschließlich für die ge-
nannten Produkte und hat eine Gültigkeit von fünf Jahren ab dem Veröffentli-
chungsdatum gemäß DIN EN 15804:2012+A2:2019. 

Rahmen der  
Ökobilanz 

Die Ökobilanz wurde gemäß DIN EN ISO 14040:2021-02 und DIN EN ISO 
14044:2021-02 erstellt. Als Datenbasis wurden die erhobenen Daten der Produk-
tionswerke der Verarbeiter des Systems der RAICO Bautechnik GmbH (Datenlie-
feranten) herangezogen sowie generische Daten der Datenbank „LCA for Ex-
perts 10“. Die Ökobilanz wurde über den betrachteten Lebenszyklus „von der 
Wiege bis zum Werkstor – mit Optionen“ (cradle to gate – with options) unter zu-
sätzlicher Berücksichtigung sämtlicher Vorketten wie bspw. Rohstoffgewinnung 
berechnet. 

Hinweise 

Es gelten die „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift Prüfdokumen-
tationen“. 
Der Deklarationsinhaber haftet vollumfänglich für die zugrundeliegenden Angaben 
und Nachweise. 

Prüfgremium 
Dr. Torsten Mielecke 
Vorsitzender des Expertenausschusses 
ift-EPD und PCR 

Externe Prüfung Patrick Wortner, Externer Prüfer 



 

 

EPD Aluminiumfenster aus RULCA ® 

Deklarationsnummer: M-EPD-RRW-1000 

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026      Seite 3 

Produktgruppe: Fenster  

 
1 Allgemeine Produktinformationen 

Produktdefinition Die EPD gehört zur Produktgruppe Fenster und ist gültig für: 
 

1 m²  Aluminiumfenster aus RULCA ® 
der Firma RAICO Bautechnik GmbH  

 
Die deklarierte Einheit ergibt sich wie folgt:  

Bilanziertes Produkt 
Deklarierte  

Einheit 
Flächengewicht 

Produktgruppe 1 (A1) 
FRAME+ 75 (Fenster) 

1 m² 36,50 kg/m² 

Produktgruppe 2 (A2) 
FRAME+ 90 (Fenster) 

1 m² 36,68 kg/m² 

Produktgruppe 3 (A3) 
FRAME+ 100/120 (Dachfenster) 

1 m² 47,07 kg/m² 

Produktgruppe 4 (A4) 
SLIFT 170 (Hebe-Schiebe-Element) 

1 m² 40,59 kg/m² 

Tabelle 1:  Produktgruppen 

Die durchschnittliche Einheit wird folgendermaßen deklariert: 
Direkt genutzte Stoffströme werden mittels durchschnittlicher Größen 
(1,23 m x 1,48 m bzw. 3,00 m x 2,18 m bei SLIFT 170 ) ermittelt. Alle 
weiteren In und Outputs bei der Herstellung werden in ihrer Gesamtheit 
auf die deklarierte Einheit zugeordnet, da diese nicht direkt auf die durch-
schnittliche Größe bezogen werden können. Der Bezugszeitraum ist das 
Jahr 2023. 
 
Die Gültigkeit der EPD beschränkt sich auf die folgenden Systeme: 

Produktgruppe Produkt 

Produktgruppe A1 
FRAME+ 75 
(Fenster) 

FRAME
+ 75 SF 

FRAME
+ 75 WB 

FRAME
+ 75 WI 

FRAME
+ 75 WA 

FRAME
+ 75 FF 

Produktgruppe A2 
FRAME+ 90 
(Fenster) 

FRAME
+ 90 WB 

FRAME
+ 90 WI 

FRAME
+ 90 
WB-T 

FRAME
+ 90 SF  

Produktgruppe A3 
FRAME+ 100/120 
(Dachfenster)  

FRAME
+ 100 
RI-T 

FRAME
+ 100 RI 

FRAME
+ 120 RI 

FRAME
+ 120 
RI-T 

 

Produktgruppe A4 
SLIFT 170 (Hebe-
Schiebe-Element) 

SLIFT 
170     

Tabelle 2:  Produktzuordnung zu Produktgruppen 
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Produktbeschreibung Aluminiumfenster aus RULCA ® 

Profilsystem 
Systemmaße 
 

Ansichtsbreiten: 
- Rahmen 
- Sprossen 
- Flügel 

Bautiefe 
 
Gesamtbautiefe 
Glas-/Füllungsstärke 
max. Füllungselementgewichte 
max. Flügelhöhe 

 
26 - 200 mm 
26 - 200 mm 

34 - 67 mm 
75/90 mm,  

100/120 mm 
75 - 140 mm 

4 - 80 mm 
300 kg 

3000 mm 

Hochwärmegedämmte Aluminiumfensterkon-
struktionen mit unterschiedlichen Bautiefen von 
75 mm bis 120 mm und Rahmenansichtsbreiten 
von 26 mm bis 200 mm.  
 
Die LCA-Ergebnisse basieren auf dem bilanziel-
len Einsatz von RAICO Ultra Low Carbon Alumi-
nium – RULCA® mit mindestens 75 % Recyc-
linganteil (Post-Consumer) im Rahmen eines 
Kontingentverfahrens. 

Öffnungsart /  
Öffnungsrichtung  

Öffnungsarten: D-, K-, DK, KVD, Klapp, Stulp 
und Festverglasung; Innen- und außenöffnend. 

Rahmenmaterial 3-Kammer-Verbundprofile aus Aluminium und 
PA / Thermorit 

Bauweise 1-flg. / 2-flg. 

Thermische Trennung Isolatoren: PA, Thermorit 

Falzdämmung Falzdämmung aus PE, PS 

Oberfläche 
Aluminiumprofile: Eloxiert, nass- oder pulverbe-
schichtet  

Dichtungssysteme Extrudierte Dichtungsprofile aus EPDM 

Verglasungsdichtung Extrudierte Dichtungsprofile aus EPDM 

Füllung MIG, Paneele 

Zubehör und Beschlag Zubehör- und Beschlagartikel sowie die Mengen 
entsprechend der RAICO-Systeme 

Tabelle 3:  Produktbeschreibung für Aluminiumfenster aus RULCA® 
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Aluminium-Hebe-Schiebetüren aus RULCA ® 

Profilsystem 
Systemmaße 

Ansichtsbreiten: 
- Rahmen 
- Flügel 

Bautiefe Rahmen 
Bautiefe Flügel 
Gesamtbautiefe 
Glas-/Füllungsstärke 
max.Füllungselementgewichte 
max. Flügelhöhe 

 
28 – 149 mm 
28 – 149 mm 

170 mm 
75 mm 

170 – 270 mm 
10 – 56 mm 

          440 kg 
3200 mm 

Hochwärmegedämmte Hebe-Schiebetüren 
mit unterschiedlichen Bautiefen von 75 mm bis 
120 mm und Rahmenansichtsbreiten von 26 mm 
bis 200 mm.  

Öffnungsart /  
Öffnungsrichtung  Hebe-Schiebe 

Rahmenmaterial 5-Kammer-Verbundprofile aus Aluminium und 
PA/Thermorit 

Bauweise Schema A, G, K, C 

Thermische Trennung Isolatoren: PA, Thermorit 

Falzdämmung Falzdämmung aus PE, PS, EPDM 

Oberfläche Eloxiert, nass- oder pulverbeschichtet 

Dichtungssysteme Extrudierte Dichtungsprofile aus EPDM 

Verglasungsdichtung Extrudierte Dichtungsprofile aus EPDM 

Füllung MIG, Paneele 

Zubehör und Beschlag Zubehör- und Beschlagartikel sowie die Mengen 
entsprechend der RAICO-Systeme 

Tabelle 4:  Produktbeschreibung für Aluminium-Hebe-Schiebetüren aus 
RULCA® 

 
Für eine detaillierte Produktbeschreibung sind die Herstellerangaben oder 
die Produktbeschreibungen des jeweiligen Angebotes zu beachten. 
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Produktherstellung 

 
Anwendungsbereich Die Ökobilanzen beziehen sich auf Aluminiumfenster aus RULCA® der 

RAICO Bautechnik GmbH. 
Die Ökobilanzen wurden für den betrachteten Lebenszyklus, also von der 
Wiege zum Werkstor – mit Optionen (cradle to gate – with options) be-
rechnet. 
Da für die Nutzungs- und Nachnutzungsphase keine sicheren Aussagen 
hinsichtlich Transportwege, Nutzungszyklen oder Recyclingwege ge-
macht werden können, wurden hierfür repräsentative Szenarien erarbei-
tet, die die wahrscheinlichsten Möglichkeiten der jeweiligen Lebenszyk-
lusphase darstellen. 
 

Nachweise 
 

Systemnachweis für mandatierte Eigenschaften in Anlehnung an  
EN 14351-1:2016-12. 
 

Managementsysteme 
 

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 und Umwelt-
managementsystem DIN EN ISO 14001:2015. 
 
Der Nutzungszustand ist abhängig von der vorherigen Bearbeitung durch 
die verarbeitenden und einbauenden Betriebe. Bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung der Produkte ist nicht zu erwarten, dass sich ihre stoffliche 
Zusammensetzung während der Verarbeitung oder des Gebrauchs ver-
ändert. 
 

Zusätzliche Informationen Die zusätzlichen Nachweise der Gebrauchstauglichkeit oder Konformi-
tätserklärungen sind, falls zutreffend, der CE-Kennzeichnung und den Be-
gleitdokumenten zu entnehmen. 
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2 Verwendete Materialien 

Grundstoffe Die verwendeten Grundstoffe sind Kapitel 6.2 Sachbilanz (Inputs) zu ent-
nehmen. 
 

Deklarationspflichtige 
Stoffe 

Es sind keine Stoffe gemäß REACH Kandidatenliste in den deklarierten 
Produkten enthalten (Deklaration vom 30.07.2025).  
 
Einzelne Produktsysteme / Erzeugnisse / Teilerzeugnisse können jedoch 
abhängig von der jeweiligen Konfiguration Stoffe der REACH Kandidaten-
liste oberhalb 0,1 Massen-% enthalten. Bestimmte Komponenten können 
geringe Mengen an Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) als Legierungselement ent-
halten (Deklaration vom 30.07.2025).  
 
Alle relevanten Informationen können bei der Firma RAICO Bautechnik 
GmbH bezogen werden. 
 

3 Baustadium 

Verarbeitungsempfeh-
lungen Einbau 

Es ist die Anleitung für Montage, Betrieb, Wartung und Demontage des 
Herstellers zu beachten. Siehe www.raico.com 
 

4 Nutzungsstadium 

Emissionen an die Umwelt Es sind keine Emissionen in die Innenraumluft, Wasser und Boden be-
kannt. Es entstehen ggf. VOC-Emissionen. 
 

Referenz-Nutzungsdauer 
(RSL) 

Die RSL-Informationen stammen vom Hersteller. Die RSL wird unter de-
finierten Referenz-Nutzungsbedingungen angegeben und muss sich auf 
die deklarierte technische und funktionale Qualität des Produkts im Ge-
bäude beziehen. Sie muss allen in Europäischen Produktnormen ange-
gebenen spezifischen Regeln entsprechend festgelegt werden oder, 
wenn keine verfügbar sind, entsprechend einer c-PCR. Zudem muss sie 
ISO 15686-1, -2, -7 und -8 berücksichtigen. Wenn eine Anleitung zur Ab-
leitung der RSL aus europäischen Produktnormen oder einer c-PCR vor-
liegt, dann muss eine solche Anleitung Vorrang haben. 
Kann die Nutzungsdauer nicht als RSL nach ISO 15686 ermittelt werden, 
kann auf die BBSR-Tabelle „Nutzungsdauern von Bauteilen zur Lebens-
zyklusanalyse nach BNB“ zurückgegriffen werden. Weitere Informationen 
und Erläuterungen sind unter www.nachhaltigesbauen.de zu beziehen. 
 
Für diese EPD gilt: 
Eine EPD „von der Wiege bis zum Werkstor mit Optionen“, mit Modulen 
C1-C4 und Modul D (A1-A3 + C + D und ein oder mehrere zusätzliche 
Module aus A4 bis B7) ist die Angabe einer Nutzungsdauer nur dann mög-
lich, wenn die Referenz-Nutzungsbedingungen angegeben werden. 
 
 
Laut BBSR-Tabelle ist für Aluminiumfenster aus RULCA® von RAICO 
Bautechnik eine optionale Nutzungsdauer von 50 Jahren angegeben. 
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Die Nutzungsdauer hängt von den Eigenschaften des Produkts und den 
Nutzungsbedingungen ab. Es gelten die in der EPD beschriebenen Nut-
zungsbedingungen und Eigenschaften, insbesondere die folgenden: 

• Außenbedingungen: Wettereinflüsse können sich negativ auf die 
Nutzungsdauer auswirken. 

• Innenbedingungen: Es sind keine Einflüsse (z. B. Feuchtigkeit, 
Temperatur) bekannt, die sich negativ auf die Nutzungsdauer aus-
wirken 

 
Die Nutzungsdauer gilt ausschließlich für die Eigenschaften, die in dieser 
EPD ausgewiesen sind bzw. die entsprechenden Verweise hierzu. 
Die Nutzungsdauer spiegelt nicht die tatsächliche Lebenszeit wider, die in 
der Regel durch die Nutzungsdauer und die Sanierung eines Gebäudes 
bestimmt wird. Sie stellt keine Aussage zu Gebrauchsdauer, Gewährleis-
tung zu Leistungseigenschaften oder Garantiezusage dar. 
 

5 Entsorgungsphase 

Nachnutzungsmöglich-
keiten 

Die Aluminiumfenster aus RULCA® werden zentralen Sammelstellen zu-
geführt. Dort werden die Produkte in der Regel geschreddert und sorten-
rein getrennt. Die Nachnutzung ist abhängig vom Standort, an dem die 
Produkte verwendet werden und somit abhängig von lokalen Bestimmun-
gen. Die vor Ort geltenden Vorschriften sind zu berücksichtigen. 
 
In dieser EPD werden die Module für die Wiederverwendung gemäß den 
Anforderungen der EN 18001:2024 modelliert. 
Metalle, Glas und Kunststoffe werden bis zu einem gewissen Grad recy-
celt oder thermisch verwertet. Restfraktionen werden deponiert oder z. T. 
thermisch verwertet. 
 

Entsorgungswege Die durchschnittlichen Entsorgungswege wurden in der Bilanz berück-
sichtigt. 
 

 Alle Lebenszyklusszenarien sind im Anhang detailli ert beschrieben.  
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6 Ökobilanz 

 Basis von Umweltproduktdeklarationen sind Ökobilanzen, in denen über 
Stoff- und Energieflüsse die Umweltwirkungen berechnet und anschlie-
ßend dargestellt werden. 
 
Solche Ökobilanzen wurden für Aluminiumfenster aus RULCA® entwi-
ckelt, die als Grundlage dienen. Diese entsprechen den Anforderungen 
gemäß der DIN EN 15804:2012+A2:2019 und den internationalen Nor-
men DIN EN ISO 14040:2021-02, DIN EN ISO 14044:2021-02 und 
EN ISO 14025:2011-10 sowie in Anlehnung der ISO 21930:2017-07. 
 
Die Ökobilanz ist repräsentativ für die in der Deklaration dargestellten Pro-
dukte und den angegebenen Bezugsraum. 
 

6.1 Festlegung des Ziels und Untersuchungsrahmens 

Ziel Die Ökobilanz dient zur Darstellung der Umweltwirkungen der Produkte. 
Die Umweltwirkungen werden gemäß DIN EN 15804:2012+A2:2019 als 
Basisinformation für diese Umweltproduktdeklaration über den betrachte-
ten Lebenszyklus dargestellt. Darüber hinaus werden keine weiteren Um-
weltwirkungen angegeben. 
 

Datenqualität und  
Verfügbarkeit sowie  
geographische und  
zeitliche Systemgrenzen 

Die spezifischen Daten stammen ausschließlich aus dem Geschäftsjahr 
2023. Diese wurden in den Betrieben der Systemanwender der RAICO 
Bautechnik GmbH erfasst und stammen teilweise aus Geschäftsbüchern 
und teilweise aus direkt abgelesenen Messwerten. Die gesammelten Da-
ten wurden nach dem Faktor des Verkaufsanteils jedes Lieferanten an der 
Gesamtproduktion skaliert. Weitere Informationen finden Sie in dem Be-
richt der Hintergrund-Ökobilanz. 
Die Validität der Daten wurde vom ift Rosenheim durch eine Plausibilitäts-
prüfung mit Vor-Ort-Besuch bei der RAICO Bauservice GmbH am 
30.01.2025 überprüft. 
Die Informationen aus der Datenerfassung wurden als ausreichend für die 
Durchführung der LCA-Studie angesehen, ebenso wie die geografische, 
technische und zeitliche Repräsentativität. 
 
Generische Daten stammen aus der Professional Datenbank und Bau-
stoff Datenbank der Software "LCA for Experts 10". Beide Datenbanken 
wurden zuletzt 2025 aktualisiert. Ältere Daten stammen ebenfalls aus die-
ser Datenbank und sind nicht älter als zehn Jahre. Es wurden keine wei-
teren generischen Daten für die Berechnung verwendet. 
 
Generische Daten werden hinsichtlich des geographischen Bezugs so ge-
nau wie möglich ausgewählt. Sind keine länderspezifischen Datensätze 
verfügbar oder kann der regionale Bezug nicht bestimmt werden, werden 
europäische oder weltweit gültige Datensätze verwendet. 
 
Datenlücken wurden entweder durch vergleichbare Daten oder konserva-
tive Annahmen ersetzt oder unter Beachtung der 1 %-Regel abgeschnit-
ten. 
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Zur Modellierung des Lebenszyklus wurde das Software-System zur 
ganzheitlichen Bilanzierung "LCA for Experts" eingesetzt. 
 
Die Datenqualität entspricht den Anforderungen aus EN15941:2024-10. 
 

Untersuchungsrahmen/  
Systemgrenzen 

Die Systemgrenzen beziehen sich auf die Beschaffung von Rohstoffen 
und Zukaufteilen, die Herstellung, die Nutzung und die Nachnutzung der 
Aluminiumfenster aus RULCA®. 
Die spezifischen Daten stammen ausschließlich aus dem Geschäftsjahr 
2023 (01.01.23 - 31.12.23). Diese wurden in den Betrieben der Systeman-
wender der RAICO Bautechnik GmbH erfasst und stammen teilweise aus 
Geschäftsbüchern und teilweise aus direkt abgelesenen Messwerten. Die 
Daten wurden durch das ift Rosenheim auf Validität geprüft. 
 

Abschneidekriterien Es wurden alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung, d. h. alle verwen-
deten Eingangs- und Ausgangsstoffe, die eingesetzte thermische Energie 
sowie der Stromverbrauch berücksichtigt. 
 
Die Grenzen beschränken sich jedoch auf die produktionsrelevanten Da-
ten. Gebäude- bzw. Anlagenteile, die nicht für die Produktherstellung re-
levant sind, wurden ausgeschlossen. 
 
Der Transportweg der Rohstoffe, Hilfsstoffe und Verpackungen wurde be-
rücksichtigt und anhand des folgenden Standardszenarios abgebildet. 
 

Transportmittel, Auslastung, Transport-km  

LKW, 34 - 40 t Gesamtgewicht / 27 t Nutzlast, (Euro 0-6 Mix), Diesel, 
60 % ausgelastet, 800 km oder Herstellerangaben für die jeweilige 
Strecke 

 
Es wurden neben den Transportstrecken für Vorprodukte ebenso Trans-
portstrecken für Abfälle berücksichtigt. Der Transport anfallender Abfälle 
in A3 wurde mit folgendem Standardszenario abgebildet: 
 

Transportmittel, Auslastung, Transport-km  

Transport zur Sammelstelle mit 34-40 t LKW (Euro 0-6 Mix), Diesel, 
34-40 t Nutzlast, 50 % ausgelastet, 300 km (1) 

 
Die Kriterien für eine Nichtbetrachtung von Inputs und Outputs nach  
DIN EN 15804:2012+A2:2019 werden eingehalten. Aufgrund der Daten-
analyse kann davon ausgegangen werden, dass die vernachlässigten 
Prozesse pro Lebenszyklusstadium 1 % der Masse bzw. der Primärener-
gie nicht übersteigt. In der Summe werden für die vernachlässigten Pro-
zesse 5 % des Energie- und Masseeinsatzes eingehalten. Für die Berech-
nung der Ökobilanz wurden auch Stoff- und Energieströme kleiner 1 % 
berücksichtigt. 
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6.2 Sachbilanz 

Ziel In der Folge werden sämtliche Stoff- und Energieströme beschrieben. Die 
erfassten Prozesse werden als Input- und Outputgrößen dargestellt und 
beziehen sich auf die deklarierte Einheit. 
 

Lebenszyklusphasen Der gesamte Lebenszyklus der Aluminiumfenster aus RULCA® ist im An-
hang dargestellt. Es werden die Herstellung “A1 – A3“, die Errichtung “A4 
– A5“, die Nutzung “B2 – B7“, die Entsorgung “C1 – C4“ und die Vorteile 
und Belastungen außerhalb der Systemgrenzen “D“ berücksichtigt.  
 

Gutschriften Folgende Gutschriften werden gemäß DIN EN 15804:2012+A2:2019 an-
gegeben: 

• Gutschriften aus Recycling 
• Gutschriften (thermisch und elektrisch) aus Verbrennung 

 
Allokationen von  
Co-Produkten 
 

Keine Allokationen von Co-Produkten werden angewendet. 
 

Allokationen für Wiederver-
wertung, Recycling und 
Rückgewinnung 

Sollten die Produkte bei der Herstellung (Ausschussteile) recycelt und 
rückgewonnen werden, so werden die Elemente sofern erforderlich ge-
schreddert und anschließend nach Einzelmaterialien getrennt. Dies ge-
schieht durch verschiedene verfahrenstechnische Anlagen wie beispiels-
weise Magnetabscheider. 
Die Systemgrenzen wurden nach der Entsorgung gezogen, wo das Ende 
ihrer Abfalleigenschaften erreicht wurde. 
 

Allokationen über Le-
benszyklusgrenzen 

Bei der Verwendung der Recyclingmaterialien in der Herstellung wurde 
die heutige marktspezifische Situation angesetzt. Parallel dazu wurde ein 
Recyclingpotenzial berücksichtigt, das den ökonomischen Wert des Pro-
duktes nach einer Aufbereitung (Rezyklat) widerspiegelt. 
Die Systemgrenze vom Recyclingmaterial wurde beim Einsammeln gezo-
gen. 
 

Sekundärstoffe Der Einsatz von Sekundärstoffen im Modul A3 wurde bei der Firma RAICO 
Bautechnik GmbH betrachtet. Sekundärmaterial wird eingesetzt. 
Der in den Ergebnistabellen angegebene Gehalt an Sekundärmaterial 
(SM) basiert auf den EPDs, die für die Vorprodukte Isolierglas, Brand-
schutzglas, Aluminiumprofile, EPDM-Dichtungen und Beschläge verwen-
det wurden.  
Sekundärmaterialien werden von den Herstellern (Datenlieferanten) nicht 
gezielt eingesetzt. 
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Inputs Folgende fertigungsrelevanten Inputs wurden pro 1 m²  Aluminiumfenster 

aus RULCA® in der Ökobilanz erfasst: 
 
Energie 
Für den Inputstoff Heizöl wurde „Wärmeenergie aus schwerem Heizöl - 
Sphera" (RER) angenommen, und für den Inputstoff Gas wurde "Wärme-
energie aus Erdgas - Sphera" (RER) angenommen. Für den Strommix der 
Anlage wurde der „Stromnetzmix - Sphera“ (RER) angenommen. Für die 
Strom-Eigenproduktion (PV-Anlage) wurde "Strom aus Photovoltaik - 
Sphera" (RER) angenommen, für Holzspäne (Produktionsabfälle) und Hol-
zinputstoff wurde "Thermische Energie aus Biomasse (fest) - Sphera" 
(RER) und für den Dieselinput wurde "Dieselmix an Raffineriestation mit 
DEF GWPb-Korrektur - ift" (RER) angenommen. „RER“ meint den geogra-
fischen Bezug „Europa“.  
Speziell für den Energieverbrauch wird der Residualmix verwendet, da die 
Hersteller weder eine bestimmte Art von Energieverbrauch noch die Ver-
wendung von grüner Ökoenergie angeben. Für den Energieverbrauch 
wurde ein marktorientierter Ansatz verwendet, der den Energieverbrauch 
der Lieferanten der einzelnen Produkte berücksichtigt. 
Die Ergebnisse in Bezug auf den Energieverbrauch ergeben sich aus der 
Kombination der beiden oben genannten Faktoren. 
 

Verwendeter Strommix/Gasmix Total Einheit 

Stromnetzmix - Sphera (RER) 0,32 kg CO2-Äqv. / kWh 

Thermische Energie aus Erdgas (RER) 0,91 kg CO2-Äqv. / MJ 

Tabelle 5:  Treibhausgasemissionen aus der Nutzung von Strom/Gas in der Her-
stellungsphase 

 
Prozesswärme wird zum Teil für die Hallenbeheizung genutzt. Diese lässt 
sich jedoch nicht quantifizieren und wurde dem Produkt als „worst case“ 
angerechnet. 
 
Wasser 
In den einzelnen Prozessschritten zur Herstellung ergibt sich kein Wasser-
verbrauch. 
Der in Kapitel 6.3 ausgewiesene Süßwasserverbrauch entsteht (unter an-
derem) durch die Prozesskette der Vorprodukte. 
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Rohmaterial/Vorprodukte 
In der nachfolgenden Grafik wird der Einsatz der Rohmaterialien / Vorpro-
dukte prozentual dargestellt: 
 

 
Bild 1 : Darstellung der Einzelmaterialien in % je deklarierte Einheit für FRAME+  

75 SF 

FRAME+ 75 SF 

Nr. Material Masse in kg je m² Masse in %  

1 Aluminium  11,08 30,37 

2 Edelstahl 0,16 0,43 

3 EPDM (Dichtung) 1,39 3,81 

4 Zamak (Zink) 0,24 0,65 

5 Isolierstege (Kunststoffe) 1,44 3,94 

6 Glas 23,43 64,20 

7 PE-Schaum 0,01 0,03 

8 Expandiertes Polystyrol 0,03 0,08 

Tabelle 6: Darstellung der Einzelmaterialien in kg und % für FRAME+ 75 SF 

 

FRAME+ 75 SF

1 2 3 4 5 6 7 8
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Bild 2 : Darstellung der Einzelmaterialien in % je deklarierte Einheit für FRAME+  

90 WB 

FRAME+ 90 WB 

Nr. Material Masse in kg je m² Masse in %  

1 Aluminium 10,64 29,01 

2 Edelstahl 0,06 0,15 

3 EPDM (Dichtung) 1,64 4,46 

4 Zamak (Zink) 1,23 3,35 

5 Isolierstege (Kunststoffe) 2,02 5,50 

6 Glas 22,42 61,11 

7 PE-Schaum 0,01 0,03 

8 Expandiertes Polystyrol 0,16 0,44 

Tabelle 7: Darstellung der Einzelmaterialien in kg und % für FRAME+ 90 WB 

 
 

FRAME+ 90 WB

1 2 3 4 5 6 7 8
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Bild 3:  Darstellung der Einzelmaterialien in % je deklarierte Einheit für FRAME+ 

100 RI-T 

FRAME+ 100 RI-T 

Nr. Material Masse in kg je m² Masse in %  

1 Holz 1,36 2,89 

2 Aluminium 17,10 34,78 

3 Edelstahl 0,30 0,63 

4 EPDM (Dichtung) 0,95 2,02 

5 Isolierstege (Kunststoffe) 1,23 2,60 

6 Glas 27,43 58,27 

7 Restliche Materialien 0,10 < 1 

Tabelle 8: Darstellung der Einzelmaterialien in kg und % für FRAME+ 100 RI-T 

 
 

FRAME+ 100 RI-T

1 2 3 4 5 6 7
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Bild 4:  Darstellung der Einzelmaterialien in % für SLIFT 170 pro m² 

SLIFT 170 

Nr. Material Masse in kg je m² Masse in %  

1 Aluminium 14,03 34,78 

2 Stahl 0,28 0,69 

3 EPDM (Dichtung) 0,44 1,08 

4 Zamak (Zink) 0,20 0,49 

5 Isolierstege (Kunststoffe) 1,18 2,93 

6 Glas 23,25 57,66 

7 Restliche Materialien 0,95 < 1 

Tabelle 9: Darstellung der Einzelmaterialien in kg und % für SLIFT 170 

Hilfs- und Betriebsstoffe 
Es fallen ungefähr 16,5 g Hilfs- und Betriebsstoffe an. 
 
Produktverpackung 
Es fallen folgende Mengen an Produktverpackung an: 

Nr. Material 
Masse in kg je PG 

FRAME+ 
75 SF 

FRAME+ 
90 WB 

FRAME+ 
100 RI-T 

SLIFT 
170 

1 Folien (Kunststoff) 0,29 0,28 0,28 0,28 

2 Kunststoffbehälter 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Holz 1,45 5,16 5,16 5,16 

4 Kartonagen 0,03 0,09 0,09 0,09 

Tabelle 10:  Darstellung der Verpackung in kg je deklarierte Einheit der Alumini-
umfenster aus RULCA® 

 

SLIFT 170

1 2 3 4 5 6 7
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Biogener Kohlenstoffgehalt 
In Anlehnung an EN 16449 fallen für das Produkt und die Verpackung fol-
gende Mengen an biogenen Kohlenstoff an: 

Tabelle 11:  Biogener Kohlenstoffgehalt am Werkstor für Aluminiumfenster aus 

RULCA® 

Hinweis: 1 kg C entspricht 44/12 kg CO2-Äqv. biogenen Kohlenstoffs 
 
GWP-b Werte resultierend aus Bindung und Freisetzung von biogenem 
Kohlenstoff wurden spezifisch je Lebenszyklusmodul berechnet und sind 
in Tabelle 12 aufgeführt. Die in diesem Dokument dargestellte Gesamter-
gebnistabelle, ausgegeben von "LCA for Experts", wurde nicht verändert. 

 

 Gehalt in kg C je m² 

Nr
. Komponente FRAME+  

75 SF 
FRAME+  
90 WB 

FRAME+  
100 RI-T SLIFT 170 

1 Produkt 0 0 0 0 

2 
In der  
zugehörigen 
Verpackung 

0,657 2,337 2,337 2,337 

 
Aluminiumfenster aus RULCA ® in CO 2-Äqv. 

 C-Gehalt von  A1-A3 A5 C3 C4 D 

FRAME+  
75 SF 

Produkt 0 0 0 0 0 

Verpackung -2,408 +2,408 0 0 0 

FRAME+  
90 WB 

Produkt 0 0 0 0 0 

Verpackung -8,568 +8,568 0 0 0 

FRAME+  
100 RI-T 

Produkt -8,446 0 +3,620 +4,826 0 

Verpackung -8,568 +8,568 0 0 0 

SLIFT 170 
Produkt 0 0 0 0 0 

Verpackung -8,568 +8,568 0 0 0 

Tabelle 12:  Bindung und Freisetzung von biogenen CO2-Emissionen in kg CO2-
Äqv. aus Produkt und Verpackung je Lebenszyklusmodul 

Hinweis: 1 kg C entspricht 44/12 kg CO2-Äqv. biogenen Kohlenstoffs 
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Outputs Folgende fertigungsrelevanten Outputs wurden pro 1 m² Aluminiumfens-

ter aus RULCA® in der Ökobilanz erfasst: 
 
Abfälle 
Sekundärrohstoffe wurden bei den Gutschriften berücksichtigt. 
Siehe Kapitel 6.3 Wirkungsabschätzung. 
 
Abwasser 
Bei der Herstellung fällt kein Abwasser an. 
 

 
6.3 Wirkungsabschätzung 

Ziel Die Wirkungsabschätzung wurde in Bezug auf die Inputs und Outputs 
durchgeführt. Dabei werden folgende Wirkungskategorien betrachtet: 
 

Kernindikatoren Die Modelle für die Wirkungsabschätzung wurden angewendet, wie in  
DIN EN 15804:2012+A2:2019 beschrieben. 
Folgende Wirkungskategorien werden in der EPD als Kernindikatoren 
dargestellt: 

• Klimawandel – gesamt (GWP-t) 
• Klimawandel – fossil (GWP-f) 
• Klimawandel – biogen (GWP-b) 
• Klimawandel - Landnutzung und Landnutzungsänderung  
• (GWP-l) 
• Ozonabbau (ODP) 
• Versauerung (AP) 
• Eutrophierung aquatisches Süßwasser (EP-fw)  
• Eutrophierung Salzwasser (EP-m) 
• Eutrophierung Land (EP-t) 
• Photochemische Ozonbildung (POCP) 
• Verknappung von abiotischen Ressourcen - fossile Energieträger 

(ADPF) 
• Verknappung von abiotischen Ressourcen - Mineralien und Me-

talle (ADPE) 
• Wassernutzung (WDP) 

 
GWP-t GWP-f GWP-b GWP-l ODP AP 

 

   

  

EP-fw EP-m EP-t POCP ADPF ADPE 

   

   

WDP      
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Ressourceneinsatz Die Modelle für die Wirkungsabschätzung wurden angewendet, wie in  

DIN EN 15804:2012+A2:2019 beschrieben. 
Folgende Parameter für den Ressourceneinsatz werden in der EPD dar-
gestellt: 

• Erneuerbare Primärenergie als Energieträger (PERE) 
• Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung (PERM) 
• Gesamteinsatz erneuerbarer Primärenergie (PERT) 
• Nicht erneuerbare Primärenergie als Energieträger (PENRE) 
• Nicht erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung 

(PENRM) 
• Gesamteinsatz nicht erneuerbarer Primärenergie (PENRT) 
• Einsatz von Sekundärstoffen (SM) 
• Einsatz von erneuerbaren Sekundärbrennstoffen (RSF) 
• Einsatz von nicht erneuerbaren Sekundärbrennstoffen (NRSF) 
• Nettoeinsatz von Süßwasserressourcen (FW) 

 
PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT 

 

  

 

  

SM RSF NRSF FW   

    

  

 
Abfälle Die Auswertung des Abfallaufkommens zur Herstellung von 1 m²  Alumi-

niumfenster aus RULCA® wird getrennt für die Fraktionen hausmüllähnli-
che Gewerbeabfälle, Sonderabfälle und radioaktive Abfälle dargestellt. 
Da die Abfallbehandlung innerhalb der Systemgrenzen modelliert ist, sind 
die dargestellten Mengen die abgelagerten Abfälle. Abfälle entstehen zum 
Teil durch die Herstellung der Vorprodukte. 
 
Die Modelle für die Wirkungsabschätzung wurden angewendet, wie in  
DIN EN 15804:2012+A2:2019 beschrieben. 
Folgende Abfallparameter und Indikatoren für Output-Stoffflüsse werden 
in der EPD dargestellt: 

• Deponierter gefährlicher Abfall (HWD) 
• Deponierter nicht gefährlicher Abfall (NHWD) 
• Radioaktiver Abfall (RWD) 
• Komponenten für die Weiterverwendung (CRU) 
• Stoffe zum Recycling (MFR) 
• Stoffe für die Energierückgewinnung (MER) 
• Exportierte Energie elektrisch (EEE) 
• Exportierte Energie thermisch (EET) 

 
HWD NHWD RWD CRU MFR MER 

      

EEE EET     
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Zusätzliche Umweltwir-
kungsindikatoren 

Die Modelle für die Wirkungsabschätzung wurden angewendet, wie in  
DIN EN 15804:2012+A2:2019 beschrieben. 
Folgende zusätzliche Wirkungskategorien werden in der EPD dargestellt: 

• Feinstaubemissonen (PM) 
• Ionisierende Strahlung, menschliche Gesundheit (IRP) 
• Ökotoxizität – Süßwasser (ETP-fw) 
• Humantoxizität, kanzerogene Wirkung (HTP-c) 
• Humantoxizität, nicht kanzerogene Wirkung (HTP-nc)  
• Mit der Landnutzung verbundene Wirkung / Bodenqualität (SQP) 

 
 PM IRP ETP-fw HTP-c HTP-nc SQP 

      

      

Sicherheitszuschläge In dieser EPD werden einige Indikatorwerte entsprechend ÖKOBAUDAT-
Handbuch mit einem Sicherheitszuschlag versehen. Diese Sicherheitszu-
schläge sollen eine konservative Schätzung der Umweltauswirkungen un-
ter Annahme der ungünstigsten Bedingungen ermöglichen. Die betroffe-
nen Indikatoren und die Begründung der Zuschlagshöhe sind im Hinter-
grundbericht dokumentiert. Je nach Vollständigkeit und Repräsentativität 
der Daten werden Sicherheitszuschläge von 10 %, 20 % bzw. 30 % hin-
zugerechnet. 
 

Produktgruppe  Sicherheitszuschläge 

Fenster 

FRAME+ 75 SF 30 % 

FRAME+ 90 WB 30 % 

FRAME+ 100 RI-T 20 % 

SLIFT 170 10 % 

Tabelle 13:  Sicherheitszuschläge der Produktgruppen für Fenster 
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Ergebnisse pro 1 m² FRAME+ 75 SF 

 Einheit A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
Kernindikatoren 

GWP-t kg CO2-Äqv. 89,19 1,68 3,96 ND 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 9,82 0,34 -11,83 
GWP-f kg CO2-Äqv. 90,94 1,61 1,60 ND 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 9,80 0,34 -11,75 
GWP-b kg CO2-Äqv. -1,95 5,06E-02 2,36 ND -4,42E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,29E-03 9,29E-03 -8,44E-04 -7,09E-02 
GWP-l kg CO2-Äqv. 0,21 1,64E-02 2,18E-03 ND 1,71E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37E-03 3,84E-03 1,39E-03 -1,59E-02 
ODP kg CFC-11-Äqv. 5,79E-07 3,09E-13 1,47E-11 ND 1,10E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45E-14 2,61E-11 9,44E-13 -1,08E-08 
AP mol H+-Äqv. 0,24 2,28E-03 2,00E-03 ND 2,96E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34E-04 1,01E-02 2,39E-03 -4,61E-02 
EP-fw kg P-Äqv. 1,38E-04 4,32E-06 1,40E-06 ND 2,45E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20E-07 2,57E-06 5,04E-07 -2,27E-05 
EP-m kg N-Äqv. 5,84E-02 9,43E-04 5,14E-04 ND 5,93E-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39E-04 4,39E-03 6,27E-04 -1,25E-02 
EP-t mol N-Äqv. 0,71 9,62E-03 6,41E-03 ND 8,27E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42E-03 4,95E-02 6,84E-03 -0,14 
POCP kg NMVOC-Äqv. 0,18 2,07E-03 1,33E-03 ND 1,79E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03E-04 1,12E-02 1,87E-03 -2,72E-02 
ADPF*2 MJ 1406,34 20,67 13,78 ND 18,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 25,35 4,45 -196,00 
ADPE*2 kg Sb-Äqv. 1,18E-03 1,06E-07 1,35E-07 ND 2,76E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53E-08 2,42E-07 2,09E-08 -1,00E-03 
WDP*2 m³ Welt-Äqv. entzogen 10,08 7,98E-03 0,59 ND 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15E-03 1,09 3,67E-02 -1,57 

Ressourceneinsatz  
PERE MJ 241,84 1,56 42,06 ND 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 15,99 0,86 -61,46 
PERM MJ 25,48 0,00 -25,48 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PERT MJ 267,32 1,56 16,59 ND 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 15,99 0,86 -61,46 
PENRE MJ 1278,66 20,67 30,09 ND 18,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 84,37 4,45 -196,00 
PENRM MJ 98,21 0,00 -12,55 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45,40 0,00 0,00 
PENRT MJ 1376,88 20,67 17,54 ND 18,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 38,97 4,45 -196,00 
SM kg 6,03 0,00 0,00 ND 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,91E-02 
RSF MJ 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NRSF MJ 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FW m³ 0,38 8,01E-04 1,69E-02 ND 4,34E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15E-04 3,11E-02 1,07E-03 -5,89E-02 

Abfallkategorien 
HWD kg 1,70E-04 8,71E-10 1,72E-08 ND 8,55E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25E-10 3,06E-08 9,74E-10 -1,91E-04 
NHWD kg 4,67 2,93E-03 0,16 ND 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21E-04 0,17 22,23 -1,32 
RWD kg 3,71E-02 4,04E-05 2,05E-03 ND 3,95E-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82E-06 3,65E-03 4,72E-05 -1,38E-02 

Output-Stoffflüsse 
CRU kg 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MFR kg 8,19 0,00 0,00 ND 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,70 0,00 -4,50E-02 
MER kg 1,51E-04 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,73E-05 
EEE MJ 5,58 0,00 4,64 ND 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 0,00 -1,12E-04 
EET MJ 4,04 0,00 8,34 ND 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 -2,65E-04 

Legende: 
GWP-t – climate change - total     GWP-f – climate change - fossil     GWP-b – climate change - biogenic     GWP-l – climate change - land use and land use change     ODP – ozone depletion  AP 
- acidification   EP-fw  - eutrophication - aquatic freshwater     EP-m - eutrophication - aquatic marine    EP-t - eutrophication - terrestrial     POCP - photochemical ozone formation      ADPF*2 - 
depletion of abiotic resources – fossil fuels     ADPE*2 - depletion of abiotic resources – minerals and metals     WDP*2 – water use    PERE - use of renewable primary energy     PERM - use of 
renewable primary energy resources used as raw materials    PERT - total use of renewable primary energy    PENRE - use of non-renewable primary energy     PENRM - use of non-renewable 
primary energy resources used as raw materials    PENRT - total use of non-renewable primary energy   SM - use of secondary materials     RSF - use of renewable secondary fuels     NRSF - use 
of non-renewable secondary fuels     FW - net use of freshwater     HWD - hazardous waste disposed     NHWD - non-hazardous waste disposed     RWD - radioactive waste disposed     CRU - 
components for reuse     MFR - materials for recycling     MER - materials for energy recovery     EEE - exported electrical energy     EET - exported thermal energy 
ND – Not declared 
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Ergebnisse pro 1 m² FRAME+ 75 SF 

 Einheit A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren 

PM Auftreten von Krankheiten 3,83E-06 2,09E-08 1,61E-08 ND 4,86E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03E-09 4,16E-08 2,99E-08 -3,45E-07 
IRP*1 kBq U235-Äqv. 5,64 5,75E-03 0,34 ND 6,01E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,27E-04 0,60 5,23E-03 -2,22 
ETP-fw* 2 CTUe 2236,85 26,65 2,72 ND 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 4,59 3,43 -84,98 
HTP-c*2 CTUh 4,19E-06 3,59E-10 2,46E-10 ND 8,35E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17E-11 4,17E-10 5,92E-11 -2,37E-09 
HTP-nc* 2 CTUh 4,77E-04 2,02E-08 6,92E-09 ND 9,54E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90E-09 8,06E-09 2,21E-09 -5,62E-08 
SQP*2 Dimensionslos. 823,03 9,04 5,40 ND 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 9,56 1,10 -35,77 

Legende: 
PM – particulate matter emissions     IRP*1 – ionising radiation – human health     ETP-fw*2 - ecotoxicity  – aquatic freshwater     HTP-c*2 - human toxicity potential – cancer effect     HTP-nc*2 - 
human toxicity potential – non-cancer effect     SQP*2 – land use related impacts / soil quality 
ND – Not declared 
 

 
Einschränkungshinweise: 
*1 Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berück-
sichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die 
potenzielle vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator gemessen. 
 
*2 Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur be-
grenzte Erfahrungen gibt. 
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Ergebnisse pro 1 m² FRAME+ 90 WB 

 Einheit A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
Kernindikatoren 

GWP-t kg CO2-Äqv. 83,25 1,84 10,10 ND 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 12,83 0,33 -19,37 
GWP-f kg CO2-Äqv. 90,71 1,77 1,73 ND 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 12,82 0,33 -19,23 
GWP-b kg CO2-Äqv. -7,62 5,59E-02 8,37 ND -4,26E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62E-03 9,85E-03 -8,10E-04 -0,12 
GWP-l kg CO2-Äqv. 0,16 1,81E-02 2,38E-03 ND 1,63E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47E-03 4,04E-03 1,34E-03 -2,14E-02 
ODP kg CFC-11-Äqv. 5,55E-07 3,41E-13 1,56E-11 ND 1,05E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65E-14 2,76E-11 9,06E-13 -1,94E-08 
AP mol H+-Äqv. 0,23 2,51E-03 3,35E-03 ND 2,81E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48E-04 1,31E-02 2,30E-03 -8,30E-02 
EP-fw kg P-Äqv. 1,61E-04 4,76E-06 1,56E-06 ND 2,34E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,49E-07 2,73E-06 4,84E-07 -4,08E-05 
EP-m kg N-Äqv. 5,99E-02 1,04E-03 9,10E-04 ND 5,59E-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46E-04 5,93E-03 6,02E-04 -2,20E-02 
EP-t mol N-Äqv. 0,72 1,06E-02 1,21E-02 ND 7,80E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48E-03 6,68E-02 6,55E-03 -0,25 
POCP kg NMVOC-Äqv. 0,19 2,28E-03 2,42E-03 ND 1,67E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17E-04 1,51E-02 1,79E-03 -4,82E-02 
ADPF*2 MJ 1427,14 22,75 15,86 ND 16,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 27,30 4,26 -317,10 
ADPE*2 kg Sb-Äqv. 5,82E-03 1,18E-07 1,46E-07 ND 2,73E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60E-08 2,55E-07 2,02E-08 -4,97E-03 
WDP*2 m³ Welt-Äqv. entzogen 11,13 8,81E-03 1,46 ND 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20E-03 1,38 3,52E-02 -3,40 

Ressourceneinsatz  
PERE MJ 215,65 1,72 127,25 ND 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 16,77 0,82 -95,27 
PERM MJ 90,59 0,00 -90,59 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PERT MJ 306,25 1,72 36,66 ND 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 16,77 0,82 -95,27 
PENRE MJ 1252,63 22,75 31,87 ND 16,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 116,06 4,26 -317,10 
PENRM MJ 134,24 0,00 -12,31 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,28 0,00 0,00 
PENRT MJ 1386,87 22,75 19,55 ND 16,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 47,78 4,26 -317,10 
SM kg 5,77 0,00 0,00 ND 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,64E-02 
RSF MJ 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NRSF MJ 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FW m³ 0,35 8,84E-04 3,74E-02 ND 4,03E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21E-04 3,82E-02 1,03E-03 -0,10 

Abfallkategorien 
HWD kg 1,70E-04 9,61E-10 1,82E-08 ND 8,55E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31E-10 3,21E-08 9,33E-10 -2,74E-04 
NHWD kg 2,53 3,22E-03 0,31 ND 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41E-04 0,21 21,32 -2,40 
RWD kg 3,91E-02 4,46E-05 2,16E-03 ND 3,74E-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08E-06 3,84E-03 4,52E-05 -2,16E-02 

Output-Stoffflüsse 
CRU kg 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MFR kg 8,13 0,00 0,00 ND 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 -0,11 
MER kg 1,50E-04 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,26E-04 
EEE MJ 10,79 0,00 13,10 ND 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 0,00 -2,71E-04 
EET MJ 6,93 0,00 23,70 ND 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,10 0,00 -5,61E-04 

Legende: 
GWP-t – climate change - total     GWP-f – climate change - fossil     GWP-b – climate change - biogenic     GWP-l – climate change - land use and land use change     ODP – ozone depletion  
AP - acidification   EP-fw  - eutrophication - aquatic freshwater     EP-m - eutrophication - aquatic marine    EP-t - eutrophication - terrestrial     POCP - photochemical ozone formation      ADPF*2 - 
depletion of abiotic resources – fossil fuels     ADPE*2 - depletion of abiotic resources – minerals and metals     WDP*2 – water use    PERE - use of renewable primary energy     PERM - use of 
renewable primary energy resources used as raw materials    PERT - total use of renewable primary energy    PENRE - use of non-renewable primary energy     PENRM - use of non-renewable 
primary energy resources used as raw materials    PENRT - total use of non-renewable primary energy   SM - use of secondary materials     RSF - use of renewable secondary fuels     NRSF - 
use of non-renewable secondary fuels     FW - net use of freshwater     HWD - hazardous waste disposed     NHWD - non-hazardous waste disposed     RWD - radioactive waste disposed     CRU 
- components for reuse     MFR - materials for recycling     MER - materials for energy recovery     EEE - exported electrical energy     EET - exported thermal energy 
ND – Not declared 
 

 
 
 



Deklarationsnummer: M-EPD-RRW-1000        Veröffentlichungsdatum:  27.02.2026     Seite 24 

 

 
Ergebnisse pro 1 m² FRAME+ 90 WB 

 Einheit A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren 

PM Auftreten von Krankheiten 4,40E-06 2,30E-08 2,51E-08 ND 4,63E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17E-09 5,04E-08 2,86E-08 -6,10E-07 
IRP*1 kBq U235-Äqv. 5,74 6,33E-03 0,35 ND 5,72E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,63E-04 0,63 5,02E-03 -3,19 
ETP-fw* 2 CTUe 2263,87 29,38 3,50 ND 39,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,01 3,30 -157,64 
HTP-c*2 CTUh 4,01E-06 3,97E-10 3,26E-10 ND 8,01E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41E-11 4,52E-10 5,68E-11 -3,38E-09 
HTP-nc* 2 CTUh 4,56E-04 2,22E-08 1,11E-08 ND 9,13E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03E-09 8,54E-09 2,12E-09 -1,24E-07 
SQP*2 Dimensionslos. 2256,67 9,97 5,99 ND 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 10,11 1,05 -58,87 

Legende: 
PM – particulate matter emissions     IRP*1 – ionising radiation – human health     ETP-fw*2 - ecotoxicity  – aquatic freshwater     HTP-c*2 - human toxicity potential – cancer effect     HTP-nc*2 - 
human toxicity potential – non-cancer effect     SQP*2 – land use related impacts / soil quality 
ND – Not declared 
 

 
Einschränkungshinweise: 
*1 Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berück-
sichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die 
potenzielle vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator gemessen. 
 
*2 Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur be-
grenzte Erfahrungen gibt. 
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Ergebnisse pro 1 m² FRAME+ 100 RI-T 

 Einheit A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
Kernindikatoren 

GWP-t kg CO2-Äqv. 71,46 2,13 9,97 ND 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 10,02 0,37 -14,15 
GWP-f kg CO2-Äqv. 81,22 2,04 1,60 ND 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 8,36 0,37 -14,06 
GWP-b kg CO2-Äqv. -9,95 6,96E-02 8,37 ND -5,28E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01E-02 1,65 -9,99E-04 -6,60E-02 
GWP-l kg CO2-Äqv. 0,19 2,08E-02 2,20E-03 ND 1,77E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01E-03 4,84E-03 1,52E-03 -2,22E-02 
ODP kg CFC-11-Äqv. 6,28E-07 3,92E-13 1,44E-11 ND 1,15E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,68E-14 3,34E-11 1,03E-12 -2,85E-08 
AP mol H+-Äqv. 0,22 2,89E-03 3,10E-03 ND 2,88E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,26E-04 1,05E-02 2,62E-03 -5,63E-02 
EP-fw kg P-Äqv. 1,42E-04 5,47E-06 1,44E-06 ND 1,98E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,92E-07 3,24E-06 5,51E-07 -1,96E-05 
EP-m kg N-Äqv. 5,28E-02 1,20E-03 8,40E-04 ND 5,78E-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78E-04 4,39E-03 6,84E-04 -1,57E-02 
EP-t mol N-Äqv. 0,66 1,22E-02 1,11E-02 ND 8,21E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81E-03 4,99E-02 7,46E-03 -0,18 
POCP kg NMVOC-Äqv. 0,16 2,63E-03 2,23E-03 ND 1,69E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,88E-04 1,12E-02 2,05E-03 -3,40E-02 
ADPF*2 MJ 1214,64 26,16 14,64 ND 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 31,80 4,86 -228,00 
ADPE*2 kg Sb-Äqv. 7,38E-05 1,36E-07 1,34E-07 ND 9,67E-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96E-08 3,07E-07 2,29E-08 -2,39E-05 
WDP*2 m³ Welt-Äqv. entzogen 8,31 1,01E-02 1,34 ND 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46E-03 1,24 4,01E-02 -1,18 

Ressourceneinsatz  
PERE MJ 295,20 1,98 39,32 ND 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 36,34 0,94 -60,48 
PERM MJ 48,96 0,00 -25,48 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,39 0,00 0,00 
PERT MJ 344,16 1,98 13,84 ND 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 22,96 0,94 -60,48 
PENRE MJ 1118,26 26,16 29,70 ND 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 78,15 4,86 -228,00 
PENRM MJ 80,32 0,00 -12,55 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38,63 0,00 0,00 
PENRT MJ 1198,58 26,16 17,15 ND 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 39,53 4,86 -228,00 
SM kg 7,08 0,00 0,00 ND 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 
RSF MJ 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NRSF MJ 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FW m³ 0,32 1,02E-03 3,46E-02 ND 3,91E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48E-04 3,60E-02 1,17E-03 -6,70E-02 

Abfallkategorien 
HWD kg 2,59E-04 1,11E-09 1,68E-08 ND 1,32E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60E-10 3,90E-08 1,06E-09 -2,94E-04 
NHWD kg 3,33 3,72E-03 0,29 ND 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38E-04 0,16 24,24 -1,79 
RWD kg 3,55E-02 5,14E-05 1,99E-03 ND 3,84E-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44E-06 4,64E-03 5,16E-05 -1,30E-02 

Output-Stoffflüsse 
CRU kg 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MFR kg 9,49 0,00 0,00 ND 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 0,00 -0,18 
MER kg 2,49E-04 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,89E-04 
EEE MJ 9,52 0,00 13,10 ND 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,80 0,00 -4,46E-04 
EET MJ 6,36 0,00 23,70 ND 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,20 0,00 -8,41E-04 

Legende: 
GWP-t – climate change - total     GWP-f – climate change - fossil     GWP-b – climate change - biogenic     GWP-l – climate change - land use and land use change     ODP – ozone depletion  AP 
- acidification   EP-fw  - eutrophication - aquatic freshwater     EP-m - eutrophication - aquatic marine    EP-t - eutrophication - terrestrial     POCP - photochemical ozone formation      ADPF*2 - 
depletion of abiotic resources – fossil fuels     ADPE*2 - depletion of abiotic resources – minerals and metals     WDP*2 – water use    PERE - use of renewable primary energy     PERM - use of 
renewable primary energy resources used as raw materials    PERT - total use of renewable primary energy    PENRE - use of non-renewable primary energy     PENRM - use of non-renewable 
primary energy resources used as raw materials    PENRT - total use of non-renewable primary energy   SM - use of secondary materials     RSF - use of renewable secondary fuels     NRSF - use 
of non-renewable secondary fuels     FW - net use of freshwater     HWD - hazardous waste disposed     NHWD - non-hazardous waste disposed     RWD - radioactive waste disposed     CRU - 
components for reuse     MFR - materials for recycling     MER - materials for energy recovery     EEE - exported electrical energy     EET - exported thermal energy 
ND – Not declared 
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Ergebnisse pro 1 m² FRAME+ 100 RI-T 

 Einheit A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren 

PM Auftreten von Krankheiten 4,93E-06 2,65E-08 2,32E-08 ND 5,04E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86E-09 4,70E-08 3,26E-08 -4,38E-07 
IRP*1 kBq U235-Äqv. 5,56 7,28E-03 0,33 ND 5,93E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05E-03 0,76 5,71E-03 -2,16 
ETP-fw* 2 CTUe 2322,48 33,72 3,23 ND 42,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 5,74 3,76 -104,88 
HTP-c*2 CTUh 4,53E-06 4,56E-10 3,01E-10 ND 9,02E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60E-11 5,41E-10 6,47E-11 -2,92E-09 
HTP-nc* 2 CTUh 5,16E-04 2,56E-08 1,02E-08 ND 1,03E-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70E-09 1,28E-08 2,41E-09 -5,17E-08 
SQP*2 Dimensionslos. 2627,52 11,47 5,53 ND 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 12,12 1,20 -33,04 

Legende: 
PM – particulate matter emissions     IRP*1 – ionising radiation – human health     ETP-fw*2 - ecotoxicity  – aquatic freshwater     HTP-c*2 - human toxicity potential – cancer effect     HTP-nc*2 - 
human toxicity potential – non-cancer effect     SQP*2 – land use related impacts / soil quality 
ND – Not declared 
 

 
Einschränkungshinweise: 
*1 Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berück-
sichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die 
potenzielle vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator gemessen. 
 
*2 Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur be-
grenzte Erfahrungen gibt. 
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Ergebnisse pro 1 m² SLIFT 170 

 Einheit A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
Kernindikatoren 

GWP-t kg CO2-Äqv. 68,55 1,71 9,84 ND 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 5,78 0,32 -14,67 
GWP-f kg CO2-Äqv. 75,96 1,63 1,46 ND 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 5,76 0,32 -14,59 
GWP-b kg CO2-Äqv. -7,59 6,07E-02 8,37 ND -4,74E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,05E-03 1,01E-02 -9,34E-04 -6,20E-02 
GWP-l kg CO2-Äqv. 0,18 1,66E-02 2,01E-03 ND 1,39E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21E-03 3,52E-03 1,30E-03 -1,87E-02 
ODP kg CFC-11-Äqv. 4,89E-07 3,14E-13 1,32E-11 ND 9,44E-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16E-14 2,42E-11 8,83E-13 -3,57E-08 
AP mol H+-Äqv. 0,22 2,31E-03 2,84E-03 ND 2,33E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11E-04 7,89E-03 2,24E-03 -6,44E-02 
EP-fw kg P-Äqv. 1,24E-04 4,37E-06 1,32E-06 ND 2,20E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80E-07 2,33E-06 4,72E-07 -4,94E-05 
EP-m kg N-Äqv. 4,87E-02 9,56E-04 7,70E-04 ND 4,47E-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30E-04 3,39E-03 5,86E-04 -1,58E-02 
EP-t mol N-Äqv. 0,59 9,76E-03 1,02E-02 ND 6,36E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33E-03 3,78E-02 6,39E-03 -0,18 
POCP kg NMVOC-Äqv. 0,15 2,10E-03 2,05E-03 ND 1,29E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84E-04 8,61E-03 1,76E-03 -3,59E-02 
ADPF*2 MJ 1083,72 20,90 13,42 ND 11,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 22,99 4,16 -238,68 
ADPE*2 kg Sb-Äqv. 8,89E-04 1,08E-07 1,23E-07 ND 3,56E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43E-08 2,23E-07 1,96E-08 -4,84E-03 
WDP*2 m³ Welt-Äqv. entzogen 7,35 8,10E-03 1,23 ND 7,79E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07E-03 0,72 3,43E-02 -2,76 

Ressourceneinsatz  
PERE MJ 175,59 1,58 107,67 ND 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 14,74 0,80 -72,63 
PERM MJ 90,59 0,00 -90,59 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PERT MJ 266,18 1,58 17,08 ND 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 14,74 0,80 -72,63 
PENRE MJ 999,36 20,90 26,96 ND 11,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 64,06 4,16 -238,77 
PENRM MJ 76,69 0,00 -12,31 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,34 0,00 0,00 
PENRT MJ 1076,05 20,90 14,65 ND 11,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 26,72 4,16 -238,77 
SM kg 6,01 0,00 0,00 ND 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13 
RSF MJ 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NRSF MJ 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FW m³ 0,29 8,12E-04 3,17E-02 ND 2,88E-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08E-04 2,20E-02 1,00E-03 -8,65E-02 

Abfallkategorien 
HWD kg 1,64E-04 8,83E-10 1,54E-08 ND 1,22E-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18E-10 2,83E-08 9,11E-10 -5,35E-04 
NHWD kg 4,11 2,97E-03 0,26 ND 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94E-04 9,01E-02 20,79 -1,75 
RWD kg 2,31E-02 4,10E-05 1,83E-03 ND 2,97E-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,45E-06 3,39E-03 4,42E-05 -1,62E-02 

Output-Stoffflüsse 
CRU kg 0,00 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MFR kg 16,21 0,00 0,00 ND 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,70 0,00 -0,15 
MER kg 1,71E-04 0,00 0,00 ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,03E-04 
EEE MJ 27,70 0,00 13,10 ND 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00 -3,67E-04 
EET MJ 16,20 0,00 23,70 ND 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,70 0,00 -7,79E-04 

Legende: 
GWP-t – climate change - total     GWP-f – climate change - fossil     GWP-b – climate change - biogenic     GWP-l – climate change - land use and land use change     ODP – ozone depletion  AP 
- acidification   EP-fw  - eutrophication - aquatic freshwater     EP-m - eutrophication - aquatic marine    EP-t - eutrophication - terrestrial     POCP - photochemical ozone formation      ADPF*2 - 
depletion of abiotic resources – fossil fuels     ADPE*2 - depletion of abiotic resources – minerals and metals     WDP*2 – water use    PERE - use of renewable primary energy     PERM - use of 
renewable primary energy resources used as raw materials    PERT - total use of renewable primary energy    PENRE - use of non-renewable primary energy     PENRM - use of non-renewable 
primary energy resources used as raw materials    PENRT - total use of non-renewable primary energy   SM - use of secondary materials     RSF - use of renewable secondary fuels     NRSF - use 
of non-renewable secondary fuels     FW - net use of freshwater     HWD - hazardous waste disposed     NHWD - non-hazardous waste disposed     RWD - radioactive waste disposed     CRU - 
components for reuse     MFR - materials for recycling     MER - materials for energy recovery     EEE - exported electrical energy     EET - exported thermal energy 
ND – Not declared 
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Ergebnisse pro 1 m² SLIFT 170 

 Einheit A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren 

PM Auftreten von Krankheiten 4,12E-06 2,12E-08 2,12E-08 ND 3,94E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83E-09 3,36E-08 2,79E-08 -4,95E-07 
IRP*1 kBq U235-Äqv. 3,26 5,82E-03 0,30 ND 4,64E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,72E-04 0,56 4,90E-03 -2,30 
ETP-fw* 2 CTUe 1896,61 26,95 2,96 ND 32,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 4,04 3,22 -112,77 
HTP-c*2 CTUh 3,53E-06 3,64E-10 2,76E-10 ND 7,04E-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,83E-11 3,71E-10 5,53E-11 -3,21E-09 
HTP-nc* 2 CTUh 4,02E-04 2,04E-08 9,36E-09 ND 8,03E-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71E-09 7,54E-09 2,07E-09 -1,02E-07 
SQP*2 Dimensionslos. 1899,70 9,16 5,07 ND 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,77 1,03 -43,46 

Legende: 
PM – particulate matter emissions     IRP*1 – ionising radiation – human health     ETP-fw*2 - ecotoxicity  – aquatic freshwater     HTP-c*2 - human toxicity potential – cancer effect     HTP-nc*2 - 
human toxicity potential – non-cancer effect     SQP*2 – land use related impacts / soil quality 
ND – Not declared 
 

 
Einschränkungshinweise: 
*1 Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berück-
sichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die 
potenzielle vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator gemessen. 
 
*2 Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur be-
grenzte Erfahrungen gibt. 
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 6.4 Auswertung, Darstellung der Bilanzen und kritis che Prüfung 

Auswertung Die Umweltwirkungen von  
• FRAME+ 75 SF 
• FRAME+ 90 WB 
• FRAME+ 100 RI-T 
• SLIFT 170 

unterscheiden sich erheblich. Die Unterschiede ergeben sich aus der 
Masse der verwendeten Vorprodukte und Rohstoffe. Dies war zu erwarten, 
vor allem wegen der 50 Jahre, die für die Berechnung verwendet wurden. 
 
Im Bereich der Herstellung entstehen die Umweltwirkungen der Alumini-
umfenster aus RULCA® im Wesentlichen aus der Verwendung von Alumi-
niumprofilen und Isolierglas.  
 
Im Modul C4 sind nur marginale Aufwendungen für die die physikalische 
Vorbehandlung und den Deponiebetrieb zu erwarten. Die Zuordnung zu 
den einzelnen Produkten ist im Falle der Deponierung schwierig. 
 
Was das Recycling von Aluminiumfenster aus RULCA® betrifft, so können 
die prozentualen Anteile der Umweltauswirkungen der Kernindikatoren, 
die während des Lebenszyklus auftreten (ohne WDP, da ohne Software-
unterstützung), als Nutzen dem Modul D zugeordnet werden und sind in 
der folgenden Tabelle beschrieben: 
 

Produktgruppe 
Vorteile in Modul D 
(in absteigender Rei-
henfolge) 

Gutschriften (global) durch 
Recycling in Modul D 
(Anteil der Umweltauswirkun-
gen, Mittelwert ohne Gewich-
tung) 

Produktgruppe (A1) 
FRAME+ 75  
(Fenster) 

• Isolierglas 
• Zink 

ca. 35,4 % 

Produktgruppe (A2) 
FRAME+ 90  
(Fenster) 

• Isolierglas 
• Zink 

ca. 35,3 % 

Produktgruppe (A3) 
FRAME+ 100/120 
(Dachfenster) 

• Isolierglas 
• Edelstahl  

ca. 12,1 % 

Produktgruppe (A4) 
SLIFT 170 (Hebe-
Schiebe-Element) 

• Isolierglas 
• Zink 

ca. 70,1 % 

Tabelle 14:  Vorteile des Recyclings in Modul D pro 1 m2 jeder Produktgruppe 
von Aluminiumfenster aus RULCA®   
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 Die Aufteilung der wesentlichen Umweltwirkungen ist in untenstehendem 
Diagramm dargestellt. 
 
Die aus der Ökobilanz errechneten Werte können für eine Gebäude-
zertifizierung verwendet werden. 
 
Diagramme 
 
Die nachfolgend aufgeführten Diagramme zeigen die B-Module mit Bezug 
auf die spezifizierte Nutzungsdauer innerhalb der Gebäudenutzungsdauer 
von 50 Jahren. 

 
Bild 5:  Prozentuale Anteile der Module an ausgewählten Umweltwirkungskate-

gorien für FRAME+ 75 SF 
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Bild 6:  Prozentuale Anteile der Module an ausgewählten Umweltwirkungskate-

gorien für FRAME+ 90 WB 

 

 
Bild 7:  Prozentuale Anteile der Module an ausgewählten Umweltwirkungskate-

gorien für FRAME+ 100 RI-T 
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Bild 8:  Prozentuale Anteile der Module an ausgewählten Umweltwirkungskate-

gorien für SLIFT 170 

 
Bericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der dieser EPD zugrundeliegende Ökobilanzbericht wurde gemäß den An-
forderungen der DIN EN ISO 14040:2021-02 und 
DIN EN ISO 14044:2021-02, sowie der DIN EN 15804:2012+A2:2019 und 
DIN EN ISO 14025:2011-10 durchgeführt. Aus Gründen der Vertraulich-
keit ist sie nicht an Dritte gerichtet. Er ist beim ift Rosenheim hinterlegt. 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden der Zielgruppe darin vollstän-
dig, korrekt, unvoreingenommen und verständlich mitgeteilt. Die Ergeb-
nisse der Studie sind nicht für die Verwendung in zur Veröffentlichung vor-
gesehenen vergleichenden Aussagen bestimmt. 

Kritische Prüfung Die kritische Prüfung der Ökobilanz und des Berichts erfolgte im Rahmen 
der EPD-Prüfung durch den externen Prüfer Patrick Wortner. 
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7 Allgemeine Informationen zur EPD 

Vergleichbarkeit Diese EPD wurde nach DIN EN 15804:2012+A2:2019 erstellt und ist da-
her nur mit anderen EPDs, die den Anforderungen der 
DIN EN 15804:2012+A2:2019 entsprechen, vergleichbar. 
Grundlegend für einen Vergleich sind der Bezug zum Gebäudekontext 
und dass die gleichen Randbedingungen in den Lebenszyklusphasen be-
trachtet werden. 
Für einen Vergleich von EPDs für Bauprodukte gelten die Regeln in Ka-
pitel 5.3 der DIN EN 15804:2012+A2:2019. 
 
Einzelergebnisse der Produkte wurden anhand konservativer Annahmen 
zusammengefasst und unterscheiden sich von den durchschnittlichen Er-
gebnissen. Die Ermittlung der Produktgruppen und die sich hieraus erge-
benden Varianten werden im Hintergrundbericht belegt. 
 

Kommunikation Das Kommunikationsformat dieser EPD genügt den Anforderungen der  
EN 15942:2012 und dient damit auch als Grundlage zur B2B Kommuni-
kation; allerdings wurde die Nomenklatur entsprechend der 
DIN EN 15804:2012+A2:2019 gewählt. 
 

Verifizierung Die Überprüfung der Umweltproduktdeklaration ist entsprechend der ift 
Richtlinie zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen in Über-
einstimmung mit den Anforderungen von DIN EN ISO 14025:2011-10 do-
kumentiert. 
 
Die Deklaration beruht auf den PCR Dokumenten EN 17213:2020 „PCR 
für Fenster und Türen, „Fenster, Flachdachfenster, Dachfenster und 
Lichtbänder“ PCR-FE-3.0:2023. 
 

 

 

Die Europäische Norm EN 15804 dient als Kern-PCR a) 

Unabhängige externe Verifizierung der Deklaration und Angaben 
nach EN ISO 14025:2011-10 

Unabhängige, dritte(r) Prüfer(in): b) 
[Patrick Wortner] 

a) Produktkategorieregeln 
b) Freiwillig für den Informationsaustausch innerhalb der Wirtschaft,  

verpflichtend für den Informationsaustausch zwischen Wirtschaft und 
Verbrauchern  

(siehe EN ISO 14025:2011-10, 9.4) 
 
Überarbeitungen des  
Dokumentes 

 

Lfd. Nr. Datum Anmerkung Bearbeiter Prüfer:in 

1 28.11.2025 Externe Prüfung ift Hellas P.C. Wortner 
2 07.01.2026 Externe Prüfung ift Hellas P.C. Wortner 
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 Rezyklateinsatzes in Bauprodukten im Sinne der 
europäischen Kunststoffstrategie. 
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 9 Anlage 

Beschreibung der Lebenszyklusszenarien für Aluminiu mfenster aus RULCA ® 
 

* Für deklarierte B-Module erfolgt die Berechnung der Ergebnisse unter Berücksichtigung der spezifizierten Nutzungsdauer bezogen auf ein 
Jahr. 

Tabelle 15:  Übersicht der betrachteten Lebenszyklusphasen 
 
Die Berechnung der Szenarien erfolgte auf der Grundlage einer definierten Nutzungsdauer (siehe Ab-
schnitt 4 Nutzungsstadium). 
 
Für die Szenarien wurden Herstellerangaben verwendet. Außerdem wurde als Grundlage der Szenarien 
das Forschungsvorhaben „EPDs für transparente Bauelemente“ herangezogen. (Forschungsvorhaben, 
2011) 
 
Hinweis: Die jeweilig gewählten und üblichen Szenarien sind fett markiert. Diese wurden zur Berech-
nung der Indikatoren in der Gesamttabelle herangezogen. 

 Teil der Betrachtung 
—         Nicht Teil der Betrachtung 
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 A4 Transport 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

A4.1 Kleinserien Direktver-
marktung 

40 t LKW (Euro 0-6 Mix), Diesel, 27 t Nutzlast, 100  % 
ausgelastet1, ca. 150 km hin und 150 km mit 20 % 
Auslastung zurück.  

A4.2 
Kleinserien über Vertrieb-
shändler 

40 t LKW (Euro 0-6 Mix), Diesel, 27 t Nutzlast, 100 % ausgelastet1, 
ca. 150 km auf Baustelle und 150 km leer zurück. 

1 Auslastung: genutzte Ladekapazität des LKW 
 

A4 Transport zur Baustelle Transportgewicht 
[kg/m²]  Rohdichte [kg/m³] Volumen-Auslastungsfaktor 2 

FRAME+ 75 SF 38,3 91,6 <1 
FRAME+ 90 WB 42,2 96,6 <1 
FRAME+ 100 RI-T 52,6 118,8 <1 
SLIFT 170 45,9 100,1 <1 
2 Volumen-Auslastungsfaktor:  
 = 1 Produkt füllt die Verpackung vollständig aus (ohne Lufteinschluss) 
 < 1 Verpackung enthält ungenutztes Volumen (z. B. Luft, Füllmaterial) 
 > 1 Produkt wird komprimiert verpackt 
 

 FRAME+ 75 SF  FRAME+ 90 WB  FRAME 100 RI-T  SLIFT 170 

A4 
Transport 
zur 
Baustelle  

Einheit A4.1 A4.2 A4.1 A4.2 A4.1 A4.2 A4.1 A4.2 

Kernindikatoren  

GWP-t kg CO2-
Äqv. 

1,68 0,00 1,84 1,22 2,13 1,52 1,71 1,32 

GWP-f kg CO2-
Äqv. 

1,61 0,00 1,77 1,16 2,04 1,45 1,63 1,26 

GWP-b kg CO2-
Äqv. 

5,06E-02 0,00 5,59E-02 4,75E-02 6,96E-02 5,92E-02 6,07E-02 5,16E-02 

GWP-l kg CO2-
Äqv. 

1,64E-02 0,00 1,81E-02 1,18E-02 2,08E-02 1,47E-02 1,66E-02 1,28E-02 

ODP kg CFC-
11-Äqv. 

3,09E-13 0,00 3,41E-13 2,23E-13 3,92E-13 2,78E-13 3,14E-13 2,42E-13 

AP mol H+-
Äqv. 

2,28E-03 0,00 2,51E-03 1,67E-03 2,89E-03 2,08E-03 2,31E-03 1,81E-03 

EP-fw kg P-
Äqv. 

4,32E-06 0,00 4,76E-06 3,11E-06 5,47E-06 3,87E-06 4,37E-06 3,38E-06 

EP-m kg N-
Äqv. 

9,43E-04 0,00 1,04E-03 6,96E-04 1,20E-03 8,67E-04 9,56E-04 7,56E-04 

EP-t mol N-
Äqv. 

9,62E-03 0,00 1,06E-02 7,11E-03 1,22E-02 8,86E-03 9,76E-03 7,72E-03 

POCP 
kg 

NMVOC-
Äqv. 

2,07E-03 0,00 2,28E-03 1,52E-03 2,63E-03 1,90E-03 2,10E-03 1,65E-03 

ADPF MJ 20,67 0,00 22,75 14,90 26,16 18,50 20,90 16,20 

ADPE kg Sb-
Äqv. 

1,06E-07 0,00 1,18E-07 7,68E-08 1,36E-07 9,57E-08 1,08E-07 8,34E-08 
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WDP 

m³ Welt-
Äqv. 

entzogen 
7,98E-03 0,00 6,78E-03 5,76E-

03 1,01E-02 7,18E-03 8,10E-
03 6,25E-03 

Ressourceneinsatz 

PERE MJ 1,56 0,00 1,72 1,13 1,98 1,40 1,58 1,22 

PERM MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PERT MJ 1,56 0,00 1,72 1,13 1,98 1,40 1,58 1,22 

PENRE MJ 20,67 0,00 22,75 14,90 26,16 18,50 20,90 16,20 

PENRM MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PENRT MJ 20,67 0,00 22,75 14,90 26,16 18,50 20,90 16,20 

SM kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RSF MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NRSF MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FW m³ 8,01E-04 0,00 8,84E-04 5,78E-
04 1,02E-03 7,20E-04 8,12E-

04 6,27E-04 

Abfallkategorien 

HWD kg 8,71E-
10 0,00 9,61E-

10 
6,28E-

10 1,11E-09 7,83E-10 8,83E-10 6,83E-10 

NHWD kg 2,93E-
03 0,00 3,22E-

03 
2,11E-

03 3,72E-03 2,63E-03 2,97E-03 2,29E-03 

RWD kg 4,04E-
05 0,00 4,46E-

05 
2,92E-

05 5,14E-05 3,64E-05 4,10E-05 3,17E-05 

Output-Stoffflüsse 

CRU kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MFR kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MER kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EEE MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EET MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren 

PM 

Auftreten 
von 

Krank-
heiten 

2,09E-
08 0,00 2,30E-

08 
1,52E-

08 2,65E-08 1,89E-08 2,12E-08 1,65E-08 

IRP 
kBq 

U235-
Äqv. 

5,75E-
03 0,00 6,33E-

03 
4,14E-

03 7,28E-03 5,16E-03 5,82E-03 4,50E-03 

ETPfw CTUe 26,65 0,00 29,38 19,20 33,72 23,90 26,95 20,80 

HTPc CTUh 3,59E-
10 0,00 3,97E-

10 
2,59E-

10 4,56E-10 3,23E-10 3,64E-10 2,81E-10 

HTPnc CTUh 2,02E-
08 0,00 2,22E-

08 
1,45E-

08 2,56E-08 1,81E-08 2,04E-08 1,58E-08 

SQP Dimen-
sionslos 9,04 0,00 9,97 6,52 11,47 8,12 9,16 7,08 



 
 

 

EPD Aluminiumfenster aus RULCA ®  

Deklarationsnummer: M-EPD-RRW-1000 

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026      Seite 39 

Produktgruppe: Fenster  

  
 
A5 Bau-/Einbauprozess 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

A5.1 Kran Für die Montage von Elementen, die einen Kran erfor -
dern, beträgt der Energieverbrauch 1,5 kWh/m 2 

A5.2 
Manipulator (mobile Einheit zum 
Anheben von Fenstern, z. B. mit 
Saugnäpfen) 

Für die Montage von Elementen, die einen Manipulator 
erfordern, beträgt der Energieverbrauch 1 kWh/m2 

Bei abweichenden Aufwendungen wird die Installation der Produkte als Bestandteil der Baustellenab-
wicklung auf Gebäudeebene erfasst. 
 
Hilfs-/Betriebsstoffe, Energie-/Wassereinsatz, sonstige Ressourceneinsatz, Materialverluste, direkte 
Emissionen sowie Abfall-/Outputstoffe während des Einbaus können vernachlässigt werden. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass das Verpackungsmaterial im Modul A5 der Abfallbehandlung zuge-
führt wird. Abfall wird ausschließlich thermisch verwertet. Folien / Schutzhüllen, Holz und Kartonage in 
Müllverbrennungsanlagen. Gutschriften aus A5 werden im Modul D ausgewiesen. Gutschriften aus 
Müllverbrennungsanlage: Strom ersetzt Strommix (RER); thermische Energie ersetzt thermische Ener-
gie aus Erdgas (RER). 
 
Der Transport zu den Verwertungsanlagen bleibt unberücksichtigt. 
 

 
  FRAME+ 75 SF FRAME+ 90 WB FRAME 100 RI-T SLIFT 170 

A5  
Bau-/Ein-
bauprozess  

Einheit A5.1 A5.2 A5.1 A5.2 A5.1 A5.2 A5.1 A5.2 

Kernindikatoren 

GWP-t kg CO2-
Äqv. 3,96 3,75 10,10 9,54 9,97 9,76 9,84 9,65 

GWP-f kg CO2-
Äqv. 1,60 1,39 1,73 1,16 1,60 1,39 1,46 1,28 

GWP-b kg CO2-
Äqv. 2,36 2,36 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 

GWP-l kg CO2-
Äqv. 2,18E-03 1,50E-03 2,38E-03 1,30E-03 2,20E-03 1,56E-03 2,01E-03 1,43E-03 

ODP kg CFC-
11-Äqv. 1,47E-11 9,92E-12 1,56E-11 8,34E-12 1,44E-11 1,00E-11 1,32E-11 9,17E-12 

AP mol H+-
Äqv. 2,00E-03 1,55E-03 3,35E-03 2,23E-03 3,10E-03 2,68E-03 2,84E-03 2,45E-03 

EP-fw kg P-Äqv. 1,40E-06 9,65E-07 1,56E-06 8,55E-07 1,44E-06 1,03E-06 1,32E-06 9,41E-07 

EP-m kg N-Äqv. 5,14E-04 4,04E-04 9,10E-04 6,15E-04 8,40E-04 7,38E-04 7,70E-04 6,77E-04 

EP-t mol N-Äqv. 6,41E-03 5,19E-03 1,21E-02 8,33E-03 1,11E-02 1,00E-02 1,02E-02 9,16E-03 

POCP 
kg 

NMVOC-
Äqv. 

1,33E-03 1,06E-03 2,42E-03 1,65E-03 2,23E-03 1,98E-03 2,05E-03 1,82E-03 

ADPF MJ 13,78 9,57 15,86 8,88 14,64 10,66 13,42 9,77 
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 ADPE kg Sb-Äqv. 1,35E-07 9,17E-08 1,46E-07 7,86E-08 1,34E-07 9,43E-08 1,23E-07 8,65E-08 

WDP 
m³ Welt-

Äqv. 
entzogen 

0,59 0,53 1,46 1,08 1,34 1,30 1,23 1,19 

Ressourceneinsatz 

PERE MJ 42,06 39,15 127,25 30,53 39,32 1,16E-08 107,67 33,58 

PERM MJ -25,48 -25,48 -90,59 -25,48 -25,48 0,29 -90,59 -25,48 

PERT MJ 16,59 13,67 36,66 5,05 13,84 1,37E-03 17,08 8,10 

PENRE MJ 30,09 25,88 31,87 21,43 29,70 1,16E-08 26,96 23,57 

PENRM MJ -12,55 -12,55 -12,31 -12,55 -12,55 0,29 -12,31 -12,55 

PENRT MJ 17,54 13,33 19,55 8,88 17,15 1,37E-03 14,65 11,02 

SM kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16E-08 0,00 0,00 

RSF MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 

NRSF MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37E-03 0,00 0,00 

FW m³ 1,69E-02 1,46E-02 3,74E-02 2,71E-02 3,46E-02 1,16E-08 3,17E-02 2,98E-02 

Abfallkategorien 

HWD kg 1,72E-08 1,16E-08 1,82E-08 9,70E-09 1,68E-08 1,16E-08 1,54E-08 1,07E-08 

NHWD kg 0,16 0,15 0,31 0,24 0,29 0,29 0,26 0,26 

RWD kg 2,05E-03 1,38E-03 2,16E-03 1,14E-03 1,99E-03 1,37E-03 1,83E-03 1,25E-03 

Output-Stoffflüsse 

CRU kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MFR kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MER kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EEE MJ 4,64 4,64 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 

EET MJ 8,34 8,34 23,70 23,70 23,70 23,70 23,70 23,70 

Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren 

PM 
Auftreten 

von Krank-
heiten 

1,61E-08 1,24E-08 2,51E-08 1,64E-08 2,32E-08 1,97E-08 2,12E-08 1,80E-08 

IRP kBq U235-
Äqv. 0,34 0,23 0,35 0,19 0,33 0,22 0,30 0,21 

ETPfw CTUe 2,72 2,00 3,50 2,13 3,23 2,56 2,96 2,34 

HTPc CTUh 2,46E-10 1,78E-10 3,26E-10 1,99E-10 3,01E-10 2,39E-10 2,76E-10 2,19E-10 

HTPnc CTUh 6,92E-09 5,49E-09 1,11E-08 7,41E-09 1,02E-08 8,89E-09 9,36E-09 8,15E-09 

SQP Dimen-
sionslos 5,40 3,69 5,99 3,30 5,53 3,96 5,07 3,63 
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 B2 Reinigung, Instandhaltung und Wartung 

B2.1 Reinigung 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

B2.1.1 Selten mit Maschinen 

Höhe von mehr als 2,5 m, Verwendung von Lastwagen 
mit Hebebühnen, Kränen, Aufhängevorrichtungen/War-
tungsbühnen usw. - (0,5 l Reinigungsflüssigkeit, 10  l 
Wasser und 2,5 kWh / RSL = 50 Jahre). 

Hilfs-/, Betriebsstoffe, Energie-/ Wassereinsatz, Materialverluste und Abfallstoffe sowie Transportwege 
während der Reinigung können vernachlässigt werden. 
 
Da es sich hierbei um ein einzelnes Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der jeweiligen Gesamttabelle 
dargestellt. 
 

 
B2.2 Instandhaltung und Wartung 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

B2.2.1 Normale Beanspruchung 

Gemäß Hersteller: 
Jährliche Funktionsprüfung, Sichtprüfung, Schmie-
ren/Fetten und ggf. Instandsetzen 
0,25 kg Schmierstoff pro 50 a (1) 
 
Einmaliger Austausch*von Beschlägen, Glas oder 
Brandschutzglas, 
Mehrmaliger Austausch (zwei Mal)*: Dichtungen.  
Eine Beschreibung für den Austausch findet sich in Ta-
belle 16 

*Annahmen zur Bewertung möglicher Umweltwirkungen; Aussagen enthalten keine Garantiezusage oder 
Gewährleistung von Eigenschaften 
 
Aktuelle Angaben sind der entsprechenden Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung der Firma RAICO 
Bautechnik GmbH zu entnehmen. 
 
Die Nutzungsdauer der Aluminiumfenster aus RULCA® der Firma RAICO Bautechnik GmbH wird mit 
50 Jahren laut Hersteller spezifiziert. Für das Szenario B2.2 werden die jeweiligen Komponenten der Bau-
teile bilanziert, deren angegebene Nutzungsdauer kleiner als der Betrachtungszeitraum ist. Die Ergebnisse 
beinhalten die auf ein Jahr bezogene Nutzungsdauer. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die ausgetauschte Komponente im Modul Reparatur der Verwertung 
zugeführt wird. Metalle in der Schmelze (stoffliches Recycling), Kunststoffe in Müllverbrennungsanlagen, 
Holz auf der Deponie. Gutschriften aus B2.2 werden im Modul D ausgewiesen. Gutschriften aus Müllver-
brennungsanlage: Strom ersetzt Strommix (EU 28); thermische Energie ersetzt thermische Energie aus 
Erdgas (EU 28). 
Der Transport zu den Verwertungsanlagen bleibt unberücksichtigt./Transport wird berücksichtigt (30 km, 
85 % Auslastung). 
Hilfs-/, Betriebsstoffe, Energie-/ Wassereinsatz, Abfallstoffe, Materialverluste und Transportwege während 
der Reparatur können vernachlässigt werden. 
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 Da es sich hierbei um ein einzelnes Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der jeweiligen Gesamttabelle 
dargestellt. 
In der Tabelle sind die Angaben für Beschläge, Dichtungen und Glas pro Produktgruppe aufgeführt, die 
entsprechend den in der BBSR-Tabelle angegebenen Intervallen ersetzt werden müssen. 
 

Material  Anzahl  
Austausch  

FRAME+ 
75 SF 

FRAME+ 
90 WB 

FRAME+ 
100 RI-T SLIFT 170 

Masse Masse 
/ RSL Masse Masse 

/ RSL Masse Masse 
/ RSL Masse Masse 

/ RSL 

Dichtung - EPDM 2 1,39 2,78 1,64 3,28 0,33 0,65 0,33 0,65 

Beschläge 1 2,29 2,29 2,29 2,29 0,375 0,375 3,87 3,87 

Glas  1 23,43 23,43 22,42 22,42 49,93 49,93 23,25 23,25 

Brandschutzglas 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabelle 16:  Ersatz von Komponentenmaterialien in B2 für Aluminiumfenster aus RULCA® 

 
 

 
B3 Reparatur 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

B3 Normale Beanspruchung und 
hohe Beanspruchung 

In Anlehnung an EN 17213:2020: 
Die Reparatur zufälliger Schäden (z. B. zerbrochene  
Scheiben oder beschädigte Baubeschläge) darf nur be -
rücksichtigt werden, wenn der Einbauort bekannt ist  
und Gründe dafür angegeben werden, warum diese zu-
fälligen Schäden zu erwarten sind (z. B. Schulen). 

Hilfs-/, Betriebsstoffe, Energie-/ Wassereinsatz, Abfallstoffe, Materialverluste und Transportwege während 
der Reparatur können vernachlässigt werden. 
 
Da es sich hierbei um ein einzelnes Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der jeweiligen Gesamttabelle 
dargestellt. 
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 B4 Ersatz  

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

B4.1 Kein Ersatz 50 Jahre lang kein Ersatz vorgesehen.* 

B4.2 Normale Beanspruchung und hohe 
Beanspruchung 

Einmaliger Austausch nach 50 Jahren (RSL).* 

*Annahmen zur Bewertung möglicher Umweltwirkungen; Aussagen enthalten keine Garantiezusage oder Gewähr-
leistung von Eigenschaften 
 
In dieser EPD werden nur informative Angaben getroffen, damit eine Betrachtung auf Gebäudeebene 
möglich ist. 
 
Bei einer RSL von 50 Jahren laut ISO 15686 und der angesetzten Gebäudenutzungsdauer von 50 Jah-
ren ist gemäß der BBSR-Tabelle kein Ersatz vorgesehen. Die Ergebnisse beinhalten die auf ein Jahr be-
zogene Nutzungsdauer. 
 
Aktuelle Angaben sind der entsprechenden „Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung der Firma RAICO 
Bautechnik GmbH zu entnehmen. 
 
Fall 1 - Austausch 
Bei dem gewählten Szenario entstehen Umweltwirkungen aus der Herstellungs-, Errichtungs- und Ent-
sorgungsphase. 
 
Fall 2 - kein Austausch: 
Hilfs-/Betriebsstoffe, Energie-/Wassereinsatz, Materialverluste, Abfallstoffe sowie Transportwege wäh-
rend des Ersatzes können vernachlässigt werden. 
 
 FRAME+ 75 SF FRAME+ 90 WB FRAME 100 RI-T SLIFT 170 

B4  
Ersatz  Einheit B4.1 B4.2 B4.1 B4.2 B4.1 B4.2 B4.1 B4.2 

Kernindikatoren 

GWP-t kg CO2-Äqv. 0,00 1,99 0,00 1,89 0,00 1,71 0,00 1,53 

GWP-f kg CO2-Äqv. 0,00 1,98 0,00 1,87 0,00 1,71 0,00 1,51 

GWP-b kg CO2-Äqv. 0,00 8,93E-03 0,00 1,48E-02 0,00 2,31E-03 0,00 1,62E-02 

GWP-l kg CO2-Äqv. 0,00 4,54E-03 0,00 3,42E-03 0,00 4,22E-03 0,00 3,85E-03 

ODP kg CFC-11-
Äqv. 0,00 1,15E-08 0,00 1,08E-08 0,00 1,20E-08 0,00 9,29E-09 

AP mol H+-Äqv. 0,00 4,78E-03 0,00 3,85E-03 0,00 4,25E-03 0,00 3,93E-03 

EP-fw kg P-Äqv. 0,00 2,78E-06 0,00 2,88E-06 0,00 2,80E-06 0,00 2,12E-06 

EP-m kg N-Äqv. 0,00 1,18E-03 0,00 1,05E-03 0,00 1,03E-03 0,00 9,11E-04 

EP-t mol N-Äqv. 0,00 1,44E-02 0,00 1,27E-02 0,00 1,30E-02 0,00 1,11E-02 

POCP kg NMVOC-
Äqv. 0,00 3,65E-03 0,00 3,54E-03 0,00 3,21E-03 0,00 2,89E-03 

ADPF MJ 0,00 27,61 0,00 25,50 0,00 23,20 0,00 19,61 
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 ADPE kg Sb-Äqv. 0,00 4,21E-06 0,00 1,78E-05 0,00 1,15E-06 0,00 -7,74E-05 

WDP m³ Welt-Äqv. 
entzogen 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,21 0,00 0,14 

Ressourceneinsatz 

PERE MJ 0,00 5,57 0,00 5,99 0,00 6,82 0,00 4,89 

PERM MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 

PERT MJ 0,00 5,57 0,00 5,99 0,00 7,02 0,00 4,89 

PENRE MJ 0,00 27,61 0,00 24,11 0,00 22,50 0,00 19,02 

PENRM MJ 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,58 0,00 0,54 

PENRT MJ 0,00 27,61 0,00 25,18 0,00 23,08 0,00 19,56 

SM kg 0,00 0,12 0,00 0,11 0,00 0,14 0,00 0,12 

RSF MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NRSF MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FW m³ 0,00 8,02E-03 0,00 7,04E-03 0,00 7,01E-03 0,00 5,39E-03 

Abfallkategorien 

HWD kg 0,00 2,35E-06 0,00 6,77E-07 0,00 -1,77E-07 0,00 -1,41E-06 

NHWD kg 0,00 0,53 0,00 0,45 0,00 0,54 0,00 0,49 

RWD kg 0,00 7,53E-04 0,00 6,18E-04 0,00 7,08E-04 0,00 3,19E-04 

Output-Stoffflüsse 

CRU kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MFR kg 0,00 0,50 0,00 0,49 0,00 0,65 0,00 0,72 

MER kg 0,00 1,27E-06 0,00 -1,52E-06 0,00 -2,80E-06 0,00 -2,64E-06 

EEE MJ 0,00 0,44 0,00 0,79 0,00 0,69 0,00 0,97 

EET MJ 0,00 0,66 0,00 1,17 0,00 1,05 0,00 1,07 

Zusätzliche Umweltwirkungsindikatoren 

PM Auftreten von 
Krankheiten 0,00 7,53E-08 0,00 8,15E-08 0,00 9,60E-08 0,00 7,80E-08 

IRP kBq U235-
Äqv. 0,00 0,12 0,00 9,54E-02 0,00 0,11 0,00 4,90E-02 

ETPfw CTUe 0,00 44,70 0,00 43,82 0,00 46,39 0,00 37,41 

HTPc CTUh 0,00 8,38E-08 0,00 8,01E-08 0,00 9,05E-08 0,00 7,06E-08 

HTPnc CTUh 0,00 9,54E-06 0,00 9,13E-06 0,00 1,03E-05 0,00 8,03E-06 

SQP Dimensionslos 0,00 16,69 0,00 44,89 0,00 52,85 0,00 37,79 
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 B5 Umbau/Erneuerung  

Die Elemente sind laut Hersteller kein Teil von Verbesserungs-/Modernisierungsaktivitäten an einem Ge-
bäude. 
 
Aktuelle Angaben sind der entsprechenden Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung der Firma RAICO 
Bautechnik GmbH zu entnehmen. 
 
Hilfs-/Betriebsstoffe, Energie-/Wassereinsatz, Materialverluste, Abfallstoffe sowie Transportwege während 
des Ersatzes können vernachlässigt werden. 
 
Da es sich hierbei um ein einzelnes Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der jeweiligen Gesamttabelle 
dargestellt. 
 

 
B6 Betrieblicher Energieeinsatz 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

B6.1 Handbetätigt Kein Energieverbrauch im Betrieb 

*  Häufigkeiten, Nutzungszeiten, Anzahl der Nutzer, Zyklen, usw. 
 
Es entsteht kein Energieverbrauch während der Standard-Nutzung. Die Produkte werden durch Handbe-
tätigung geöffnet. 
 
Es entstehen keine Transportaufwendungen beim Energieeinsatz im Gebäude. Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, 
Wassereinsatz, Abfallstoffe und sonstige Szenarien können vernachlässigt werden. 
 
Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt. 
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B7 Betrieblicher Wassereinsatz  

Es entsteht kein Wasserverbrauch bei bestimmungsgemäßem Betrieb. Wasserverbrauch für Reinigung 
wird in Modul B2.1 angegeben. 
 
Es entstehen keine Transportaufwendungen beim Wassereinsatz im Gebäude. Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, 
Abfallstoffe und sonstige Szenarien können vernachlässigt werden. 
 
Da es sich hierbei um ein einzelnes Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der jeweiligen Gesamttabelle 
dargestellt. 
 

 
C1 Rückbau, Abriss 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

C1 Abbruch 
• Nicht-Glas-Komponenten: 95 % Rückbau 
• Glas: 30 % Rückbau 
• Restfraktionen werden deponiert.  

Beim gewählten Szenario entstehen keine relevanten Inputs oder Outputs. Der Energieverbrauch beim 
Rückbau kann vernachlässigt werden. Entstehende Aufwendungen sind marginal. 
 
Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt. 
 
Bei abweichenden Aufwendungen wird die Entfernung der Produkte als Bestandteil der Baustellenabwick-
lung auf Gebäudeebene erfasst. 
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C2 Transport 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

C2 Transport Transport zur Sammelstelle mit 34-40 t LKW (Euro 0- 6 
Mix), Diesel, 27 t Nutzlast, 50 % ausgelastet, 100 km (1) 

Da es sich hierbei um ein einzelnes Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der jeweiligen Gesamttabelle 
dargestellt. 
 

 
C3 Abfallbewirtschaftung 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

C3 Aktuelle Marktsituation 

Anteil zur Rückführung von Materialien: 
• EN 17213:2020: 
• Metalle und Glas zu 100 % recycelt, PVC-U zu 45 % 

recycelt, Holz und andere Kunststoffe zu 100 % ver-
brannt, Rest deponiert (Platten, Brandschutzplatten, 
expandierter Graphit und Kalziumsilikat). 

Elektrizitätsverbrauch der Müllverbrennungsanlage: 0,5 MJ/kg. 
 
Da die Produkte europaweit vertrieben werden, wurden dem Entsorgungsszenario Durchschnittsdaten-
sätze für Europa zugrunde gelegt. Mangels europäischer Datensätze wurden globale Datensätze verwen-
det. 
 
In untenstehender Tabelle werden die Entsorgungsprozesse beschrieben und massenanteilig dargestellt. 
Die Berechnung erfolgt aus den oben prozentual aufgeführten Anteilen bezogen auf die deklarierte Einheit 
des Produktsystems. 
 
 
 
 

C3 Entsorgung Einheit FRAME+ 
75 SF 

FRAME+ 
90 WB 

FRAME+ 
100 RI-T SLIFT 170 

Sammelverfahren, getrennt gesammelt kg 19,44 20,27 26,89 23,19 

Sammelverfahren, als gemischter Bauabfall ge-
sammelt kg 17,05 16,33 20,18 17,12 

Rückholverfahren, zur Wiederverwendung kg 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rückholverfahren, zum Recycling kg 16,72 16,64 23,44 20,75 

Rückholverfahren, zur Energierückgewinnung kg 2,72 3,63 3,45 2,43 

Beseitigung kg 17,05 16,33 20,18 17,12 

Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt. 
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 C4 Deponierung 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 

C4 Deponierung 
Die nicht erfassbaren Mengen und Verluste in der Ve r-
wertungs-/Recyclingkette (C1 und C3) werden als „de -
poniert“ (RER) modelliert. 

Die Aufwände in C4 stammen aus der physikalischen Vorbehandlung, der Aufbereitung der Abfälle, als 
auch aus dem Deponiebetrieb. Die hier entstehenden Gutschriften aus Substitution von Primärstoffproduk-
tion werden dem Modul D zugeordnet, z.B. Strom und Wärme aus Abfallverbrennung. 
 
Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt. 
 

 
D Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgren zen 

Nr. Nutzungsszenario Beschreibung 1 

D Recyclingpotenzial 

Zamak (Zink) Rezyklat aus C3 abzüglich des in A3 ei nge-
setzten Schrotts ersetzt zu 70,2 % Zinkverbindung; 
Stahl-Schrott aus C3 abzüglich des in A3 eingesetzt en 
Schrotts ersetzt zu 70,2 % Stahl; 
Aluminium-Schrott aus C3 abzüglich des in A3 einge-
setzten Schrotts ersetzt zu 70,2 % Aluminium; 
Glas-Rezyklat aus C3 abzüglich der in A3 eingesetzt en 
Scherben ersetzen zu 60 % Glas; 
 
Gutschriften aus Müllverbrennungsanlage: Strom er-
setzt Strommix (RER); thermische Energie ersetzt th er-
mische Energie aus Erdgas (RER). 

1 Angesetzter Wertkorrekturfaktor von 70,2 % gemäß metallspezifischem Datensatz, 60 % gemäß Standard-Datensatz für sons-
tige Materialien. 

Die Werte in Modul “D“ resultieren sowohl aus der Verwertung des Verpackungsmaterials in Modul A5 als 
auch aus dem Rückbau am Ende der Nutzungszeit. 
 
Da es sich hierbei um ein einziges Szenario handelt, sind die Ergebnisse in der Gesamttabelle dargestellt. 
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